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Onze producten voor uw project:
Met OBO naar de toekomst

Betrouwbaar, veilig en op het hoogste kwaliteitsniveau: product-
kenmerken zoals installatiesnelheid, belastbaarheid, functionaliteit
en beschikbaarheid staan voor ons bij elke innovatie voorop. Ont-
dek alle OBO-mogelijklheden: in een nieuwe structuur, waarmee
het mogelijk is, nog doelgerichter op de behoeften van u, onze
klanten, in te kunnen gaan. 

Ons doel is, het eerste adres te zijn voor de beste en meest inno-
vatieve verbindingen in de elektrische en datatechnologie-infra-
structuur. Daarom hebben wij met een blik op de toekomst ons
afgevraagd, wat wij kunnen doen, om ook op lange termijn de
best mogelijke partner te zijn, die u zich kunt voorstellen. In het
kader daarvan hebben wij onze structuren nogmaals geoptimali-
seerd, ons profiel aangescherpt en onze diensten duidelijker
gedefinieerd. Het resultaat: drie nieuwe toepassingsgebieden, die
onze huidige zeven producteenheden vervangen, om u zowel op
product- als ook op communicatieniveau een moderne en gebrui-
kersgeoriënteerde visualiteit en structuur te kunnen bieden. Zo
vindt u nog sneller en eenvoudiger precies de producten, die u
zoekt. 

OBO – eenvoudig beter
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  OBO productwerelden 

 

Installatie gebouwen & industrie
Kabeldraag-, verbindings- en bevestigings-
systemen voor industrie en infrastructuur
Kabelgoten
Draadgoten
Kabelladders
Industriële kanalen
Draagconstructies
Elektro-installatiebuizen
Bedradingskokers
Voedingseenheden
Verdeler
Kabeldozen
Inbouw- en hollewandinstallaties
Klemrail
Wartels
Installatie- en bevestigingsklemmen
Pluggen en bevestigingstechniek

 

Installatie architectuur & interieur
Wandgoot- en ondervloersystemen voor
kantoren, bedrijfsgebouwen en architectuur
Elektrotechnische installatiekanalen
Wandgoten
Plintgoten
Energiezuilen
Ondervloertoepassingen in de dekvloer
Ondervloertoepassingen in beton
Ondervloertoepassingen opbouw
Inbouweenheden in ondervloertoepassingen
Vloercontactdozen en vloertanks
Installatiebehuizing en -dragers
Tafelcontactdozen
Contactdozen, schakelaars, data- en multimediatechniek

 

Installatie beveiliging
Bliksembeveiliging-, overspanningsbeveiliging
en brandwerende systeem 
Overspanningsbeveiliging
Explosieveiligheid
Bliksembeveiliging
Aarding
Potentiaalvereffening
Brandwerende afdichtingen
Kabelbandages - preventie van brandverspreiding
Vluchtweginstallaties – montage boven verlaagd plafond
Brandwerende kanalen
Functiebehoudsystemen - kabelspecifieke installatievarianten
Functiebehoudsystemen - normdraagagconstructies en installatiesystemen
Functiebehoudsystemen kabeldozen FireBox T-serie
Verankeringen
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Algemene ontwerphulp

 

 

Aan producten, die in installaties
gebouwen en industrie worden toege-
past, worden hoge eisen gesteld. Zo
zijn elektrotechnische installaties in
gebouwen en industrie aan verschil-
lende soorten gebruik onderworpen
en moeten voldoen aan verschillende
architectonische eisen. Een ding heb-
ben alle ruimte gemeenschappelijk:
ze moeten worden voorzien van
stroom en data. Hiervoor zijn altijd
drie dimensies: vloer, plafond, wand. 

Daarom zijn de eigenschappen van
de gebruikte materialen en de vorm-
geving van de oppervlakken doorslag-
gevend voor de keuze van installaties
gebouwen en industrie. Afhankelijk
waar deze worden toegepast, zijn de
flexibele voedingsaansluitingen, de
vormgeving en de functie slechts
enkele van de doorslaggevende keu-
zecriteria. 

Deze catalogus is tegelijkertijd bedo-
eld als informatiebron en beslissings-
hulpmiddel. Het geeft onder andere
informatie over materialen, oppervlak-
teveredeling, geluidwerende maatre-
gelen, testmethoden of beveiligings-
klassen. Uitgelegd wordt, hoe kabel-
volumes en kabellasten worden bere-
kend en hoe op deze basis het pas-
sende kanaal kan worden gekozen.
De verschillende soorten vloer wor-
den ook gethematiseerd net zoals de
halogeenvrije productvarianten voor
een omvangrijk brandbeveiligingscon-
cept. 
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Algemene ontwerphulp

Opname van de kabelsystemen en de metalen energiezuilen in de veiligheids-
maatregelen 

 8
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Algemene ontwerphulp

Opname van de kabelsystemen en de metalen energiezuilen
in de veiligheidsmaatregelen.

 

Bepalingen voor beveiligingsmaatregelen
Aanraakbare, metalen onderdelen mogen ook in geval
van storing niet onder spanning staan. Om deze reden is
het noodzakelijk, beveiligingsmaatregelen te nemen.
Deze zijn in actueel geldende normen vastgelegd. Voor
de fabricage van kabelgeleidingssystemen zijn NEN-EN
50085-1 en NEN-EN 50085-2-1 van toepassing, voor de
installatie zelf gelden de installatievoorschriften DIN VDE
0100 deel 410 en 540 (Veiligheidmaatregelen tegen elek-
trische schok). 

Verschillende installatiesoorten in de Europese norm
De Europese norm NEN-EN 50085-1 houdt rekening met
verschillende installatiesoorten, die in de verschillende
landen binnen de EU worden gebruikt. Terwijl vroeger
voor installatiekanaalsystemen alleen potentiaalvereffe-
ningstesten werden voorgeschreven, worden tegenwoor-
dig in de geciteerde bouwdeelnormen randaardefuncties
gevraagd. Dit komt omdat in bepaalde landen basisgeïso-
leerde kabels in kanalen mogen worden geïnstalleerd. 

Alle metalen componenten moeten worden opge-
nomen.
De NEN-EN 50085-1 vereist: alle metalen componenten
moeten worden opgenomen in de veiligheidsmaatregelen.
De betreffende testen moeten door de fabrikanten worden
uitgevoerd en door deze worden gedocumenteerd. De
OBO-installatiekanalen zijn bovendien door een extern
instituut, de VDE, getest en gecertificeerd. 

Testen van de functionaliteit door de installateur
De installateur moet de functionaliteit van de veiligheids-
maatregelen conform de NEN 1010 deel 610 na de instal-
latie controleren. Het aandraaimoment van de contact-
schroeven op de aardklemmen en de correcte montage
van de koppelingen moeten zijn gewaarborgd. 
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Algemene ontwerphulp

 

Doorgaande veiligheidsmaatregelen
Bij een onderbreking van het kanaal bij wanddoorvoeren
is het in stand blijven van de veiligheidsmaatregelen ver-
eist, omdat het kanaal in dit geval een vreemd geleidend
deel is, dat zich via verschillende ruimten door verschil-
lende zones van het gebouw verspreidt. 

Bij wandgoten van aluminium wordt de verbinding tussen
de onderdelen met behulp van de koppeling gewaar-
borgd. De deksels verbinden zich zowel onderling als met
het bodemdeel automatisch. Hierdoor is een doorgaande
beveiliging zonder extra bedrading gewaarborgd. 

Bij de LKM installatiekanalen metaal ontstaat een verbin-
ding tussen deksel en bodemrdeel zonder een extra aar-
dingsgeleider. De verbinding tussen de bodemdelen wordt
gerealiseerd via de voegverbinders. Belangrijk: poederge-
coate metalen deksels behoren niet tot de gemengde
bouwwijze en gelden daarom niet als zijnde isolerend!
Deze moeten dus in de beveiligingsmaatregelen worden
opgenomen. De scheidingsschotten van plaatstaal zijn
zelf-contactmakend. Ook vanuit het gezichtspunt van de
capacitieve koppeling en de mogelijke statische opladin-
gen moeten de metalen kanaaldeksels in de massafunctie
worden opgenomen. Door deze afschermingsmaatregelen
wordt elektro-smog gereduceerd en wordt over het alge-
meen een betere EMC-bescherming gerealiseerd. Massa-
verbindingen moeten worden vastgelegd. Bij een
verandering van het systeem, bijv. bij uitbreidingen ach-
teraf, is het van belang, dat de beveiligingsfuncties
behouden blijven. 
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Algemene ontwerphulp

Wie moet aan welke normen voldoen?

   

OBO als fabrikant
Norm Titel OBO-systeem
NEN-EN 50085-1
apparaattestbepaling

Elektrotechnische installatiesystemen voor elektrische installaties, deel 1: algemene
eisen

Alle systemen

NEN-EN 50085-2-1 Bijzondere eisen voor de elektrotechnische kanaalsystemen voor wand en plafond.
WDK, LKM,
SKL, GEK-K,
GEK-S, GEK-A

NEN-EN 50085-2-2
Bijzondere eisen aan elektrotechnische installatiesystemen voor de montage onder
de vloer, gelijk met de vloer of op de vloer.

UFS

NEN-EN 50085-2-3 Bijzondere eisen voor de bedradingskokersystemen voor inbouw in schakelkasten. VK

NEN-EN 50085-2-4 Bijzonder eisen voor vrijstaande installatie-eenheden. ISS
 

De installateur als inrichter van de installatie
Norm Titel OBO-systeem

VDE 0100 deel 410
Opstellen van elektrische installaties met een nom. spanning tot 1000 V.
Beveiliging tegen elektrische schokken.

Alle systemen

VDE 0100 deel 520
Opstellen van elektrische installaties met een nom. spanning tot 1000 V.
Kabels en leidingen.

Alle systemen

VDE 0100 deel 540
Opstellen van elektrische installaties met een nom. spanning tot 1000 V.
Potentiaalvereffening.

Alle systemen

VDE 0100 deel 610
Opstellen van elektrische installaties met een nom. spanning tot 1000 V.
Eerste test van elektrische installaties voor overdracht aan de gebruiker.

Alle systemen

VDE 0298
Opstellen van elektrische installaties met een nom. spanning tot 1000 V.
Geïsoleerde kabels en leidingen in krachtstroominstallaties.

Alle systemen

NEN-EN 50310
Toepassing van maatregelen voor aarding en potentiaalvereffening in gebouwen
met inrichtingen voor de informatietechniek.

Alle systemen
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Algemene ontwerphulp

Hoe bepaal ik het kabelvolume?

 

Kabeldiameter en benodigde ruimte; 1 = diameter in mm, 2 = benodigde ruimte in cm² 

Een belangrijk criterium voor de keuze van de benodigde
kanaalafmeting is het kabelvolume. Omdat de kabels
nooit dicht tegen elkaar aan en parallel liggen is het niet
voldoende bij de berekening van het volume alleen de
kabeldiameter te gebruiken. Een meer realistisch uit-
gangspunt is de formule (2r)². Om uw werk makkelijker te
maken, hebben wij op deze dubbele pagina doorsnede en
benodigde ruimte van de belangrijkste kabeltypen opge-
somd. Belangrijk: bij de waarden gaat het om gemiddelde
waarden, die van fabrikant tot fabrikant kunnen ver-
schillen. Zie voor de exacte waarden de informatie van de
leverancier. 

De juiste keuze
Bij de keuze van de juiste kanaalafmetingen kunt u de
tabel op de volgende pagina's gebruiken. Let naast de
bruikbare doorsnede van het betreffende kanaal ook op
de geldende DIN-/VDE-normen voor de vulfactor en de
toegestane opwarming van de kabel. 

Berekening met de formule (2r)²
De diameter zegt weinig over de daadwerkelijke ruimte
die een kabel nodig heeft. Reken als volgt: (2r)². Deze
waarde geeft de realistische ruimtebehoefte inclusief de
tussenruimten weer. 
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Algemene ontwerphulp

Basiswaarden voor bepalen van het kabelvolume 

 

Geïsoleerde
sterkstroomleidingen

Type
Dia-
meter
mm

Netto
inhoud 
cm²

1 x 4 6,5 0,42

1 x 6 7 0,49

1 x 10 8 0,64

1 x 16 9,5 0,9

1 x 25 12,5 1,56

3 x 1,5 8,5 0,72

3 x 2,5 9,5 0,9

3 x 4 11 1,21

4 x 1,5 9 0,81

4 x 2,5 10,5 1,1

4 x 4 12,5 1,56

4 x 6 13,5 1,82

4 x 10 16,5 2,72

4 x 16 19 3,61

4 x 25 23,5 5,52

4 x 35 26 6,76

5 x 1,5 9,5 0,9

5 x 2,5 11 1,21

5 x 4 13,5 1,82

5 x 6 14,5 2,1

5 x 10 18 3,24

5 x 16 21,5 4,62

5 x 25 26 6,76

7 x 1,5 10,5 1,1

7 x 2,5 13 1,69
 

 

Geïsoleerde
sterkstroomkabels

Type
Dia-
meter
mm

Netto
inhoud 
cm²

1 x 10 10,5 1,1

1 x 16 11,5 1,32

1 x 25 12,5 1,56

1 x 35 13,5 1,82

1 x 50 15,5 2,4

1 x 70 16,5 2,72

1 x 95 18,5 3,42

1 x 120 20,5 4,2

1 x 150 22,5 5,06

1 x 185 25 6,25

1 x 240 28 7,84

1 x 300 30 9

3 x 1,5 11,5 1,32

3 x 2,5 12,5 1,56

3 x 10 17,5 3,06

3 x 16 19,5 3,8

3 x 50 26 6,76

3 x 70 30 9

3 x 120 36 12,96

4 x 1,5 12,5 1,56

4 x 2,5 13,5 1,82

4 x 6 16,5 2,72

4 x 10 18,5 3,42

4 x 16 21,5 4,62

4 x 25 25,5 6,5

4 x 35 28 7,84

4 x 50 30 9

4 x 70 34 11,56

4 x 95 39 15,21

4 x 120 42 17,64

4 x 150 47 22

4 x 185 52 27

4 x 240 58 33,6

5 x 1,5 13,5 1,82

5 x 2,5 14,5 2,1

5 x 6 18,5 3,42

5 x 10 20,5 4,2

5 x 16 22,5 5,06

5 x 25 27,5 7,56

5 x 35 34 11,56

5 x 50 40 16
 

 

Telecommunicatie-
kabels

Type
Dia-
meter
mm

Netto
inhoud 
cm²

2 x 2 x 0,6 5 0,25

4 x 2 x 0,6 5,5 0,3

6 x 2 x 0,6 6,5 0,42

10 x 2 x 0,6 7,5 0,56

20 x 2 x 0,6 9 0,81

40 x 2 x 0,6 11 1,12

60 x 2 x 0,6 13 1,69

100 x 2 x 0,6 17 2,89

200 x 2 x 0,6 23 5,29

2 x 2 x 0,8 6 0,36

4 x 2 x 0,8 7 0,49

6 x 2 x 0,8 8,5 0,72

10 x 2 x 0,8 9,5 0,9

20 x 2 x 0,8 13 1,69

40 x 2 x 0,8 16,5 2,72

60 x 2 x 0,8 20 4

100 x 2 x 0,8 25,5 6,5

200 x 2 x 0,8 32 10,24
 

 

Coaxleiding (standaard)

Type
Dia-
meter
mm

Netto
inhoud 
cm²

SAT/BK
leiding

6,8 0,48
 

 

EDP-leidingen Type CAT

Type
Dia-
meter
mm

Netto
inhoud 
cm²

CAT5 8 0,64

CAT6 8 0,64
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Algemene ontwerphulp

Materialen met het juiste gereedschap bewerken

Verschillende materialen moeten verschillend worden ver-
werkt. Voor het installeren van wandgoten zijn afkortza-
gen erg nuttig gebleken. Daarmee kan een exacte snede
worden gemaakt.
Voor kanalen van PVC en PC/ABS:
• Handzaag met fijne vertanding (ijzerzaag)
• Decoupeerzaag met ijzer- of kunststof zaagblad met

fijne vertanding
• Circelzaag met kunststofzaagblad, 350 mm diameter,

80 - 108 tanden/inch en 2.800 tpm.
Voor kanalen van plaatstaal en aluminium:
• Lintzaag met zaaglint voor hardmetaal
• Cirkelzaag met zaagblad voor hardmetaal, 350 mm

diameter, 80 - 108 tanden/inch en 2.800 tpm.
• Haakse slijper met metaalsnijschijf

Warmte-uitzettingscoëfficiënt:
• Staal: 14 x 10-6 1/K
• Aluminium: 23,1 x 10-6 1/K
• Hard-PVC: 71 x 10-6 1/K

Rekening houden met de lengte-uitzetting van het
materiaal
Verschillende materialen hebben een verschillende lengte-
uitzetting, waarmee rekening moet worden gehouden. Aan
de hand van de formule hieronder kan de uitzetting wor-
den bepaald van de materialen PVC, staal en aluminium.
ΔL = L · α · ΔT
L = lengte m
α = warmte-uitzettingscoëfficiënt
ΔT = temperatuurverandering

Voorbeelden
Bij een temperatuurverschil Δt van 20 °C verandert de
2000 mm standaard lengte als volgt:
• Bij hard PVC met 2,84 mm
• Bij staal met 0,56 mm
• Bij aluminium met 0,924 mm

Perfect samenspel voor efficiënt werken
Snellere en betere montage mogelijk maken; daar werken
wij aan. De vroeger gebruikte boor- en schroefgereed-
schappen hebben daardoor plaatsgemaakt voor moderne
nagelautomaten. Met de Pulsa 700E biedt Spit een perfect
voor de elektrotechnische industrie geschikt apparaat van
de hoogste kwaliteit. Vele producten van OBO kunnen met
deze apparaten bijzonder efficiënt worden verwerkt. Dat
bewijzen testen op het gebied van de montage van kabel-
kanaalsystemen en wandgoten, die wij met de Spit-appa-
raten hebben uitgevoerd. 

Eigenschappen van het gebruik hard PVC
Eigenschap Waarde DIN
Materiaalaanduiding PVC-U-E-D-08-04-28 volgens DIN 7748

Trekvastheid min. 40 N/mm² conform DIN 53 455

Breukgrens min. 85 % conform DIN 53 455

Doorslagvastheid min. 20 KV/mm conform DIN 53 481

Oppervlakteweerstand min. 1010 Ohm conform DIN 53 455

Warmtevormbestendigheid min. 75 °C conform DIN 53 400/B

Temperatuurbestendigheid in de toepassing max. 65 °C  

Ontvlambaarheid niveau V-0 conform UL 94
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "chemische bestendigheid van hard PVC" in het hoofdstuk "Overige informatie".
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Algemene ontwerphulp

Halogeenvrije kabel wandgoot- en kabelkanaalsystemen

 

Hier draait het allemaal om:
• Halogeenvrije materialen verminderen bij een

brand het aandeel giftig rookgas.
Deze genereren geen corrosieve substanties.

• Verzekeraars vereisen in vele functionele
gebouwen halogeenvrije materialen – ter
bescherming van mensen en materiële zaken.

• Vooral in openbare ruimten zijn halogeenvrije
OBO-kabelinstallatiesystemen een
veilige keuze.

Rookgasarm, corrosiearm, veilig. Halogeenvrije installatie-
materialen horen thuis in elk brandbeveiligingsconcept. 

Gevaarlijke rookgassen door kunststoffen
Kunststoffen hebben goede isolerende eigenschappen en
kunnen eenvoudig worden bewerkt. Bij een brand kunnen
deze echter agressieve gassen ontwikkelen. Een gevaar
voor zowel de mensen als voor het gebouw.

Sterke rookontwikkeling
Om de ontbrandbaarheid van PVC laag te houden wor-
den vlamwerende middelen gebruikt, gebaseerd op halo-
geenverbindingen zoals fluor, jodium, chloor en broom.
Dit eigenlijke veiligheidsaspect wordt in geval van brand
een gevaarlijk nadeel: er ontstaan giftige rookgassen
zoals kooldioxide en koolmonoxide. Deze brengen de
mensen eerder in gevaar dan vlammen en hitte. Zo heb-
ben bij de grotere branden op de luchthaven van Düssel-
dorf in 1996 en in de Tauerntunnel in 1999 de grote hoe-
veelheden verbrande kunststoffen aanmerkelijk bijgedra-
gen aan de vorming van rook en schadelijke stoffen. Een
uiterst giftig mengsel, welke al na enkele keren ademha-
len dodelijk kan zijn. 

Corrosieve brandgassen
PVC geeft corrosief chloorwaterstofgas af, dat in combi-
natie met vocht zoutzuur vormt. Zoutzuur heeft een sterk
bijtend effect op de ademhalingswegen. Als elektrisch
geleidende substantie kan deze kortsluiting veroorzaken
en apparaten beschadigen. Andere corrosieve brandgas-
producten zijn blauwzuur en ammoniak. Bovendien kun-
nen extreem toxische dioxines de gebouwstructuur zoda-
nig beschadigen, dat de reconstructie van gebouwen zeer
kostbaar of zelfs onmogelijk wordt.

Gezien de brandbeveiligingsaspecten zijn halogeenvrije
installatiematerialen dan ook het veilige alternatief. Ook
de verzekeraars schrijven voor gebouwen, waar zich veel
mensen ophouden, halogeenvrije materialen voor. Het
begrip "halogeenvrij" sluit alle chloor- en broomorganische
verbindingen uit.
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Algemene ontwerphulp

Halogeenvrije wandgoot- en kabelkanaalsystemen van
OBO zijn bedoeld voor het beschermen van mensen,
milieu en materiaal. Alle producten zijn van hoogwaardig
PC/ABS (Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol). Dit
materiaal behoort tot de zelfdovende kunststoffen. 
Voor een veilige kabelinstallatie biedt OBO halogeenvrije
WDKH wand- en plafondkanalen en de Rapid 80 wand-
goten. De beide wandgoot- en kabelkanaalsystemen
levert OBO in alle gangbare afmetingen. Deze kunnen
eenvoudig worden gemonteerd, zijn stabiel, hoogwaardig
gefabriceerd en absoluut maatvast. 

De veiligheidsaspecten
• Geringe rookontwikkeling
• Geringe toxiciteit van de rookgassen
• Nauwelijks vrijkomen van corrosieve gassen
• Optimaal geschikt voor openbare ruimten

Rapid 80 GKH halogeenvrij
Rapid 80 wandgoten maken flexibele en snelle toegang 
tot energie en data aan de wand mogelijk. Deze worden 
vooral in openbare ruimten en kantoren toegepast. 

WDKH halogeenvrij
OBO installatiekanalen zorgen voor een betrouwbare 
kabelinstallatie. Deze kunnen als wand- of als 
plafondka-nalen worden toegepast. 
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Algemene ontwerphulp

Individuele speciale kleuren

 

Kunststof kanalen
Het brede palet standaard kleuren en de vele mogelijke
speciale kleuren zorgen ervoor, dat de wandgoot- en
kabelkanaalsystemen qua kleur in ieder kantoorlandschap
kunnen worden geïntegreerd. De installatiekanaal- en
apparatuurinbouwkanaalsystemen kunststof worden gele-
verd in de RAL kleuren helder wit (RAL 9010), licht grijs
(RAL 7035), grijs (RAL 7030) en crèmewit (RAL 9001)
binnen het standaard leveringsprogramma. 

Plaatstaal- en aluminiumkanalen
Bij de apparatuurinbouwkanaalsystemen en energiezuilen
van plaatstaal of aluminium zijn de standaard kleuren hel-
der wit, licht grijs en crèmewit leverbaar. Door poedercoa-
ting zijn ook alle andere RAL-kleuren in plaatstaal- en alu-
miniumuitvoering mogelijk. Afwijkend van de RAL-norm
kunnen ook NCS- en DB-kleuren naar wens worden aan-
gebracht. 

Kleurafwijkingen
Bij PVC-kanalen en -hulpstukken kunnen vanwege het
materiaal kleurafwijkingen ontstaan. De oorzaak hiervan
is het verschil in glans van de verschillende oppervlakken.
Deze absorberen slechts een deel van het opvallende
licht. "Zijdemat" gelakte oppervlakken en "matte" opperv-
lakken bij spuitdelen hebben verschillende structuren en
dus een verschillende glans. Een absolute gelijkheid kan
niet worden gerealiseerd. Een kleur ziet er bij een blank
oppervlak (grotere reflectie) helderder uit en bij een mat
oppervlak (meer absorptie) donkerder. Het meettechnisch
bepalen van de verschillen is daarom uiterst moeilijk. 
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Algemene ontwerphulp

Poedercoatingen voor binnen en kunststof oppervlakken 

   

 

Veelzijdig. Mooi. Robuust.
Oppervlakteafwerking met poederlak geeft vele mogelijk-
heden. Daarmee wordt een standaardproduct een indivi-
duele oplossing, die voor wat betreft kleur en functie exact
op uw wensen is afgestemd. Kleur en structuur zorgen
voor een aantrekkelijk uiterlijk, terwijl de lakeigenschap-
pen voor hoge bestendigheid tegen chemicaliën, zeer
goede corrosiebescherming en uitstekende isolatie-eigen-
schappen zorgen. 

OBO gebruikt hoogwaardige kunststoffen met de beste
materiaaleigenschappen. De PVC is bestand tegen hoge
en lage temperaturen en UV-straling, verschillende chemi-
caliën en hoge mechanische belastingen. De halogeen-
vrije uitvoeringen beschikken bovendien over uitstekende
brandbeveiligingseigenschappen, omdat daarmee corro-
sieve rookgassen kunnen worden voorkomen. 

Basis Plaatstaal en aluminium

Afwerking Epoxy-poederlak

Standaard kleuren
RAL 9010, wit
RAL 9001, crème
RAL 7035, lichtgrijs

Speciale kleuren RAL, NCS en DB-kleuren
metallic-kleuren

Oppervlaktestructuur Standaard structuur: glad verlopend
Diverse varianten van fijn tot grof

Oppervlakteglans Standaardglans: circa 22% Diverse
varianten van mat tot hoogglanzend

Varianten Antibacterieel
Hoge slijtvastheid

 

Kunststofsoorten
Polyvinylchloride (PVC)Polycarbo-
naat/acrylnitriel-butadieen-styrol
(PC/ABS)
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Algemene ontwerphulp

Materiaal kunststoffen

Acrylnitriel-butadieen-styrol

Temperatuurbestendigheid: Tot circa -40 °C*, constant tot 70 °C  en kortstondig tot 85 °C

Bestand tegen: Mierenzuur (methaanzuur), citroenzuur, melkzuur

Niet bestand tegen: Aceton, benzine, benzeen, oplosmiddelen voor verven en lakken, boterzuur, chloor, azijn-
zuur, salpeterzuur

Beperkt bestand tegen: Zoutzuur, zwavelzuur

Kans op spanningsscheuren: Relatief groot, vergelijkbaar met polystyrol
 

Polyamide

Temperatuurbestendigheid: Langdurig tot ca. 90 °C, kortstondig tot ca. 130 °C en tot ca. -40 °C*.

Bestand tegen: Benzine, benzeen, dieselolie, aceton, oplossingsmiddelen voor verven en lakken, oliën en
vetten

Niet bestand tegen: Bleekloog, de meeste zuren, chloor

Kans op spanningsscheuren:
Bij hoge luchtvochtigheid gering, alleen bij enkele waterige zoutoplossingen. Bij sterk uit-
gedroogde onderdelen (hoge temperatuur en extreem lage luchtvochtigheid) zeer gevoelig
voor brandstoffen en diverse oplosmiddelen.

 

Polyamide, glasvezelversterkt

Temperatuurbestendigheid: Langdurig tot ca. 100-110 °C, kortstondig tot ca. 160 °C en tot ca. -40 °C*.

Bestand tegen: Benzine, benzeen, dieselolie, aceton, oplossingsmiddelen voor verven en lakken, oliën en
vetten. Nauwelijks gevoelig voor de vorming van spanningsscheuren.

Niet bestand tegen: Bleekloog, de meeste zuren, chloor

Kans op spanningsscheuren:
Bij hoge luchtvochtigheid gering, alleen bij enkele waterige zoutoplossingen. Bij sterk uit-
gedroogde onderdelen (hoge temperatuur en extreem lage luchtvochtigheid) zeer gevoelig
voor brandstoffen en diverse oplosmiddelen.

 

Polybutyleentereftalaat

Temperatuurbestendigheid: Langdurig tot ca. 120°C, kortstondig tot ca. 140°C en tot ca. -40°C*.

Bestand tegen: Benzine, dieselolie, de meeste zwakke zuren, oliën en vetten.

Niet bestand tegen: Sterke zuren, chloor, fluor, broomdamp, bleekloog, trichloorethyleen, methylenchloride

Beperkt bestand tegen: Aceton, ammoniak, benzeen.

Kans op spanningsscheuren:
 

Polyethyleen

Temperatuurbestendigheid: Harde soorten langdurig tot ca. 90 °C, kortstondig tot ca. 105 °C,
zachte soorten langdurig tot ca. 80 °C, kortstondig tot ca. 100 °C en tot ca. -40 °C*.

Bestand tegen: Basen en anorganische zuren.

Niet bestand tegen: Chloor, koolwaterstoffen, oxiderende zuren

Beperkt bestand tegen: Aceton, organische zuren, benzine, benzeen, dieselolie, de meeste oliën.

Kans op spanningsscheuren:

Spanningsscheuren kunnen onder meer worden veroorzaakt door aceton, diverse soorten
alcohol, mierenzuur, ethanol, benzine, benzeen, boterzuur, azijnzuur, formaldehyde, diverse
oliën, petroleum, propanol, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur, zeepoplossingen, terpen-
tine, trichloorethyleen, citroenzuur

 

Polypropyleen, glasvezelversterkt

Temperatuurbestendigheid: Langdurig tot ca. 90 °C, kortstondig tot ca. 110 °C en tot ca. -30 °C*.
Chemische bestendigheid in het algemeen als bij polyethyleen.

Bestand tegen: Basen en anorganische structuren.

Niet bestand tegen: Chloor, koolwaterstoffen, oxiderende zuren

Kans op spanningsscheuren: Gering, alleen bij enkele zuren als chroomzuur, fluorwaterstofzuur en zoutzuur, evenals
stikstofoxide
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Algemene ontwerphulp

Polycarbonaat

Temperatuurbestendigheid: Constant tot ca. 110 °C (in water 60 °C), korststondig tot 125 °C, en tot onder -35 °C. *

Bestand tegen: Benzine, terpentine, de meeste zwakke zuren.

Niet bestand tegen: Aceton, benzeen, chloor, methyleenchloride, de meeste geconcentreerde zuren.

Kans op spanningsscheuren: Relatief gering Spanningsscheuren kunnen onder meer worden veroorzaakt door benzine,
aromatische koolwaterstoffen, methanol, betanol, aceton, terpentine

 

Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol

Temperatuurbestendigheid:

-30° C tot + 90° C, kortstondig tot ca. 105° C, smeltbereik bij ca. 200° C, thermische
aantasting bij 300° C. Vanaf 1,5 mm materiaaldikte wordt UL94 V-0 bereikt. Vanaf mate-
riaaldikte 1 mm wordt de gloeidraadtemperatuur van 960° C conform NEN-EN-IEC 60695-
2-12 bereikt. 

Bestand tegen: Minerale zuren, organische zuren en waterige zoutoplossingen

Beperkt bestand tegen: Basen, chloorkoolwaterstoffen, aromaten en (in bestanddelen) een aantal vetten en oliën
 

Polyacetaal

Temperatuurbestendigheid: Langdurig tot ca. 100 °C, kortstondig tot ca. 130 °C en tot ca. -40 °C*.

Bestand tegen: Aceton, ether, benzine, zwak azijnzuur, benzeen, stookolie, oliën en vetten, tolueen.

Niet bestand tegen: Methyleenchloride, Trichloorethyleen, zoutzuur, salpeterzuur, zwavelzuur.

Kans op spanningsscheuren: Gering.
 

Polypropyleen

Temperatuurbestendigheid: Langdurig tot ca. 90 °C, kortstondig tot ca. 110 °C en tot ca. -30 °C*. Chemische besten-
digheid in het algemeen als bij polyethyleen.

Bestand tegen: Basen en anorganische zuren.

Niet bestand tegen: Chloor, koolwaterstoffen, oxiderende zuren

Beperkt bestand tegen: Aceton, organische zuren, benzine, benzeen, dieselolie, de meeste oliën

Kans op spanningsscheuren: Gering, alleen bij enkele zuren als chroomzuur, fluorwaterstofzuur en zoutzuur, evenals
stikstofoxide.

 

Polystyreen

Temperatuurbestendigheid:
Vanwege de relatief grote gevoeligheid voor chemische invloeden wordt het gebruik bij
hogere temperaturen dan de normale kamertemperatuur (ca. 25°C) niet aanbevolen. Kou-
devastheid: tot ca. -40°C*.

Bestand tegen: Alkaliën, de meeste zuren, alcohol.

Niet bestand tegen: Boterzuur, geconc. salpeterzuur, geconc. azijnzuur, aceton, ether, benzine en benzeen,
oplosmiddelen voor verven en lakken, chloor, dieselbrandstof.

Beperkt bestand tegen: Oliën en vetten.

Kans op spanningsscheuren:
Relatief groot. Spanningsscheuren kunnen onder meer worden veroorzaakt door aceton,
benzine, cyclohexaan, ether, heptaan, methanol, propanol, en weekmakers in bepaalde
PVC-kabelmengsels.
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Algemene ontwerphulp

Polyvinylchloride

Temperatuurbestendigheid: Langdurig tot ca. 65 °C, kortstondig tot ca. 75 °C en tot ca. -30 °C*.

Bestand tegen: Zwakke zuren, basen, oliën en vetten, benzine

Niet bestand tegen: Sterke zuren, benzeen, aceton, jodium, tolueen, trichloorethyleen

Kans op spanningsscheuren: Gering, alleen bij enkele oplosmiddelen als benzeen en aceton

Materiaalidentificatie conform DIN 7748: PVC-U-E-D-080-04-28

Trekvastheid conform DIN 53 455 Min. 40 N/mm²

Scheuruitzetting volgens DIN 53 455: Min. 65%

Doorslagvastheid conform DIN 53 481: Min. 20 KV/mm

Oppervlakweerstand volgens DIN 5 3 482: Min. 10 10

Warmtevormbestendigheid volgens DIN
53 460/B: Min. 75 °C

Ontvlambaarheid conform UL 94: Niveau V-0

Bouwstofclassificatie conform NEN-EN
4102: Klasse B1 en B2 beproefd

 

De negatieve waarden gelden alleen voor onderdelen in
rust zonder sterkere slagbelasting. Geen enkele kunststof
is bestand tegen alle chemische stoffen. De genoemde
agenten vormen slechts een kleine selectie. Houd er
rekening mee dat kunststofonderdelen met name te lijden
hebben bij de combinatie van verschillende chemische
invloeden en hoge temperaturen. Dit kan in bepaalde
omstandigheden leiden tot spanningsscheuren. Bij twijfel
verzoeken wij om feedback resp. uitvoerige bestendig-
heidstabellen. Scheurvorming onder spanning: dit kan

optreden wanneer kunststofonderdelen onder trekspan-
ning tegelijkertijd op verschillende wijzen chemisch wor-
den belast. Dit geldt met name voor onderdelen van poly-
styreen en polyethyleen. Spanningsscheuren kunnen ook
worden veroorzaakt door agensen waartegen de betref-
fende kunststof in spanningloze toestand wel bestand is.
Enkele voorbeelden van onderdelen die bij normaal
gebruik onder trekspanning staan: drukklemmen, tus-
sensteunen van wartels, bandklemmen. 
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Algemene ontwerphulp

Europese classificatie conform NEN-EN 50085-1

Classificatie conform NEN-EN 50085-1
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6.1 Conform materiaal *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2

6.2
Conform slagsterkte voor installatie en
toepassing

    *1                    

6.2.1
Elektro-installatiekanaalsysteem voor slag-
energie 0,5 J.

x   *1       x            

6.2.2
Elektro-installatiekanaalsysteem voor slag-
energie 1 J.

    *1                    

6.2.3
Elektro-installatiekanaalsysteem voor slag-
energie 2 J.

  X *1 x                  

6.2.4
Elektro-installatiekanaalsysteem voor slag-
energie 5 J.

    *1         *1 x x      

6.2.5
Elektro-installatiekanaalsysteem voor slag-
energie 20 J.

    *1         x     x x x

                             

6.3
Conform temperatuur, zoals in de tabellen 1,
2 en 3 opgegeven

                         

  Tabel 1: minimale transport- en opslagtempe-
raturen ± 2 °C

                         

  -45 °C                          

  -25 °C   x x     x x x     x x x

  -15 °C       x         x x      

  -5 °C x       x                

  Tabel 2: minimale installatie- en gebruikstem-
peraturen ± 2 °C

                         

  -25 °C     x               x x x

  -15 °C             x x x x      

  -5 °C x x   x                  

  +5 °C                          

  +15 °C                          

  Tabel 3: maximale toepassingstemperaturen
± 2 °C

                         

  +60 °C x     x x   x x x   x x x

  +90 °C   x       x     x        

  +105 °C                          

  +120 °C                          

                             

6.4 Volgens de weerstand tegen vlamuitbreiding                          

6.4.1
Elektro-installatiekanaalsystemen die uitbrei-
ding van brand niet tegenhouden

                         

6.4.2
Elektro-installatiekanaalsystemen die uitbrei-
den van brand tegenhouden

x x x x x x x x x x x x

x geldende classificatie, *1 in test, *2 in behandeling * 5 Joule bij toebehoren van PC/ABS
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Algemene ontwerphulp

Classificatie conform NEN-EN 50085-1
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6.5 Conform de elektrische geleidbaarheid                          

6.5.1
Elektro-installatiekanaalsysteem met elektri-
sche geleidbaarheid

    x         x     x x x

6.5.2
Elektro-installatiekanaalsysteem zonder
elektrische geleidbaarheid

x x   x x x x   x x      

                             

6.6
Conform de elektrisch isolerende eigen-
schappen

                         

6.6.1
Elektro-installatiekanaalsysteem zonder
elektrisch isolerende eigenschappen

    x         x     x x x

6.6.2
Elektro-installatiekanaalsysteem met elek-
trisch isolerende eigenschappen

x x   x x x x   x x      

                             

6.7
Conform de door behuizing resp. omhulling
conform NEN-EN-IEC 60529:1991 geboden 
beschermingsklassen

                         

6.7.1
Conform bescherming tegen binnendringen
van vaste vreemde objecten

IP
30

IP
30

IP
30

IP
41

    IP*
40

IP*
40

IP
30

IP
30

IP
30

IP
30

IP
30

6.7.2
Conform bescherming tegen binnendringen
van water

                         

6.7.3
Conform beveiliging tegen aanraking van
gevaarlijke delen

                         

                             

6.8
Conform bescherming tegen corrosieve of
verontreinigende substanties

- - - - - - - 2 - - 2 2 3

                             

6.9
Volgens bevestigingstype van het systeem-
kanaaldeksel

                         

6.9.1
Deksel van het elektro-installatiekanaalsys-
teem zonder gereedschap te openen.

x x x   x x              

6.9.2
Deksel van het elektro-installatiekanaalsys-
teem alleen met gereedschap te openen.

          x x x x x x x x

                             

6.10 Na de elektrische veiligheidsonderbreking                          

6.10.1
Elektro-installatiekanaalsysteem zonder
intern beveiligingselement

x   x   x x         x x x

6.10.2
Elektro-installatiekanaalsysteem met intern
beveiligingselement

  x   x     x x x x      

x toepasselijke classificatie, * 2 gemiddelde bescherming, * 3 hoge bescherming, * in het systeem met accessoires gemaakt van PVC / ABS,
anders IP 30, 2 gemiddelde bescherming, 3 hoge bescherming
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Classificatie conform NEN-EN 50085-2-1
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6.101.3
Afhankelijk van het soort vloeronderhoud. Energiezuilen
voor droog vloeronderhoud.

                         

6.101.3.1 Inbouw- en opbouw-elektroinstallatiekanalen tegen de wand x x x       x x x x x x  

6.101.3.2 Inbouw- en opbouw-elektroinstallatiekanalen op het plafond x x x       x x x x x x  

6.101.3.3
Elektro-installatiekanaal aan de wand en ondersteund door
de vloer.

                         

6.101.3.4
Elektro-installatiekanaal aan de wand en ondersteund door
een ander horizontaal vlak dan de vloer.

      x                  

                             

6.101.4
Elektro-installatiekanaalsysteem, gemonteerd op afstand
van de wand of het plafond met bevestigingsonderdelen.

            x x          

                             

6.102
Conform de beveiliging voor contact tussen vloeistoffen,
geïsoleerde aders en onderdelen onder spanning in geval
van plintgoten en natte reiniging van de vloer

                         

6.102.1 Geen opgave                          

6.102.2
Vertrouw volledig op de instructies van de fabrikant, welke
de installatiepositie van het elektrische installatiekanaalsys-
teem beperken.

                         

6.102.3

Volledig gebouwd volgens de instructies van de fabrikant,
die alle installaties van het elektro-installatiekanaalsysteem
mogelijk maken, maar de posities van geïsoleerde gelei-
ders en spanningvoerende delen in het elektro-installatieka-
naalsysteem beperken.

                         

6.102.4

Bouw volledig op de instructies van de fabrikant, die alle
installaties van het elektro-installatiekanaalsysteem mogelijk
maken, maar de posities van geïsoleerde geleiders en
onder spanning staande delen mogelijk maken.

                         

                             

6.103 Conform type                          

6.103.1 Type 1 elektro-istallatiekanaalsysteem   x x x                  

6.103.2
Type 2 elektro-installatiekanaalsysteem (distributie elektro-
installatiekanaalsysteem)

                         

6.103.3
Type 3 elektro-istallatiekanaalsysteem (installatie elektro-
installatiekanaalsysteem)

x       x x x x x x x x  

x geldende classificatie
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Algemene ontwerphulp

Chemicaliënbestendigheid van hard PVC

 

    

1,3-benzeensulfonzuur 20 A

Medium
°C

Temp.
Bestendighei

d

A = zeer goed bestand
B = gemiddeld bestand
C = niet bestand

1,3-butadieen 20 A

2,4-chlorobenzylchloride 20 A
2-amino-2,2-difenylazijnzuur 20 A

4-chloor-2-nitraniline 20 C
4-chlorobenzaldehyde-2-sulfonzuur 20 A

5-amino-2-hydroxybenzoëzuur 20 A

Abiëtinezuur 20 A
Acetaldehyde 100% 20 C
Acetaldehyde 40% 20 A
Acetaldehyde 40% 40 B
Acetaldehyde, azijnzuurhoudend 90:10 20 B
Acetanilide 100% 20 A
Acetaten (ammonium-, Na- etc..) 50 A
Acetofenon (methylfenylketon) 20 C
Aceton 20 C
Acetylaceton (2,4-pentadion) 20 C
Acetyleen 100% 20 B
Acetylsalicylzuur 20 A
Adipinezuur 20 A
Adipinezuur 60 B
Alcoholische dranken < 40 A
Alizarine 100% 20 A
Alkaansulfonzuren 50 A
Allylalcohol 100% 20 B
Allylalcohol 100% 60 C
Allylchloride 20 C
Aminobenzeen (p-) 20 A
Aminobenzeensulfonzuur (m-, o-, p-) 20 A
Aminosalicylzuur (p-) 20 A
Ammoniak (damp van alle concentraties) 40 A
Ammoniak (damp van alle concentraties) 60 B
Ammoniak, watervrij, vloeibaar < 60 B
Ammoniumhydroxide 60 A
Aniline 100% 20 A
Anilinechloride, verzadigde oplossing 20 C
Appelsap 60 A
Appelzuur 20 A
Ascorbinezuur 20 A
Asparaginezuur 20 A
Azijnzuur 10% 60 A
Azijnzuur 100% 20 A
Azijnzuur 100% 60 B
Azijnzuur 25% 40 A
Azijnzuur 25-70% 40 A
Azijnzuuranhydride 20 C

Benzeen 20 C
Benzeensulfonzuur 60 A
Benzine, aromaatvrij 60 A
Benzine, benzeenhoudend 20 C
Benzoëzuur 40 A
Benzoëzuuranhydride 30 A
Benzofenon 100% 20 C
Benzotrichloride 20 C
Benzotrifluoride 20 C
Benzoylbenzoëzuur 20 A
Benzylchloride 20 C
Betenen 20 A
Bier 60 A
Bierwort 20 A
Bleekwater, 12% actieve chloor 40 A
Bleekwater, 12% actieve chloor 60 B
Bloed 40 A
Boorfluorwaterstofzuur 20 A
Boorzuur 20 A
Boraten (NA-) 20 A
Borax 40 A
Boterzuur 100% 20 C
Boterzuur 20% 20 A
Boterzuur 20% 60 C
Bromaten (K-, Na-) 40 A
Bromiden (K-, Na- etc.) 60 A
Bromoform 100% 20 C
Broom, gasvormig, droog 20 A
Broom, vloeibaar 20 C
Broombenzeen 20 C
Broomchloormethaan 20 C
Broomchloorpropaan 20 C
Broomwater 20 A

    

Broomwaterstof 100% 20 A

Medium
°C

Temp.
Bestendighei

d

A = zeer goed bestand
B = gemiddeld bestand
C = niet bestand

Broomwaterstof 100% 60 B
Broomwaterstofzuur tot 40% 60 A
Broomzuur 20 A
Butaan, gasvormig, 30% 20 A
Butaandiolen meer dan 60% 40 B
Butaandiolen meer dan 60% 20 C
Butaandiolen tot 10% 20 A
Butanol 60 A
Butylacetaat 20 C
Butylbutyraat 20 C
Butylchloride 20 C
Butylfenolen 20 C
Butylglycolaat 20 C

Chloor, gasvormig, droog 0,5% 20 A
Chloor, gasvormig, droog 100% 20 B
Chloor, gasvormig, vochtig 5% 20 B
Chloor, vloeibaar 20 C
Chlooracetaldehyde 20 C
Chlooracetonen 20 C
Chlooracetylchloride 20 C
Chlooranilinen 20 C
Chloorazijnzuur 20 A
Chloorbenzeen 20 C
Chloorcyaan 20 A
Chloorethylbenzeen 20 C
Chloorkresolen 20 C
Chloornaftalines 20 C
Chloornitrobenzoëzuur 20 A
Chloorwater (verzadigde oplossing) 20 B
Chloorwaterstof (gasvormig, droog en vochtig) 40 A
Chloorzuur tot 20% 40 A
Chloorzuur tot 20% 60 B
Chloraten (K-, Na- etc.) 20 A
Chloraten (K-, Na- etc.) 60 B
Chloraten (K-, Na- etc.) 60 A
Chloriden (ammonium-, Na- etc.) 20 A
Chlorobenzaldehyde 20 C
Chlorobenzotrifluoride 20 C
Chlorobenzylchloride 20 C
Chloroform 20 C
Chromaten (K-, Na- tot 50%) 50 A
Chroomaluin 60 A
Chroomzuur tot 50% 40 A
Chroomzwavelzuur 30 A
Citraten (ammonium-, Na) 20 A
Citroenzuur 20 A
Citroenzuur 60 B
Cumeen 20 C
Cyaanazijnzuur 20 C
Cyaanwaterstofzuur 40 A
Cyanamide 20 A
Cyaniden (K-, Na- tot 50%) 60 A
Cyclohexanol 20 C
Cyclohexanon 20 C

Dibroommethyleen 20 C
Dibutyloxalaat 20 C
Dibutylphthalaat 20 C
Dichloorethyleen 20 C
Dichloorpropyleen 20 C
Dichromaten (K-, Na-) 50 C
Diethylamine 100% 20 C
Diethyleenglycol 60 C
Dietylether 20 C
Difenyl 20 C
Difenylamine 20 C
Dimethylether 20 C
Di-n-butylether 20 C
Diotylphthalaat 20 C
Dioxaan 20 C
Druivensuiker 50 A

Ethaan 20 A
Ethanol 40 A
Ethanolamine 20 B
Ethylacrylaat 20 C
Ethylbenzeen 20 C
Ethylchloride 20 C
Ethyleenglycol 20 A
Etylacetaat 20 C

Fenol 1% 20 A
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Algemene ontwerphulp

    

Fenol 90% 45 B

Medium
°C

Temp.
Bestendighei

d

A = zeer goed bestand
B = gemiddeld bestand
C = niet bestand

Fenylhydrazine 20 C
Fenylhydrazinechloride 20 B
Fenylhydrazinechloride 60 C
Fixeerbad 60 A
Fluor 20 B
Fluor 60 C
Fluoriden (ammonium-, K-,Na- etc.) 60 A
Fluorwaterstofzuur tot 40% 40 A
Fluorwaterstofzuur tot 60% 60 B
Formaldehyde 60 A
Formamide 100% 20 C
Formiaten (ammonium- etc.) 20 A
Fosfaten (ammonium-, Na-, etc.) 60 A
Fosforpentoxide 20 A
Fosforzuur 40 A
Fosforzuur 60 B
Fosgeen, gasvormig 20 A
Fosgeen, gasvormig 60 B
Fosgeen, vloeibaar 20 C
Furfurol 20 C
Furfurylalcohol 20 C

Gelatine 60 A
Gluconzuur 20 A
Glucose 60 A
Glutaminezuur 20 A
Glycerine 60 A
Glycine 40 A
Glycol 60 A

Heptanen 20 A
Hexachloorethaan 20 C
Hexacyanoferraten-II (Na-) 40 A
Hexacyanoferraten-III (K-) 40 A
Hexafluorkiezelzuur 32% 60 A
Hexafluorsilicaten (ammonium-, K- etc.) 60 A
Hexamethylentetramine (urotropine) 40%
waterige oplossing

60 A

Houtteer 20 C
Huminezuren 20 A
Hydrazine verdunde oplossing 100% 20 C
Hydrazine verdunde oplossing 30% 20 A
Hydroxiden (aardalkalimetaal-) 60 A
Hydroxiden (K-, Na-) 60 A
hypochlorig zuur 60 A
Hypochloriten (K-, Na- etc.) 60 A

Isobutylfosfaat 20 C

Jodaten (K-, Na- etc.) 60 A
Jodiden (K-, Na-) 60 A
Jodium 20 C

Karnemelk 20 A
Kooldioxide 60 A
Koolmonoxide 60 A
Kresol 20 C

Lichtgas 20 A
Lijnolie 60 A
Linozuur 60 A
Looi 20 A

Melk 20 A
Melkzuur 10% 20 A
Melkzuur 10% 60 C
Melkzuur 100% 20 C
Methanol 100% 40 A
Methanol 100% 60 B
Methylamine 20 B
Methylbromide 20 C
Methylchloride 20 C
Methyleenchloride 20 C
Methylmethacrylaat 20 C
Mierenzuur 100% 20 B
Mierenzuur 100% 60 C
Mierenzuur 50% 40 A
Minerale oliën 60 C

N, N-diethylaniline 20 C
Naftaleen 20 C
Nitraten (ammonium-, K- etc.) 60 A
Nitriten (K-, Na- etc.) 60 A
Nitrobenzeen 20 C
Nitroglycerine 20 B

Oliezuur 60 A
Ontwikkelaar 40 A
Oxaalzuur 40 A
Oxalaten (ammonium-, Na- etc.) 60 A
Ozon 10% 30 A
Ozon 10% 60 B

Palmitinezuur 20 A
Paraffine 40 A
Pekel 60 A
Pentachloride 20 C

    

Pentylacetaat 20 C

Medium
°C

Temp.
Bestendighei

d

A = zeer goed bestand
B = gemiddeld bestand
C = niet bestand

Pentylalcohol 60 A
Pentyllauraat 20 C
Perbonaat (K-) 60 A
Perchloorzuur 70% 20 A
Perchloraat 40 A
Permanganaat (K-) 6 tot 15% 40 A
Permanganaat (K-) 6 tot 15% 60 B
Permanganaat (K-) tot 6% 60 A
Peroxomonozwavelzuur (Caro's zuur) 20 A
Persulfaat (ammonium-, K-, etc.) 40 A
Petroleum 60 A
Plantaardige oliën 40 A
Propaan 20 A
Propanol 60 A
Pyridine 20 A

Reuzel 20 A
Ricinusolie 60 A
Rodaniden (ammonium- etc.) 60 A

Salicylzuur 20 A
Salpeterigzuur tot 50% 50 A
Salpeterigzuur tot 98% 20 C
Salpeterzuur 25% 20 A
Salpeterzuur 25% 60 B
Salpeterzuur 50% 20 A
Salpeterzuur 50% 50 B
Salpeterzuur 95% 20 C
Silicaten (K-) 20 A
Stearinezuur 60 A
Stijfsel 60 A
Stikstofoxiden 20 C
Sulfaten (ammonium-, etc.) 60 A
Sulfieten (ammonium-, Na- etc.) 60 A

Talk 60 A
Teer, aromaatvrij 20 A
Terpentine 20 A
Tetraethyllood 60 A
Tetrahydrofuran 20 C
Tolueen 20 A
Transformatorolie 60 A
Trichloorethyleen 20 C

Ureum 60 C

Vernis 60 C
Vinylacetaat 20 C
Viscose-spinoplossing 60 A
Vistraan 20 A

Water 40 A
Water 60 B
Waterstofperoxide tot 30% 60 A
Waterstofperoxide tot 90% 20 A
Wijn 40 A
Wijnazijn 50 A
Wijnzuur 60 A

Xylenen 20 C

Zeepoplossing 40 A
Zoutzuur tot 30% 20 A
Zoutzuur tot 30% 60 B
Zoutzuur tot 37% 20 A
Zoutzuur tot 37% 40 B
Zuurstof 60 A
Zwaveldioxide, gasvormig, droog en vochtig
100%

60 A

Zwaveligzuur 60 A
Zwavelkoolstof 100% 20 B
Zwavelwaterstof 60 A
Zwavelzuur tot 40% 20 C
Zwavelzuur tot 50% 50 A
Zwavelzuur tot 50% 60 A
Zwavelzuur tot 80% 40 C
Zwavelzuur tot 80% 60 B
Zwavelzuur tot 96% 20 A
Zwavelzuur tot 96% 60 B
Zwavelzuur, rokend (10% oleum) 20 C
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Algemene ontwerphulp

Inbouweenheden

Inbouweenheden zijn in de vloerconstructie de installatie-
ruimte voor stroom-, data- en multimedia-aansluitingen.
Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende oplossin-
gen leverbaar. 

   

Inbouweenheid GES
De inbouweenheden GES zijn de bewezen oplossing voor
kantoorinstallaties met tapijtvloeren. Deze zijn leverbaar in
kunststof of metaal. De inbouweenheden beschikken over
talrijke intelligente details zoals kabelgeleidingsbeugels,
vloerbedekkingsbeschermramen, een betrouwbare rand-
bescherming en een borgende dekselsluiting met automa-
tisch openen van het deksel. 

Cassettes
De compacte cassettes vlak met de vloer kunnen op de
hoogte van de vloer worden genivelleerd en compleet van
het doosbodemdeel worden ontkoppeld. Cassettes zijn
bijzonder goed geschikt voor vloerbekledingen zoals
tegels of parket. Er bestaan verschillende uitvoeringen
voor droog, vochtig en nat onderhouden vloerbekleding.
De materialen roestvast staal en messing zorgen voor
een duurzame kwaliteit en zien er bovendien ook nog
hoogwaardig uit. 
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Algemene ontwerphulp

Planning en keuze van ondervloersystemen

 

Installatietechnische vereisten
Tot de installatietechnische vereisten, waarmee bij de
planning en de keuze van een ondervloersysteem reke-
ning moet worden gehouden, behoren onder andere:
• Aantal stroomsoorten (sterkstroom, communicatie,

data)
• Vulfactor van het elektrotechnische installatiekanaal
• Buigradius van de kabels
• Reserve
• Gelijktijdigheidsfactoren
• Bedoeld voor toepassing binnen

Vereisten vanuit de bouw
Uit het architectonische gebouwontwerp resulteren onder
andere de volgende voorwaarden:
• Soort ruimte (droog of nat onderhoud)
• Uitvoering van de vloerbekleding (droog of nat onder-

houden)
• Dikte van de vloerbekleding
• Soort en uitvoering van de afwerkvloer
• Belastingen
• Omgevingstemperatuur (vloerverwarming)
• Binnen

Toepassingsgebieden en gebruikswensen van de elektro-
technische installatie bepalen de organisatorische eisen
aan een ondervloersysteem. Daarbij gelden de volgende
criteria:
• Flexibiliteit van het gebruik (b.v. eenvoudige aanpas-

sing aan veranderende gebruiksomstandigheden)
• Probleemloze verandering van de apparaatuitrusting
• Toepassing van vaste of verplaatsbare installaties

Veiligheidstechnische vereisten
Het onderwerp veiligheid speelt in het bijzonder op het
gebied van de datatechniek een steeds belangrijkere rol.
Daarom kan ook dit punt bij de keuze en het ontwerp van
een ondervloersysteem bijzonder belangrijk zijn. Dat is
bijvoorbeeld dan het geval, wanneer datanetwerken tegen
onbevoegde toegang moeten worden beschermd. 
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Algemene werkzaamheden

   

De installateur moet voor de coördinatie van de werk-
zaamheden contact opnemen met de verantwoordelijke
aannemer, om de goede montage van het elektrotech-
nisch kanaalsysteem te waarborgen en de kwaliteit volle-
dig te garanderen. 

Werkzaamheden afwerkvloer
Kanaalsystemen die vlak liggen met de afwerkvloer en de
vloerdozen van het door de afwerkvloer bedekte kanaal-
systeem zijn bedoeld als afrijreferentie voor de afwerkv-
loer. De nivelleerhoogte van de systeemcomponenten is
afhankelijk van de bouwkundige voorschriften van de
bouwleiding.

Degene die de afwerkvloer aanbrengt moet de afwerkv-
loer in de omgeving van de trekdozen en de kanalen
zorgvuldig afwerken, comprimeren en afrijen.

Afwerkvloer kan door scheurvorming beschadigd raken.
Om de scheurvorming te voorkomen, mogen aangren-
zende systemen die vlak liggen met de afwerkvloer niet
voor het uiteindelijke uitharden worden belast. 

Vloerbekledingswerkzaamheden
De firma, die de vloerbekleding legt, is ervoor verantwoor-
delijk, dat de vloerbekleding exact wordt aangepast op de
dozen en uitlaatpunten van het kanaalsysteem. De voeg-
maten moeten met de aannemer worden afgestemd. De
deksels van de vloerdozen en kanalen die vlak liggen met
de afwerkvloer moeten met vloerbekleding worden
bedekt. Gebruikt tapijt moet vast worden gelegd en snij-
bestendig zijn. 

Gebouwreiniging
Vooral bij de eerste reiniging van het vloeroppervlak moe-
ten inbouweenheden en installatieruimten zorgvuldig van
bouwstof en andere verontreinigingen worden ontdaan,
om het goede functioneren niet de beïnvloeden.

Inbouweenheden moeten tijdens de gebruiksfase op het
correct gebruik en mogelijke beschadigingen worden
gecontroleerd, om gevolgschade te voorkomen.

Vooral inbouweenheden voor nat onderhouden vloeren
(bijv. tubuscassettes, GRAF9 of GES R2) moeten regel-
matig worden onderhouden en de afdichting moet worden
gecontroleerd. Daarvoor is ook regelmatig nasmeren van
de afdichting nodig. 
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Algemene ontwerphulp

Ondervloerkanaalsystemen

De leidingen worden elektrotechnische installatiekanaal-
systeem geïnstalleerd. OBO heeft verschillende kanaal-
systemen in het programma, die voor verschillende
toepassingen en bouwkundige omstandigheden geschikt
zijn. 

 

EÜK door afwerkvloer overdekt kanaalsysteem
Het door de afwerkvloer overdekte kanaalsysteem is
geschikt voor alle soorten afwerkvloer, in alle toepas-
singen, ook als verwarmingsvloer. De elektrotechnische
kanalen vormen een in de afwerkvloer verborgen, fijnma-

zig raster voor de kabelinstallatie. Vloerdozen maken de
demontage met inbouweenheden en de toegang tot de
elektrotechnische installatie mogelijk. 

 

Open kanaalsysteem OKA
De elektrotechnische kanalen kunnen op de millimeter
nauwkeurig op de bovenkant van de dekvloer worden
ingesteld. OKA-kanalen zijn geschikt voor dekvloeren van
elk soort met uitzondering van verwarmingsvloeren. Het
voordeel bij een veranderd gebruik van de ruimte: de
elektrotechnische installatiekanalen die vlak liggen met

de dekvloer kunnen over de gehele lengte worden geo-
pend en maken daardoor een flexibele kabelinstallatie
mogelijk. Afhankelijk van de hoogte van de dekvloer wor-
den inbouweenheden in het kanaaltraject of in de aan de
zijkant monteerbare aanbouweenheden ingebouwd. 

 

Open kanaalsysteem OKB
Het kanaalsysteem OKB gebruikt de kanaaltrajecten voor
de kabelinstallatie en de installatieruimte voor de elektro-
technische installaties. De OKB-kanalen zijn geschikt
voor installatie voor tot de grond toe verlopende ramen of
voor wanden. De kabels worden via een rondom aanwe-

zige borstelstrip uitgevoerd. De kanalen kunnen tot op de
millimeter nauwkeurig op de bovenkant van de afwerkv-
loer worden genivelleerd en kunnen over de gehele
lengte worden geopend. 
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In-beton-systeem IBK
Het IBK-systeem wordt in gebouwen met betonkernacti-
vering of direct gebruik van het betonoppervlak gebruik,
bijvoorbeeld bij hoge belastingen. Het IBK-kanaalsysteem

wordt al in de ruwbouw bij het maken van de vloerplaten
of de ruwe betonvloeren geïnstalleerd. 

 

Systeem 55 voor afwerkvloeren met dunne laag
Lage vloeropbouwhoogten vragen om bijzondere oplos-
singen bij de ondervloerinstallatie. Systeem 55 wordt bij

dekvloerhoogten vanaf 55 mm toegepast. 

 

Opbouw-kanaalsysteem AIK
Het opbouw-kanaalsysteem AIK wordt op de vloer geïn-
stalleerd. Het systeem wordt vooral daar toegepast, waar
klassieke ondervloersystemen niet kunnen worden geïn-
stalleerd: bij de renovatie, vooral bij gebouwen met monu-

mentale bestemming. Inbouweenheden bovenop de vloer
type (Telitank) zijn bedoeld voor het inbouwen van elektri-
sche apparaten. 
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Afwerkvloeropbouw

 

Nominale afwerkvloerdikte bij door EÜK kanaal verzonken in de vloer

Een belangrijke voorwaarde voor een genormeerde
ondervloerinstallatie is de opbouw van de dekvloer. Bij
een ondervloersysteem verzonken in de dekvloer is het
belangrijk dat de sterkte van de dekvloer boven het
kanaal voldoet aan de normen om barsten te voorkomen.
De nominale dikte van de dekvloer is afhankelijk van de
isolatielaag, de puntlast en het soort dekvloer. Nadere
richtlijven over de afwerkvloerdikte zijn te vinden
onder DIN 18560.

Hier kunnen onder bepaalde omstandigheden chemische
of thermische belastingen optreden, die voor de bescher-
ming van het gemonteerde systeem om bijzondere extra
maatregelen vragen.

De kanaalsystemen vlak met de afwerkvloer OKA en OKB
en de vloerdozen UZD krijgen de belastbaarheid en het
optimaal gebruik pas door de koppeling met de aangren-
zende afwerkvloer. 

De volgende punten zijn daarbij van belang:
• Het kanaalsysteem mag niet worden betreden of aan

dergelijke belastingen worden blootgesteld, nadat het
op het ruwe beton vast is gemonteerd.

• Het kanaalsysteem moet met de aangrenzende
afwerkvloer een vast systeem vormen.

Bij OKA- en OKB-systemen moet vooral op de volgende
punten worden gelet:
• De zijprofielen met afwerkvloer onderbouwen, teneinde

een goede statische ondersteuning in de afwerkvloer te
realiseren. De afwerkvloer moet zorgvuldig worden
afgewerkt en gecomprimeerd

• Het geopende kanaalsysteem mag niet worden betre-
den of aan dergelijke belastingen worden blootgesteld.
Maatregelen voor de hiervoor benodigde bescherming
moeten in overleg met de bouwleiding worden geno-
men

Agressieve dekvloer (bijv. magnesietvloer)
Alle metaaldelen, die met een agressieve dekvloer
in aanraking komen, moeten ter plaatse met een
beproefde corrosiebescherming op epoxyharsba-
sis worden beschermd. Een dubbele laag is nodig.
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Toepassing in afwerkvloeren
Bij het toepassen van door de afwerkvloer overdekte
kanaalsystemen en kanaalsystemen die gelijk liggen met
de afwerkvloer moeten alle openingen van het kanaalsys-
teem met daarvoor geschikte middelen worden afgedicht
(bijv. met plakband). Door het afdichten mogen geen holle
ruimten tussen de bouwdelen en de afwerkvloer ontstaan.

Bij door de afwerkvloer overdekte kanaalsystemen kun-
nen openingen, bijv. door kanaalverbindingen bij verbin-
ders, verticale bochten of de vloerdooslichamen ontstaan.
Ook de bovenste afsluitingen zoals het montagebe-
schermdeksel, montagedeksel of blinddeksel moeten wor-
den afgedekt of afgeplakt.

Bij kanaalsystemen gelijk met de afwerkvloer kunnen ope-
ningen bij de aansluitingen van de kanaaldelen, aftak-
kingen, aanbouweenheden of eindafsluitingen of bij de
overgang van de bodemdelen naar de zijprofielen ont-
staan. De zijprofielen en de dekselaansluitpunten op de
bovendelen van het kanaal moeten ook worden afgedekt. 

Toepassing in gietasfalt
Bij de toepassing van elektrotechnische kanaalsystemen
in gietasfalt is het van belang, het kanaalsysteem tegen
de hitte-inwerking te beschermen.

De door de afwerkvloer overdekte kanalen mogen onder
geen enkele voorwaarde een directe verbinding met het
gietasfalt hebben. Door de hoge verwerkingstemperatuur
van 250 °C kunnen vormveranderingen van metalen
delen niet worden uitgesloten. Een isolatielaag, bijv. van
Fasoperl-platen of gebitumeerd karton beschermt de
kanaaldelen tegen de hitte.

Ook de vlak met de dekvloer liggende kanalen mogen
onder geen enkele voorwaarde een directe verbinding
met het gietasfalt hebben. Een uitzondering hier zijn de
dekvloerankers. Een ongeveer 15 tot 20 mm dikke isola-
tiestrook wordt aan beide zijden op de kanalen bevestigd,
voordat het gietasfalt wordt ingebracht. Na het afkoelen
wordt de isolatiestrook tussen kanaal en afwerkvloerplaat
verwijderd en gevuld met een daarvoor geschikte giet-
massa. 
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Vloerdozen GES R2
De OBO vloercontactdozen GES R2 zijn vooral daar de
optimale ondervloeroplossing, waar het op elegant uiter-
lijk, hoge belastbaarheid en veelzijdige functionaliteit aan-
komt. Het gebruik is heel eenvoudig: buizen worden in de
compacte installatieruimte gestoken, de installatieruimte
wordt met een deksel afgesloten. De installatiedoos van
de vloerdoos GES R2 is met twee wandcontactdozen uit-
gerust. Aan de zijkant naast de wandcontactdoos kunnen
optioneel maximaal twee connectoren voor datatechni-
sche toepassingen worden opgenomen. 

UDHOME vloercontactdozen en vloertanks
Compleet uitgeruste montage-eenheiden zijn onder één
bestelnummer leverbaar. De vloercontactdozen en vloer-
tanks uit de UDHOME-familie worden direct op de ruwe
vloer gemonteerd en met flexibele installatiebuis aanges-
loten: eenvoudiger kan niet. 

 

Module 45® - inbouwapparatuur
Voor maximale flexibiliteit kunnen de inbouweenheden
afhankelijk van de wensen met de omvangrijke serie
Module 45® van OBO Bettermann of conventionele instal-
latie-apparaten worden uitgerust. Contactdozen en data-
en multimediatechniek uit de Module 45®-serie worden
eenvoudig en zonder gereedschap vastgeklikt en maken
het werken sneller en dus efficiënter. 
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Keuze van de passende inbouweenheden

 

IP beschermingsgraad conform NEN-EN 50085-2-2
Elektrotechnische installatiekanaalsystemen en inbou-
weenheden kunnen uitsluitend binnen in gebouwen en,
afhankelijk van het model, in droog, vochtig of nat onder-
houden vloeren worden ingezet. Het soort onderhoud van
de vloerbekleding is het belangrijkste criterium voor de
keuze van de passende inbouweenheid. De afstemming
van de inbouweenheid op het soort vloeronderhoud,
waarborgt dat de elektrotechnische installatie tegen het
binnendringen van vocht en vuil is beschermd. 

Alle inbouweenheden van Ackermann made by OBO wor-
den conform NEN-EN 50085 getest en overeenkomstig
gemarkeerd. Alle inbouweenheden voor nat onderhouden
vloeren voldoen met een beschermingsgraad van mini-
maal IPX4 in gesloten toestand onbeperkt aan de eisen
van de NEN-EN 50085-2-2. 

Inbouweenheden met tubus beschermen de elektrotech-
nische installatie ook in gebruikte toestand tegen binnen-
dringend water, ondanks een verminderde beschermings-
graad van IP20. De tubusring voldoet aan de norm con-
form NEN-EN 50085-2-2 en steekt 10  mm uit boven de
bovenkant van de vloerbekleding. Tot deze hoogte kun-
nen plassen water of spatwater de installatieruimte niet
binnendringen. 

IK-beschermingsgraden
De IK-classificatie conform NEN-EN 50102 deelt
de mechanische stabiliteit van elektrotechnische
kanaalsystemen in.
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Beschermingsgraden conform IP en IK voor inbouweenheden

 

  IP in gebruikte situatie IP in ongebruikte situatie IK
Kunststof GES 20 40 08

Roestvast staal GESM 20 40 10

Metaal GRAF9 20 65 10

Cassettes snoeruitlaat RKS 20 40 10

Cassettes tubus RKF 20 65 10

Cassette blind 20 65 10

UDHOME 20 40 10

UDHOME Tubus 20 65 10

GES R2 metaal 20 66 10

GES R2 kunststof 20 40 10
 

Droog onderhoud
Als droog onderhouden gelden hoofdzakelijk textiel vloer-
bekledingen, die door wegzuigen van het vuil zonder
vloeistoffen of vloeistofarm worden gereinigd. Wanneer
een reinigingsoplossing wordt gebruikt, dan moet deze zo
gering zijn gedoseerd, dat geen vlekvorming of nat wor-
den van de vloerbekleding kan ontstaan. 

Vochtig onderhoud
Gladde vloerbekledingen zoals linoleum, PVC, gesealde
houten vloeren of gepolijste stenen vloeren voldoen aan
de voorwaarden voor vochtig onderhoud. Het gebouwrei-
nigingsvoorschrift definieert dit type onderhoud als stof-
bindend dweilen met nevelvochtig of geprepareerd reini-
gingstextiel. 

Nat onderhoud
Het natte onderhoud wordt vooral toegepast bij stenen
vloeren, tegels, keramische vloeren, linoleum en PVC.
Deze reinigingsmethode verwijdert bijzonder hardnekkige
en hechtende vervuilingen.
In de eerste fase wordt met reinigingstextiel zo veel reini-
gingsvloeistof opgebracht, dat ook sterk aangehechte ver-
vuiling losweekt en oplost. In de tweede stap wordt ach-
tergebleven vloeistof inclusief vervuiling met reinigingstex-
tiel opgenomen. 
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Normering en testen

Toepassingsgebieden in de normering
Normen kunnen in twee categorieën worden onderver-
deeld: opstellingsnormen en apparatuurtestbepalingen.
Voor het aanhouden van de opstellingsnormen is in de
eerste plaats de installateur verantwoordelijk. De normen
uit de DIN VDE 0100 definiëren de belangrijkste eisen
aan de elektrotechnische installatie. 

Europese normering
Apparaattestbepalingen zijn productnormen, die testcrite-
ria voor bepaalde producten vastleggen. Voor het aan-
houden van deze voorschriften is de fabrikant verantwoor-
delijk. De conformiteit tot een bepaalde testbepaling wordt
vaak gedocumenteerd door een certificaat. Deze beves-
tigt dat een onafhankelijk test- en certificeringsinstituut de
betreffende testen heeft uitgevoerd en de resultaten daar-
van heeft gedocumenteerd. 

Apparatuurtestbepalingen zijn bedoeld voor
• de veiligheid (bescherming tegen elektrische schok-

ken)
• de definitie van de toepassingsgebieden
• de functiedefinitie
• de bepaling van de belastbaarheden

Eisen aan elektrotechnische kanaalsystemen zijn vastge-
legd in de norm NEN-EN 50085. Deel 2-2 behandelt
ondervloer- en opbouwsystemen en werd in juli 2009
gepubliceerd. Ondervloersystemen van OBO voldoen aan
de NEN-EN 50085-2-2en beschikken over bijbehorende
NEN-goedkeuringen. 

Classificatie van de ondervloersystemen
De NEN-EN 50085-1 als algemeen deel voor elek-
trotechnische installatiekanaalsystemen en NEN-
EN 50085-2-2 als systeemspecifiek deel voor
ondervloersystemen schrijft een classificatie van
de producten voor. Daarmee worden productei-
genschappen voor heel Europa eenduidig vastge-
legd. Voor de eerste keer omvat een norm voor
installatiesystemen ook optionele belastingsproe-
ven voor verticale lasten, die over een groot
oppervlak werken (zware belasting).

Classificatie conform NEN-EN 50085-1
6.1 Op materiaal

6.2 Conform de slagsterkte

6.3 Conform temperaturen

6.4 Volgens de weerstand tegen vlamuitbreiding

6.5 Op elektrische geleidbaarheid

6.6 Conform de elektrisch isolerende eigenschappen

6.7 Op de door behuizing resp. omhulling conform NEN-EN 60529:1991 geboden beschermingsklassen

6.8 Conform bescherming tegen corrosieve of verontreinigde substanties

6.9 Volgens bevestigingstype van het systeemkanaaldeksel

6.10 Na de elektrische veiligheidsonderbreking
 

Classificatie conform NEN-EN 50085-2
6.101 Afhankelijk van het soort vloeronderhoud

6.102 Volgens de weerstand tegen verticale lasten, die over een klein oppervlak werken

6.103 Optionele classificatie conform de weerstand tegen verticale lasten, die over een groot oppervlak werken
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Opstellingsnormen

Opstellingsnormen dienen in het bijzonder
• de veiligheid (bescherming tegen elektrische schok-

ken)
• het behoud van de functie
• de elektromagnetische compatibiliteit
• het voorkomen van brand

In de opstellingsnormen conform DIN VDE worden tal-
rijke punten beschreven, die de installateur bij de
opbouw en montage van een ondervloersysteem moet
aanhouden. Hier enkele van de belangrijkste punten: 

Mechanische belastingen van kabels en leidingen
Bij krachtstroomkabels en datakabels mogen conform DIN
VDE 0298 bepaalde waarden voor trekbelastingen en
buitradii niet worden overschreden. De norm beschrijft
bovendien de toegestane bevestigingssoorten van leidin-
gen met klemmen en trekontlastingen. 

Veiligheidsmaatregel en potentiaalvereffening
Kanaalsystemen van metaal moeten in de potentiaalveref-
fening worden opgenomen. Daardoor moet de beveiliging
tegen elektrische schokken conform DIN VDE 0100-410
en de elektromagnetische compatibiliteit conform NEN-EN
50310, NEN-EN 50173, NEN-EN 50174-2 gewaarborgd. 

Scheiding van verschillende diensten
Conform DIN VDE 0100-520 mogen kabels met verschil-
lende stroomsoorten samen in een installatiesysteem wor-
den gelegd, wanneer alle kabels een veiligheidsisolatie
hebben ten opzichte van de hoogst optredende spanning.

Brandbeveiliging
De hoofdoorzaken voor branden van krachtstroomkabels
zijn
• kortsluitingen of aardfouten,

bijvoorbeeld aan mechanisch of thermisch bescha-
digde kabels of leidingen,

• defecte elektrische aansluitingen, bijv. door een los
contact

• Warmtestuwing
De overdracht van vuur en rook naar andere sectoren
moet in elk geval gedurende een voldoende lange periode
worden voorkomen. Dat ondersteunt de mogelijkheid tot
vluchten en het nemen van blusmaatregelen. Dat geldt
ook voor ondervloersystemen, die brandzones en vlucht-
en reddingswegen snijden. Meer regelgeving vindt u in de
"Leitungsanlagen-Richtlinien" (M)LAR en de "Systembö-
den-Richtlinie" (M)SysBöR. 

Krachtstroomkabels en andere elektrische bedrijfs-
middelen in ondervloerinstallaties
De grootte van de elektrotechnische kanalen moet zoda-
nig worden gekozen, dat het benodigde aantal kabels
zonder beschadiging kan worden geïnstalleerd.

Bij de keuze van krachtstroomkabels voor de installatie in
elektrotechnische kanalen moet de NEN 1010 worden
aangehouden, met in het bijzonder deel 520. Voor de
stroombelastbaarheid van krachtstroomkabels zie DIN
VDE 0100 deel 430 en deel 523 en DIN VDE 0298, met in
het bijzonder deel 4. 
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De potentiaalvereffening in ondervloersystemen

 

Elektrisch geleidende elektrotechnische installatiekanaal-
systemen en de bijbehorende uitbouwcomponenten moe-
ten conform NEN-EN 50085 de aansluitmogelijkheden
bieden, om in de potentiaalvereffening van een gebouw te
worden opgenomen.

Het opnemen in de potentiaalvereffening voorkomt
gevaarlijke potentiaalverschillen conform NEN-EN 50310.
Alle ondervloersystemen van OBO zijn zodanig uitgerust,
dat het opnemen in de potentiaalvereffening zonder veel
inspanning mogelijk is.

Om een kanaalsysteem in de potentiaalvereffening op te
nemen, kan bijvoorbeeld de randaarde-aansluithoek
8AWR worden gebruikt. De randaarde-aansluithoek wordt
in de aanwezige inbouwuitsparingen of in de betreffende
groef geplaatst. De bevestigingsschroef moet met een
draaimoment van minimaal 1,2 Nm worden vastge-
trokken. Het klembereik is voor twee aansluitkabels van
1,5 tot 4 mm² ontwikkeld. 

De NEN-EN 50174-2 Informatietechniek - installatie van
communicatiebekabeling vereist het opnemen van gelei-
dende installatiesystemen in de extra functiepotentiaalver-
effening tot aan het aansluitpunt. Deze potentiaalvereffe-
ning is niet bedoeld als veiligheidspotentiaalvereffening
maar voor EMC-bescherming als functiepotentiaalvereffe-
ning.

De elektrotechnisch ontwerper resp. de installateur is ver-
antwoordelijk voor het uitvoeren van de veiligheidsmaatre-
gel en het aanhouden van de ter plaatse gelden installa-
tievoorschriften. 
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Contactgeluid

 

De ondervloersystemen van OBO zijn onder andere voor
de inbouw in zwevende natte afwerkvloeren bedoeld. Nor-
maal gesproken worden er eisen gesteld aan de lucht- en
contactgeluiddemping, zowel bij verticale (d.w.z. van ver-
dieping naar verdieping) als bij horizontale geluidsover-
dracht (d.w.z. tussen naast elkaar liggende ruimten).

Omdat de ondervloersystemen ook onder scheidingswan-
den door worden geïnstalleerd, bestaat regelmatig de
vraagstelling naar de invloed van het systeem op de
geluidsoverdracht. Deze invloeden zijn voor de kanaalsys-
temen EÜK, OKA, OKB en vloertanks UDHOME4 via gek-
walificeerde testen voor het bepalen van de lucht- en con-
tactgeluidoverdracht in samenwerking met het testinstituut
MÜLLER BBM GmbH in Planegg/München uitgevoerd. 

Voor kantoorgebouwen moet onderscheid worden
gemaakt tussen de bouwkundig bindende eisen conform
DIN 4109 [4], die in relatie tot de lucht- en contactgeluidi-
solatie tussen vreemde gebruikszones moet worden mee-
genomen, en tussen de aanbevelingen voor de lucht- en
contactgeluidisolatie in het eigen kantoorgebied, bijv. con-
form bijlage 2 van DIN 4109 [4] of de VDI-richtlijn 2569
[5]. De VDI-richtlijn 2569 wordt momenteel bewerkt.

In de tabel hierna zijn de eisen van de DIN 4109 [4] en de
aanbevelingen conform bijlage 2 van DIN 4109 samen-
gevat. 

Bouwdeel
Beoordeelde geluidsisolatiemaat
R'w in dB conform
DIN 4109  en bijlage 2 bij DIN 4109

Beoordeelde geluidsi-
solatiemaat R'w in dB
conform DIN 4109 en
bijlage 2 bij DIN 4109

Plafonds
Scheidingsplafonds binnen eigen gebruiksgebied 52…55 46…53

Scheidingsplafond tussen externe gebruiksgebieden (bouwkundige eis) 54…55 53

Wanden¹
Wanden tussen ruimten met standaard kantoorfunctionaliteit
resp. tussen gangen en dergelijke ruimten

37…42 -

Wanden tussen opleidingsruimten en dergelijke en
tussen gangen en dergelijke ruimten

47 -

Wanden van ruimten met geconcentreerde mentale 
werkzaamheden of voor het behandelen
van vertrouwelijke aangelegenheden resp. wanden tussen gangen 
en dergelijke ruimten

45…52 -

Deuren²
Deuren in gangscheidingswanden van ruimten met 
normale kantoorfunctionaliteit

27 -

Deuren in gangscheidingswanden van opleidingsruimten 32 -

Deuren in gangscheidingswanden van ruimten met 
geconcentreerde mentale werkzaamheden of voor het behandelen
van vertrouwelijke aangelegenheden

37 -

¹ Zonder rekening te houden met deuren.
² Bij deuren geldt de beoordeelde geluidsisolatiemaat Rw als waarde voor de geluidsisolatie bij 
overdracht door de deur, in functionele, ingebouwde toestand.
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Algemene ontwerphulp

Ontwerp-checklist

Voor de correcte installatie van een ondervloersysteem
moeten de volgende maten worden aangehouden en
eventueel algemeen voor het werk moeten worden afges-
temd: 

 

Afstemming van de gespecificeerde referentiehoogte
met de bouwleiding voor de controle van de ruwbou-
wmaten en nivellering van het kanaalsysteem 

 

Controle van het montageoppervlak op oneffenheden
conform DIN 18202 tab. 3

 

Het montagebereik moet tegen weersinvloeden wor-
den beschermd en vrij van bouwvuil en vreemd mate-
riaal zijn, dus bezemschoon. 

 

Aanhouden van brandbeveiligingsrichtlijnen, belas-
tingseisen en contactgeluidmaatregelen 

 

Gedetailleerd installatieschema inclusief positione-
ring van de noodzakelijke systeemcomponenten 

 

Parameters voor vloeropbouw, vloersoort en -onder-
houd, afwerkvloerhoogte

 

Stuklijst van de in het project gebruikte artikelen

 

Vloerdoorsnede van de verantwoordelijke architect
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Elektrotechnische installatiekanalen
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Elektrotechnische installatiekanalen

 

WDK-installatiekanalen   44

 

Wandgoten Rapid 45-2   48

 

Wandgoten Rapid 80   54

 

Toebehoren apparatuurinbouwkanalen   64

 

Plintgoot SL/SL-L/SL-T   68
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Elektrotechnische installatiekanalen

Technische specificatie

 

WDK-kanalen zijn met name geschikt voor bereiken,
waar het niet al te zeer op een representatief uiterlijk aan-
komt, bijvoorbeeld werkplaatsen, productiehallen en
woonkelders. In het wand- en plafondkanaal kunnen
apparaten vanaf breedte 60110 tot 60210 worden inge-
bouwd. Met inbouwdozen passen standaardapparaten

van alle leveranciers. Een groot aantal hulpstukken
garandeert oplossingen voor de meest uiteenlopende
toepassingen. De kanalen van halogeenvrij materiaal
garanderen het aanhouden van de hoogste veiligheids-
norm. 
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Elektrotechnische installatiekanalen

 

Installatieprincipe

Kanaal

Naadafdekking

Deksel binnenhoek

Deksel buitenhoek

T- en kruisstuk

Platte hoek

Eindstuk

Scheidingsschot

Inbouwdoos

Deksel voor 1-voudige inbouwdoos
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Elektrotechnische installatiekanalen

Montagehulp

Montage minikanaal
Beschermfolie verwijderen Kanaal op stofvrije
en hechtende ondergrond lijmen.

Afkorten minikanaal
Met behulp van de OBO-schaar voor het WDK-
kanaal kan exact recht worden afgekort. De
schaar kan gebruikt worden voor kanaalgroot-
tes tot 25 x 45 mm.

WDK voor de werkplaats
De WDK-installatiekanalen met kanaaldiepte 60
mm kunnen met behulp van inbouwdozen ook
als wandgoten worden gebruikt.

WDK met nagelstrook
Met de nagelstrook kunnen de WDK-kanalen
met stalen nagels worden gemonteerd. Tegeli-
jkertijd wordt voorkomen dat de kabels bescha-
digd worden door de nagels. Natuurlijk kan de
nagelstrook voor het installeren van verschil-
lende spanningsniveaus ook als scheidings-
schot worden gebruikt.

Montage dekselklemmen
De dekselklem wordt in het dekselspoor
geklikt. Voor het plaatsen van de kabel kan
deze met 30° naar voren worden gezet. Deze
is bedoeld voor de stabilisatie van de WDK-
kanalen en voor vasthouden van de kabel in
het kanaal.

Montage binnenhoek
Het hulpstuk wordt over de gemonteerde WDK-
kanalen gestoken en klikt in het dekselspoor.

Montage buitenhoek deksel
De WDK-kanalen worden op wand tot aan de
hoek gemonteerd.

Montage buitenhoek deksel
Nadat de kabels zijn geïnstalleerd wordt het
buitenhoekdeksel over het kanaal geklikt.

Montage inbouwdoos
De apparatuurdoos wordt op het bodemprofiel
geborgd.
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Elektrotechnische installatiekanalen

Montage inbouwdoos
Vervolgens wordt de inbouwdoos met de
schroef in de bodem in het WDK-kanaal vast-
gezet.

Montage met nagelapparaat
De montage van de installatiekanalen kan met
behulp van een Spit-nagelapparaat snel en effi-
ciënt worden uitgevoerd.

RK rangeerkanaal
Het rangeerkanaal verdeeld de in verdelers en
meterkasten ingevoerde kabels en leidingen.

RK montage klemmen
De klemmen (OBO Quick-klem Pg16) worden
rechts en links boven de verdeelkast met slag-
pluggen gemonteerd. Deze worden meegele-
verd met de eindstukken.

RK montage eindstukken
De bevestiging van de eindstukken gebeurt
door het inklikken in de klemmen.

RK deksel snijden
Met behulp van een standaard beugelzaag
worden de deksels op maat gemaakt.

RK montage deksel
Het deksel eenvoudig in de eindstukken
klikken.

RK montage frontafdekking
De frontafdekking op de dekselklemmen
plaatsen.

RK afgewerkte montage
Met het rangeerkanaal resulteert een strakke
installatie ook wanneer vele kabels en leidin-
gen daarachter moeten worden opgenomen.
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Elektrotechnische installatiekanalen

Technische specificatie

 

De nieuwe Rapid 45-generatie combineert een symmetri-
sche vorm en kleurkwaliteit met technische flexibiliteit in
één systeem. Innovatieve hulpstukken maken praktijkge-
richte wandinstallaties in kantoren, bedrijven en industrie
mogelijk. In vier afmetingen biedt de Rapid 45-2 wandgoot
voor apparatuurinbouw een zeer breed toepassingsge-
bied. 

De Rapid 45 combineert een rechtlijnig design met een
hoge kwaliteit en perfecte hantering dankzij zijn vormge-
ving en afwerking. Accessoires zoals eindstukken of
variabele hulpstukken passen zowel op de kunststof- als
aluminium kanalen. 
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Elektrotechnische installatiekanalen

 

Installatieprincipe
Wandgoten Rapid 45-2 kunststof

Inbouwinstallatiekanaal T-stukadapter op WDK

Kanaalverbinder en naadafdekking Eindstuk

Naadafdekking deksel Scheidingsschot

Buitenhoek

Deksel buitenhoek

Platte hoek

Deksel platte hoek

Binnenhoek

Deksel binnenhoek

T-stukadapter
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Elektrotechnische installatiekanalen

 

Installatieprincipe
Wandgoten Rapid 45-2 aluminium

Inbouwinstallatiekanaal

Kanaalverbinder en naadafdekking

Naadafdekking deksel

Buitenhoek

Deksel buitenhoek

Platte hoek

Deksel platte hoek

Binnenhoek

Deksel binnenhoek

T-stukadapter

Eindstuk

Scheidingsschot
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Elektrotechnische installatiekanalen

Montagehulp

Toepassing: kantoor
Met de vele praktijkgerichte hulpstukken kan
de wandgoot Rapid 45-2 in iedere kantoorom-
geving moeiteloos worden geïntegreerd. Scha-
kelaars, contactdozen en datatechniek worden
eenvoudig ingeklikt.

Kanaal op maat maken
De wandgoot Rapid 45-2 PVC kan met behulp
van een standaard beugelzaag worden
bewerkt, de Rapid 45-2 aluminium moet met
een elektrische cirkelzaag of een afkortzaag
worden gezaagd.

Montage kanaal
De wandgoot Rapid 45-2 kan met bijv. slag-
pluggen snel op de wand worden gemonteerd.

Montage variabele hulpstukken
De variabele hulpstukken maken ook bij niet
haakse hoeken een fraaie afdekking mogelijk.
De bevestiging gebeurt in het dekselspoor.

Montage vaste hulpstukken
De vaste hulpstukken worden in het kanaalin-
stallatie geïntegreerd.

Montage naadverbinder
De voegverbinders kunnen eenvoudig worden
afgebroken, ze dienen tegelijkertijd ook als
voegafdekking voor het afdekken van de snij-
kanten.

Montage naadverbinder
De voegverbinders worden als voegafdekking
op het kanaalonderdeel bevestigd. Hierdoor is
een strakke verbinding van de kanalen gewaar-
borgd.

Montage naadverbinder
De voegverbinders kunnen op deze manier
zowel voor PVC-kanalen als ook voor alumi-
nium kanalen worden gebruikt.

Montage eindstuk
Het eindstuk wordt op de C-profielrail op de
bodem gestoken. Een veer aan het eindstuk
waarborgt de betrouwbare bevestiging.
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Elektrotechnische installatiekanalen

Montage contactdoos
De kabels worden aan de contactdozen aan-
gesloten.

Montage contactdoos
De contactdoos wordt zonder gereedschap in
de wandgoot Rapid 45-2 gedrukt.

Montage contactdoos
De contactdoos wordt in het dekselspoor
geklikt.

Montage British Standard contactdoos
De contactdoos in de kanaalsluitcontour klik-
ken en met vergrendelingsklemmen aan beide
zijden aan de achterkant borgen. De deksel
monteren.

Montage scheidingswand
Vanwege de flexibiliteit is een keurige en snelle
montage gewaarborgd.

Aarding Rapid 45 aluminium
Het deksel voor het aluminium systeem bestaat
uit een PVC-basisprofiel en een aluminium
plaat en hoeft dus niet geleidend met het
bodemdeel te worden verbonden.

Montage T-stukadapter
Voor het realiseren van stijgende en dalende T-
stukken staan eenvoudig te monteren hulpstuk-
ken ter beschikking.
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Elektrotechnische installatiekanalen

Technische specificatie

 

Rapid 80 combineert design en functie op een ongecom-
pliceerde en overtuigende manier in één systeem. Dankzij
een consequente standaardisatie van systeemcomponen-
ten kunnen de drie kanaaltypen als afzonderlijke variant
maar ook in combinatie met elkaar worden toegepast. 

Waar veel moet worden geïnstalleerd, is Rapid 80 altijd
een goede keuze. Functionaliteit en een aantrekkelijk
uiterlijk worden eenvoudig in één systeem samenge-
voegd. Een duidelijk voordeel is ook de flexibiliteit. Voor
elk gebouw is er een geschikt systeem. 
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Elektrotechnische installatiekanalen

 

Installatieprincipe
Wandgoten Rapid 80 kunststof

Inbouwinstallatiekanaal Deksel voor platte hoek

Koppeling Deksel binnenhoek

Apparaatinbouwdoos 1-voudig Binnenhoek

Inbouwdoos 2-voudig T-stuk

Deksel kanaal Eindstuk

Variabele buitenhoek Scheidingsschot

Buitenhoek Kanaalklem

Buitenhoek deksel Inbouwdoos 1-voudig, Module 45®

Deksel platte hoek

Platte hoek
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Elektrotechnische installatiekanalen

 

Installatieprincipe
Wandgoten Rapid 80 plaatstaal

Inbouwinstallatiekanaal Deksel voor platte hoek

Koppeling Binnenhoek

Apparaatinbouwdoos 1-voudig T-stuk

Apparatuurinbouwdoos 2-voudig Eindstuk

Deksel kanaal Scheidingsschot

Buitenhoek Kanaalklem

Buitenhoek deksel Inbouwdoos 1-voudig Module 45®

Platte hoek
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Elektrotechnische installatiekanalen

 

Installatieprincipe
Wandgoten Rapid 80 aluminium

Inbouwinstallatiekanaal T-stuk

Koppeling Eindstuk

Apparaatinbouwdoos 1-voudig Scheidingsschot

Inbouwdoos 2-voudig Kanaalklem

Deksel kanaal Inbouwdoos 1-voudig, Module 45®

Buitenhoek

Buitenhoek deksel

Platte hoek

Deksel voor platte hoek

Binnenhoek
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Elektrotechnische installatiekanalen

Montagehulp

GK flexibele kantoorinstallatie
Het uitgebreide programma hulpstukken en
inbouwmogelijkheden maakt een flexibele
installatie mogelijk, waarbij veranderingen en
uitbreidingen geen probleem zijn.

GK montage koppeling
De koppeling van de GK wandgoot is meegele-
verd en voorgemonteerd. Deze wordt uit het
kanaal getrokken en klikt automatisch op de
goede positie vast. Hierdoor is het eenvoudig
mogelijk om andere kanaalstukken te mon-
teren.

GS/GEK-A montage koppeling
Voor verbinding van twee kanaalbodemdelen,
moet een koppelingspaar afzonderlijk worden
besteld.

GS/GEK-A montage koppeling
De koppeling in het bovenste deel van de
wandgoot plaatsen en in het kanaal drukken.
De koppeling is hierdoor automatisch geborgd
en tegelijkertijd is de potentiaalvereffening tus-
sen de beide bodemdelen gewaarborgd.

GK/GS/GEK-A Montage inbouwdoos
De inbouwdozen uit de serie 71GD... in de dek-
selcontour klikken. Deze kunnen in de langs-
richting in het kanaal worden verschoven.

Montage inbouwdoos
De frontborgende inbouwdozen uit de serie
71GD... kunnen eenvoudig van voren in de sys-
teemopening van de wandgoten Rapid 80 GK,
GS en GA worden geplaatst.

Controle van de borglippen
Om de goede bevestiging van de inbouwdoos
te waarborgen, is een controle van de juiste
positionering van de borglippen nodig. Zo
wordt het ongewenst uittrekken van de inbouw-
doos verhinderd.

Verticaal verschuiven
Conform de norm moeten de inbouwdozen
worden geborgd tegen verschuiven. Dit wordt
gerealiseerd door inbouw van de bovendelen,
die dicht op de inbouwdozen aansluiten.

GK/GS/GEK-A Montage inbouwdoos
Schakelmateriaal van alle bekende leveranciers
kunnen worden geplaatst. Bij extra veel beno-
digde ruimte voor toepassing van bijv. datado-
zen staan verschillende montagedragers zon-
der veiligheidsbehuizing ter beschikking.
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Elektrotechnische installatiekanalen

GK/GS/GEK-A Montage inbouwdoos
Door de effectieve kanaalopeningsbreedte van
76,5 mm is gewaarborgd dat ook bij schake-
laarprogramma's met grotere buitenradius
geen zichtbare opening tussen de afdekplaat
en de wandgoot ontstaan.

GK/GS/GA apparatuurinbouw Module 45®
Het inbouwdoossysteem Module 45 en de bij-
behorende afdekkingen uit de serie S990
maken een plaats- en tijdbesparende inbouw
mogelijk in alle apparatuurinbouwkanaalsyste-
men en energiezuilen.

GS/GEK-A dekselaarding
Bij afgekorte deksels kunnen de borgveren
indien nodig achteraf worden ingebouwd. Deze
moeten minimaal 50 mm vanaf het uiteinde
van het deksel worden gemonteerd.

GS/GEK-A dekselaarding
Dankzij de zelfcontacterende aarding van het
deksel is een doorgaande beveiliging zonder
extra bedrading gewaarborgd. De vergrende-
lingsveren zijn af fabriek in het deksel voorge-
monteerd.

GK/GS/GEK-A Montage kanaalklem
De kanaalklemmen zorgen er samen met het
scheidingsschot voor dat de kabels op hun
plaats blijven en ondersteunen de stabiliteit van
het systeem bij de dekselmontage.

GS montage aarddraadaansluithoek
De aarddraadaansluithoek wordt in de daar-
voor bedoelde uitsparingen in de kanaalbodem
gedraaid en met een schroevendraaier beves-
tigd.

GEK-A montage aarddraadaansluithoek
De aarddraadaansluithoek wordt in de daar-
voor bedoelde C-rail in de kanaalbodem
gedraaid en met een schroevendraaier beves-
tigd.

GK/GS eindstukcomponenten
Het eindstuk bestaat uit een bevestigingsele-
ment en een plaat. De plaatgeleidingen zijn
geschikt voor ieder kanaaltype (symmetrisch,
asymmetrisch of dubbel kanaal) en voor rech-
ter en linker eindstukken. De pictogrammen op
de plaat helpen de steeds passende geleiding
te kiezen.

GK/GS montage eindstuk
Het voorgemonteerde eindstuk op het kanaal
plaatsen en met de beide schroeven op het
kanaal vastzetten. Aansluitend het deksel mon-
teren.
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Elektrotechnische installatiekanalen

Effectieve doorsnede en aantal leidingen

 

Effectieve doorsnede zonder inbouweenheid

Effectieve doorsnede zonder apparatuurinbouw
De bruikbare doorsnede van een wandgoot wordt niet
door apparatuurinbouw beperkt. De gehele binnenruimte
kan voor de bekabeling worden gebruikt. De waarde "bru-
to" in de tabel staat voor deze bruikbare kanaaldoors-
nede. 

 

Door de inbouw van een inbouwdoos wordt de bruikbare
doorsnede die voor de bekabeling kan worden gebruikt,
beperkt. De waarde "netto" in de tabel staat voor deze
bruikbare kanaaldoorsnede. 

 

Effectieve doorsnede met inbouweenheid

Effectieve doorsnede bij ingebouwde inbouweenhe-
den
Het aantal kabels en de kabeltypen zijn van doorslagge-
vend belang voor de juiste keuze van de kanaalgrootte. Al
bij de keuze van het kanaalsysteem moet erop worden
gelet, dat door de inbouw van inbouwdozen of inbou-
weenheden een deel van de bruikbare doorsnede verlo-
ren gaat en niet meer bruikbaar is. In de tabellen vindt u
de effectieve doorsnede, waarmee de keuze van de juiste
wandgoot makkelijker wordt. 
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Elektrotechnische installatiekanalen

Effectieve doorsnede en aantal kabels, kunststof, plaatstaal, aluminium

Effectieve kabeldoorsnede in cm²
Nominale grootte Kanaaldiepte 70 mm Kanaaldiepte 70 mm Kanaaldiepte 90 mm Kanaaldiepte 90 mm
  Bruto ca. Netto ca. Bruto ca. Netto ca.
110 60,36 28,80 83,00 50,10

130 74,80 46,85 100,50 71,70

170 100,10 72,90 134,50 105,75

170 D boven 51,50 23,65 63,60 40,55

170 D onder 44,95 44,95 59,95 60,50

210 127,00 99,00 168,50 139,75

210 D boven 65,72 37,84 87,85 59,05

210 D onder 55,30 27,34 74,20 45,45

lessenaarkanaal 99,50 73,10 - -
bruto = kanaal zonder inbouwdoos
netto = kanaal met inbouwdoos
 

Aantal te installeren kabels in een wandgoot, vulfactor 50%
Nominale grootte        

Kabeldiameter 9 mm
bruto/netto

11 mm
bruto/netto

9 mm
bruto/netto

11 mm
bruto/netto

110 37/18 25/12 51/31 33/21

130 47/29 30/19 43/40 40/28

170 63/44 41/30 80/63 54/42

170 D boven 32/15 21/10 41/24 27/16

170 D onder 28/28 19/19 36/36 24/24

210 78/62 53/41 100/84 68/56

210 D boven 40/24 27/16 53/35 35/23

210 D onder 40/24 27/16 53/35 35/23

lessenaarkanaal 61/45 41/30 - -
bruto = kanaal zonder inbouwdoos
netto = kanaal met inbouwdoos
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Elektrotechnische installatiekanalen

Gedecentraliseerde beveiliging

 

Gedecentraliseerde beveiliging – in-kanaal-inbou-
weenheid IKR
Bij de gedecentraliseerde beveiliging wordt een afzonder-
lijke kabel met grote doorsnede als voedingsleiding vanaf
de verdeler naar de IKR gelegd. Op daarvoor geschikte
plaatsen worden de stroomcircuits afgetakt, de kabel in
doorsnede gereduceerd en met installatie-automaten
decentraal beveiligd. Vanuit de IKR gaan kleinere doors-
neden verder naar de verbruikers. De in-kanaal-inbou-
weenheid IKR is voor alle wandgoten met 80 mm systee-
mopening geschikt. 

De voordelen liggen voor de hand
Er liggen minder kabels in de wandgoten en door de gro-
tere doorsnede tot de installatie-automaten ontstaat een
hogere stroombelastbaarheid van de contactdozen. In de
in-kanaal-inbouweenheden IKR is alles in één behuizing
ondergebracht, wat nodig is voor decentrale beveiliging. 
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Elektrotechnische installatiekanalen

Geluidsisolatie

 

Luchtgeluidoverdracht
Om luchtgeluidoverdracht te voorkomen, moet de bij de
bekabeling overblijvende binnendiameter van het kanaal
door geluiddempend materiaal worden gevuld, bijv. met
de barrière type 7LSB. Hetzelfde geldt voor eventuele
spleten tussen kanaal en aangrenzende wand.
Correct toegepast, kan met de geluidsbarrière type 7LSB
een demping tot 40 dB worden bereikt. De geluidsbarrière
bestaat uit steenwol en wordt in losse strengen geleverd,
telkens 15 strengen in een verpakking. Om een kanaal
volledig te isoleren, zijn meestal meerdere strengen
nodig. In de volgende tabel hebben wij het benodigde
aantal strengen gespecificeerd voor de gangbare
kanaalafmetingen. 

Wanneer de muren oren hebben
In moderne kantoorgebouwen worden wandgoten vaak
door scheidingswanden geïnstalleerd en vormen zo een
verbinding tussen meerdere ruimtes. Hierbij bestaat het
gevaar dat door de kanaaldoorvoer ook geluid wordt over-
gedragen. Deze luchtgeluidsoverdracht kan voorkomen
worden, door isolatiewol in de wanddoorvoer van het
kanaal te gebruiken. 

Benodigd aantal strengen afhankelijk van de kanaalafmetingen

Kanaalhoogte Kanaaldiepte
70 mm

Kanaaldiepte
90 mm

Breedte 110 mm 12 15

Breedte 130 mm 13 17

Breedte 170 mm 15 20

Breedte 210 mm 19 24
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Elektrotechnische installatiekanalen

Technische specificatie

 

Vooral in privéruimtes en kantoren is het uiterlijk van
belang: er zijn daarom elegante convectieroosters van
aluminium verkrijgbaar voor horizontale en verticale
bekleding in combinatie met apparatuurinbouwkanalen.
De standaardkleuren zijn helder wit, lichtgrijs en crèmewit
of naturel geanodiseerd, maar ook alle andere RAL-kleu-

ren kunnen worden geleverd. Bouwkundige omstandighe-
den vragen vaak om de montage van de kanalen op een
bepaalde afstand van de wand. Hier worden de in diepte
verstelbare consoles goed van pas, die een passende
bevestiging mogelijk maken. 
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Elektrotechnische installatiekanalen

 

Installatieprincipe

Wandgoot staal

Deksel staal

Deksel kunststof

Scheidingsschot

Roosterprofiel

Horizontale profielverbinder

Verticale profielverbinder

Montage- en verbindingsprofiel

Vloerconsole

Bevestigingsconsole
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Elektrotechnische installatiekanalen

Montagehulp

Bekleding met lamellen
Een convectormantel kan ook doorlopend met
lamellen worden uitgevoerd. Door de vrije
ruimte tussen de lamellen wordt de circulatie
bevorderd en wordt een optisch fraaie oplos-
sing gerealiseerd.

Montage wandconsole
De gaten voor de bevestiging van de wandcon-
soles worden geboord en de wandconsoles
worden met schroeven en pluggen aan de
wand bevestigd.

Montage wandconsole
De wandconsoles worden in hoogte en diepte
naar elkaar uitgelijnd en vastgezet.

Montage stabilisatieprofiel
Het stabilisatieprofiel is nodig om GEK appara-
tuurinbouwkanalen met een kanaalbreedte van
210 mm te monteren. Dit profiel wordt alleen
aan de voorkant in de aanwezige console inge-
klikt.

Montage verbindingsprofiel
In combinatie met verticale convectieroosters
of convectorbekledingen, worden de betref-
fende montage- en verbindingsprofielen aan de
voorkant in de bevestigingsconsoles ingeklikt.

Montage verbindingsprofiel
De montage- en verbindingsprofielen
type 6VG3/... worden gebruikt voor de mon-
tage van de lamellen. Type 6VV3/... zijn de
benodigde profielen voor gesloten convector-
bekledingen.

Montage wandgoot op wandconsole
De GEK wandgoot wordt op de wandconsole
gemonteerd en met de bevestigingsschroeven
M5 bevestigd. Hierdoor wordt direct ook een
geleidende verbinding tussen kanaal en wand-
console gemaakt.

Montage profielverbinder
De profielverbinders voor horizontale lamellen
worden op de wandconsoles gestoken en met
de spanbeugels geborgd.

Montage-afstanden bij lamellenmontage
Let er bij montage van de lamellen op de
wandconsoles op, dat vanaf het uiteinde van
de lamellen tot de wandconsole een maximale
afstand van 150 mm wordt aangehouden.
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Elektrotechnische installatiekanalen

Montage lamellen
De convectieroosters-lamellen worden na
elkaar in de profielverbinders gestoken en
geborgd.

Montage lamellen
De profielverbinders zijn in verschillende leng-
ten voor de bevestiging van 2 tot 12 convec-
tierooster-lamellen leverbaar. Deze kunnen
indien nodig op de bevestigingsconsoles onder
elkaar worden gemonteerd.

Plaatsing van lamellen met installatiekanaal
De horizontale lamellen bieden een hoogwaar-
dig uiterlijk en een visueel dichte afsluiting van
de wandgoot tot de wand. Daarnaast maken ze
de noodzakelijke circulatie van de kamerlucht
mogelijk.

Montage verticale lamellen
Ook bij verticale montage van de lamellen wor-
den deze eenvoudig in de profielverbinders
vastgezet.

Brandwerende systemen en functiebehoud
De brandwerende kussens KBK van OBO zijn
de ideale oplossing wanneer installatiekanalen
van PVC door wanden met brandwerende clas-
sificatie moeten worden gevoerd.

Geluidsbarrière
De geluidsbarrière wordt in de omgeving van
een wanddoorvoer tussen twee ruimten in het
kanaal ingebouwd. Hierdoor wordt een geluids-
demping van ca. 40 dB bereikt.

Montage wandrozet
De wandafsluitplaat wordt op de gemonteerde
wandgoot gemonteerd. Hiervoor de dubbelzij-
dig kleefstrip aan de onderzijde aftrekken en
het wandafsluitraam opplakken.
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Elektrotechnische installatiekanalen

Technische specificatie

 

Woonruimtekanalen met meerwaarde
De praktijkgerichte modulaire constructie zorgt voor een
enorme montagetijdbesparing en een ongecompliceerde
kabelinstallatie. De op elkaar afgestemde systeemcompo-
nenten zorgen voor een variabele en individuele stroom-
voorziening. De inbouweenheiden worden als een module
op elke willekeurige plaats in het kanaal ingebouwd. Daar-
mee maakt het kanaalsysteem een eind aan de "kabel-
spaghetti", want contactdozen en aansluitingen voor tele-
foon, audio of de PC kunnen precies daar worden
geplaatst, waar deze nodig zijn. 

De plintgoot is leverbaar in drie verschillende afmetingen,
zodat het kanaal aan elke ruimte kan worden aangepast.
De eenvoudige plintgoot SL is voor de installatie op vloer-
hoogte geschikt. De plintgoot met afdichtlip SL-L is ideaal
geschikt voor de toepassing op onregelmatige wanden.
Hier compenseren de afdichtlippen ongelijkmatigheden op
de vloer en wanden. Daarentegen kan in de plintgoot SL-
T de tapijtvloer worden geïntegreerd, zodat het kanaal
zich perfect aanpast aan de vloerbekleding en zo onop-
vallend in de ruimte wordt opgenomen. 
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Elektrotechnische installatiekanalen

Systeemoverzicht

 

Voor alle toepassingen in een- en meergezinswo-
ningen, zowel nieuwbouw als renovatie:
• Het productpakket omvat de afmetingen 20x50 mm,

20x70 mm en 20x110 mm
• Aansluitoplossingen voor alle standaardapparaten in

draagring- en draagbeugeluitvoering.
• De lengte van de standaardprofielen is 2 m
• Uitvoeringen in RAL 9010 leverbaar (kanaalbreedte:

50, 70 en 110 mm)
• Passende toebehoren voor het aanhouden van de

beschermingsklassen.

Kanaal

Binnenhoek

Buitenhoek

Dekselkoppeling

Apparatuurdrager met geïntegreerde 2-voudige con-
tactdoos

Apparatuurdrager leeg voor standaardapparaten in
draagringuitvoering

Apparatuurdrager inclusief afdekraam voor de
inbouw van middenringapparaten conform DIN
49075 met draagbeugel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plintgoot SL/SL-L/SL-T
 

Plintgoot SL/SL-L/SL-T
 

Plintgoot SL/SL-L/SL-T
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Elektrotechnische installatiekanalen

Montagehulp

De apparatuurdrager boven op de sokkel plaa-
ten en op de wand schroeven.

Bekabelen en de houder opschroeven. Selecteer de adapterplaat passende bij de
hoogte van de plint. Voor SL 20 x 110 is geen
adapterplaat leverbaar.

Frontplaat van afdekraam opklikken. Aansluitafdekking monteren. Volledig gemonteerd apparatuurdrager.
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Elektrotechnische installatiekanalen

Montagehulp

Bij de kanaalhoogte 50 mm de apparatuurdra-
ger zodanig op het gemonteerde plintbodem-
deel plaatsen, dat de beide verstevigingen als
afstandhouder aanliggen. Vervolgens boren en
op de wand schroeven (afbeelding zonder
gemonteerde contactdoossokkel).

Apparatuurdrager bedraden. Apparatuurdrager direct op het bodemdeel
plaatsen. Bij toepassing van het SL-kanaal in
kanaalhoogte 70 mm, de beide verstevigingen
(afstandhouders) afbreken.

Bij de toepassing van het SL-kanaal in de
kanaalhoogte 50 mm moet voor de montage
van de inbouweenheid aan beide zijden de
meegeleverde adapterplaat worden geplaatst.

Inbouweenheid in het SL-bodemdeel hangen. Apparaatplaat incl. schroef in de opening van
de inbouweenheid plaatsen en vastschroeven.

Na de montage moet door een geautoriseerde
elektrotechnicus een elektrische controle wor-
den uitgevoerd.
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Elektrotechnische installatiekanalen

Montagehulp

De apparatuurdrager boven op de sokkel plaa-
ten en op de wand schroeven.

Bekabelen en de houder opschroeven. Selecteer de adapterplaat passende bij de
hoogte van de plint. Voor SL 20 x 110 is geen
adapterplaat leverbaar.

Frontplaat van afdekraam opklikken. Aansluitafdekking monteren. Volledig gemonteerd apparatuurdrager.
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Elektrotechnische installatiekanalen

Technische gegevens SL, SL-T, SL-L
Kabelcapaciteit

     

Afmetingen 20 x 50 20 x 70 20 x 110
Aantal compartimenten A B A B C A B C

Binnendiameter in mm² 290 290 218 314 288 158 614 177

Maximale kabeldiameter in mm 16 13,5 14,5 13,5 13,5 13 14 14

Classificatie conform NEN-EN 50085-2-1

Stootvast bij installatie en gebruik 1 J

Minimale temperatuur voor transport en opslag – 25 °C

Minimale temperatuur voor installatie en gebruik – 5 °C

Maximale toepassingstemperatuur + 60°C

Brandbestendigheid Brandvertragend

Continuïteit Zonder continuïteit

Isolatie Elektrische isolerend

Beschermingsgraad van de behuizing IP40

Openingswijze Met gereedschap

Gebruiksvoorwaarden
Op de wand
Bevestiging op de wand en ondersteuning op de vloer
Bevestiging op de wand en ondersteuning op een horizontaal oppervlak

Beschikbare functies Type 3

Nominale spanning 500 V

Mechanische stootvastheid IK06
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Energiezuilen

 

Energiezuilen   76
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Energiezuilen

Technische specificatie

 

In de moderne kantoorlandschappen moet de techniek
maximaal flexibel zijn en ook aan de esthetiek worden
hoge eisen gesteld. De oplossing: energiezuilsystemen
van OBO. Deze maken de vrije positionering van de ener-
gievoorziening bij de werkplek mogelijk. Een plaatsve-
randering is te allen tijde mogelijk. Dat geeft gebruikers en
architecten maximale vrijheid. 

In grote kantoren en bedrijfsgebouwen, maar ook in het
kassagebied in winkels of in fabricagehallen zorgen deze
voor meer orde. De ISS-energiezuilen voldoen aan alle
technische en architectonische eisen voor wat betreft de
moderne kabelinstallatie en spelen een actieve rol in de
binnenarchitectuur. 
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Energiezuilen

Selecticriteria

Toepassing

Energiezuilen van vloer tot plafond
De zuilen kunnen vrij in de ruimte worden gepositio-
neerd. Voor een goede bevestiging worden de zuilen
met een spanvoorziening tegen het plafond
gespannen. Deze wordt door het verlaagd plafond ver-
borgen. 

Vloerinstallatiezuilen
Deze zuilen worden direct op de vloer gemonteerd en
van onderen, bijv. via een ondervloersysteem of hol-
le/dubbele vloer gevoed. 

 

Eisen

Aantal installatie-apparaten
Voor de keuze van de juiste zuil is het van belang het
aantal benodigde schakel- en contactapparaten te
bepalen, voor het vaststellen van de installatieruimte.
Zo stellen 2-kanaals energiezuilen zoals bijv. de
ISS140110 veel installatieruimte ter beschikking. 

 

Design

Rond en ovaal, vierkant of rechthoekig
In het OBO ISS energiezuilprogramma vindt u voor elk
gewenst design een oplossing. De overwegend in wit
of aluminiumgeanodiseerde uitvoering leverbare ener-
giezuilsystemen zijn op aanvraag in alle denkbare
RAL-kleuren leverbaar. 
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Energiezuilen

Montagehulp
Energiezuilen, staal

Energiezuil spannen
De energiezuil wordt op de standvoet met een
sleutel tussen vloer en plafond gespannen.

Aansluiting van de energiezuil in een
verlaagd plafond
De aansluitkabels worden door de bovenste
opening van het telescoopprofiel in de zuil
geleid.

Potentiaalvereffening van de energiezuil
De doorgaande potentiaalvereffening tussen
deksel en bodemdeel wordt automatisch via de
in de sluitcontour aangebrachte vergrendeling-
klemmen gerealiseerd.

Energiezuilen met spanvoorziening

Energiezuil aan vloer vastschroeven
Wanneer de energiezuil op de vloer moet wor-
den geschroefd, dan kan de aanwezige vloer-
plaat worden verwijderd en worden vervangen
door een grotere vloerplaat. Nu kan de ener-
giezuil kan nu met schroeven en pluggen vast
op de vloer worden bevestigd.

Montage van de spanvoorziening
Het deksel van de energiezuil wordt verwijderd
en de spanvoorziening wordt opgeschroefd.

Eigenschappen van de spanvoorziening
De telescoopspanvoorziening wordt door her-
haaldelijk drukken van de hendel uitgeschoven
en spant de zuil tussen vloer en plafond. Als
optie kan de spanvoorziening op het plafond
worden vastgeschroefd.
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Energiezuilen

Energiezuilen met slang naar plafond

Stabiele vloerplaat
De zuilen met slang naar plafond zijn van een
grote vloerplaat uitgerust, om een veilige en
stabiele stand te waarborgen.

Variabele positionering
Zuilen met slang naar plafond kunnen nader-
hand in een radius van circa 1,5 m worden ver-
schoven.

Aansluiting van de energiezuil op een
consolidatiepunt
De energiezuilen worden via het verlaagd pla-
fond met stroom- en datakabels gevoed. Als
aansluitpunt is een consolidatiepunt geschikt.

Vloerinstallatiezuilen

Vloerinstallatiezuilen op vloer schroeven
De vloerenergiezuil kan nu met schroeven en
pluggen vast op de vloer worden bevestigd.

Aansluiting van vloerenergiezuilen aan een
dubbele vloer
De vloerenergiezuil kan via een dubbele vloer
met stroom- en datakabels gevoed. Als aanslu-
itpunt is een ondervloer verdeler geschikt.

Aansluiting van vloerenergiezuilen aan een
ondervloersysteem
De vloerenergiezuil kan op een ondervloersys-
teem worden aangesloten. De voeding wordt
via een ondervloerdoos gerealiseerd.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

 

EÜK ondervloer installatiekanalen   82

 

OKA ondervloerinstallatiekanalen   100

 

OKB-kanaaleenheid met borstelstrip   116

 

Ondervloerinstallatiekanalen voor dunne afwerkv-
loeren   124
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Technische specificatie

 

Het door de dekvloer overdekte kanaalsysteem EÜK van
OBO is het ideale elektrotechnische installatiesysteem
voor grote oppervlakken met vaste meubileringssche-
ma's, bijvoorbeeld in kantoor- en bedrijfsgebouwen.
Kanalen en vloerdozen vormen een in de dekvloer ver-

borgen, fijnmazig raster voor de kabelinstallatie. In combi-
natie met inbouweenheden kan stroom, data- en multime-
diatechniek worden gebruikt. 
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

 

Installatieprincipe

Vloerkanaal

Kanaal/vloerdoosverbindingshoek

Kanaalverbinder

Verticale bocht

Ondervloerapparatuurdoos met montagedeksel en
dekselblindplaat (UGD)

Ondervloer aansluit- en aftakdoos (UZD)

Eindstuk
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

 

De kanalen en vloerdozen van het EÜK-systeem worden
direct op het ruwe beton gemonteerd. Als bescherming
tegen warmteverliezen en de reductie van het contactge-
luid, worden isolatielage gebruikt, die het kanaalsysteem
volledig ommantelen. 

Als optie kan voor een dekkende warmteverdeling een
vloerverwarming worden geïnstalleerd, die daarna door
de afwerkvloer wordt overdekt. De dikte van de afwerkv-
loer boven het kanaal moet conform DIN 18560 worden
bepaald. 

 

In ingebouwde toestand is de vloerdoos vast in de
afwerkvloer verankerd. Rondom de afrijrand van de doos,
die ook dienst doet als brede oplegrand in de afwerkvloer,
kan de afwerkvloer bijzonder goed worden ingewerkt. Het
deksel kan geheel van het kanaal worden losgemaakt,
zodat geen geluid via de kanalen kan worden overge-
dragen. 

 

De vloerdozen hebben een minimale bouwhoogte van
70 mm en een nivelleerbereik van 55 mm.

De hoogte wordt in twee stappen ingesteld: eerst wordt
de vloerdoos door de geïntegreerde snelnivelleerfunctie
grof op de dekvloerhoogte vooringesteld. Met een schroe-
vendraaier wordt in de tweede stap de fijninstelling op de
bovenkant van de dekvloer uitgevoerd. 

 

In vloerdozen met montagedeksel kunnen inbouweenhe-
den in de vorm van cassettes en inbouwdozen worden
ingebouwd. De inbouweenheden kunnen contactdozen,
data- en multimedia-aansluitingen opnemen. 

O
nd

er
vl

oe
rto

ep
as

si
ng

en
 in

 d
e 

de
kv

lo
er

84



Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Afwerkvloerdikte

 

Nominale afwerkvloerdikte bij door EÜK kanaal verzonken in de vloer

Scheurvorming vermijden
Een belangrijke voorwaarde voor een genormeerde
ondervloerinstallatie is de opbouw van de dekvloer. Bij
een ondervloersysteem verzonken in de dekvloer is het
belangrijk dat de sterkte van de dekvloer boven het
kanaal voldoet aan de normen om barsten te voorkomen. 

Afwerkvloerhoogte
De nominale dikte van de dekvloer is afhankelijk van de
isolatielaag, de puntlast en het soort dekvloer. Meer infor-
matie is te vinden onder DIN 18560. 

Verwerking van de afwerkvloer

 

Afwerkvloer bewerken
De overstek van de ondervloerdozen moet volledig door
de afwerkvloer worden ondersteund, om de stabiliteit van
de dozen in de afwerkvloer te waarborgen. 

 

Gebruik van een scheiding
Bij toepassing in drijvend gelegde afwerkvloeren of in ver-
warmingsvloeren op isolatielagen kan de doos door een
scheidingslaag van de afwerkvloer worden gescheiden.
De scheidingslaag kan 3  mm dik zijn en moet tot onder
het bovenraam van de doos komen. 
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Vloersoorten

 

Toepassing: zwevende dekvloer
De montage van de vloerkanalen in zwevende dekvloeren
is gemakkelijk. De kanalen worden om redenen van
geluidsisolatie in een isolatielaag gelegd. 

 

Toepassing: gietasfalt
Ondervloerkanalen kunnen en een dekvloersysteem van
gietasfalt worden toegepast. De inbouwtemperatuur van
het gietasfalt is ongeveer 250 °C. Om de kanalen tijdens
het aanbrengen en de afkoelfase van het gietasfalt te
beschermen, moet een bitumengolfplaat worden
geplaatst. Kabels en leidingen worden pas na het afko-
elen geïnstalleerd. 

 

Toepassing: liggende dekvloer
De montage van de ondervloerkanalen in cementafwerkv-
loeren is snel en eenvoudig. Aanvullende beschermende
maatregelen zijn niet nodig: de cementafwerkvloer kan
direct op de verzinkte plaatstalen kanalen worden opge-
bracht. 

Vloeidekvloer
Bij de installatie in vloeidekvloeren moet het kanaalsys-
teem voor het inbrengen van de dekvloer afgedicht
worden. 

 

Toepassing in zone met hoge belasting
Aan de vloerdoos mogen geen isolatiestroken worden
aangebracht. Daardoor wordt het maximale oplegopperv-
lak van het afwerkvloerraam gewaarborgd. Systeemto-
ebehoren zoals steunen en montagedeksels voor zware
belasting voor de inbouw van cassettes met belastings-
klasse SL1 en SL2 vindt u in onze catalogus in het hoofd-
stuk "Zware belasting". 
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Opname van het kanaalsysteem EÜK in het plaatselijke
Potentiaalvereffening
Geadviseerd wordt, het door de afwerkvloer bedekte
kanaalsysteem EÜK in de potentiaalvereffening op te
nemen. Het EÜK-systeem biedt de benodigde aansluitmo-
gelijkheden voor de randaard. Alle systeemcomponenten
zijn doorgaand geleidend. 

De EMC-bepalingen conform NEN-EN 50174-2 vereisen
de integratie van alle metalen systeemcomponenten tot
aan het aansluitpunt als functiepotentiaalvereffening 

 

Montage verbinder
Verbinders zorgen voor de geleidende verbinding van de
beide ingestoken kanalen.

 

Aarding van het kanaalsysteem
De verbindingshoek VW E zorgt voor de geleidende ver-
binding tussen kanaal en vloerdoos. 

 

Aarding van het doosbovenframe
Metalen onderdelen kunnen in geval van fouten onder
spanning staan. De aardaansluithoek 8AWR neemt de
vloerdozen op in de systeembescherming. De contact-
schroef wordt met minimaal 1,2 Nm aangetrokken. Als
alternatief kunnen bouwelementen ook door externe ver-
bindingen, solderen, lassen, klinken of schroeven gelei-
dend met elkaar worden verbonden. 

 

Hoogtenivellering van de vloerdoos
De vloerdozen van het type UGD en UZD zijn in drie ver-
schillende nivelleerbereiken leverbaar:
• 70-125 mm
• 115-170 mm
• 165-220 mm
Met behulp van de hoogtecompensatiesets (ophooghulp-
middelen) kunnen de vloerdozen ook naar dekvloerhoog-
ten tot 320 mm worden omgebouwd. Bij dekvloerhoogten
minder dan 70 mm wordt het systeem 55 gebruikt. 
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Brandwering

 

 

Brandwerend schuim PYROSIT® NG
Het brandwerende schuim PYROSIT® NG van OBO is de
snelle en eenvoudige kabelafdichting voor de toepassing
in ondervloerkanalen. Wanneer de elektrotechnische
installatie brandbeveiligingstechnisch geclassificeerde
wanden passeert, dan moet het kanaal rookgasdicht en
brandveilig worden afgesloten.

Voor de toepassing bij een in de afwerkvloer verzonken
ondervloerkanaal is PYROSIT® NG de ideale oplossing:
de montage wordt vanaf de aan beide zijden van de wand
aanwezige vloerdozen uitgevoerd. Lege installatiebuizen
van kunststof, die als reserve voor de installatie nader-
hand zijn bedoeld, kunnen mee ingeschuimd worden. 

Systeemvoordelen
• Toepassingen via deskundig schriftelijke beoorde-

ling afgedekt
• Eenvoudige verwerking, ook met korte werkonderbre-

kingen
• Goede hechting op de ondergrond, zelfs op metalen

kanalen
• Schuimopbrengst per patroon tot 2,1 liter
• Zacht consistentie - eenvoudige installatie naderhand
• Lege buizen als reserve-opening kunnen mee worden

ingeschuimd
• Geen coating van de oppervlakken nodig!
• Stof- en vezelvrije installatie

Schuim-hulpstuk met brandwerende componenten
Brandweerstandsklasse tot EI 120

Toepassingscertificaat

Europese Technische
toelating van de OJB,
Wenen in combinatie
met certificaat

Toelatingsnummer ETA-11/0527

Testnorm NEN-EN 1366 deel 3

Dikte doorvoer min. 30 (2 x 15) cm

Kanaalgrootte max. 35 x 5 cm

Dikte dekvloer min. 3,5 cm

Maximaal toegestane bezetting van het
openingsvlak met installaties: 60%. De
gegevens van de genoemde toepas-
singscertificaten gelden.

Afstand van de vloer-
dozen
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Contactgeluid

 

Minimale eisen
De minimale eisen aan de bouwkundige geluidsisolatie
zijn in de DIN 4109 "Geluidsisolatie in de hoogbouw"
geregeld. Voor het kanaalsysteem EÜK zijn gekwalifice-
erde testen voor het bepalen van de lucht- en contactge-
luidoverdracht in samenwerking met het testinstituut
MÜLLER BBM GmbH in Planegg/München uitgevoerd.
Onderzocht is het lucht- en contactgeluidgedrag zowel bij
verticale, d.w.z. van verdieping naar verdieping, als ook
bij horizontale geluidsoverdracht, d.w.z. van naast elkaar
liggende ruimten. De proefopstelling is uitgevoerd in een
zwevende dekvloerconstructie. 

Geluidstechnische beoordeling
Gerelateerd aan de beoordeelde contactgeluidverminde-
ring van de afwerkvloer zonder een vloersysteem worden
de hierna gedane uitspraken als toegestaan beschouwd.
De aanbevelingen hierna voor de ondervloersystemen
van de firma OBO Bettermann zijn gerelateerd aan
afwerkvloerconstructies, welke ruimtelijk zijn gescheiden.

De geluidstechnisch benodigde maatregelen voor het
toepassen van het kanaalsysteem van het type EÜK in
kantoorruimten kan als volgt worden samengevat:

Het systeem EÜK kan onder zwevende afwerkvloeren
door scheidingswanden worden geleid met geluidswe-
rende eisen conform deel 3. Let erop, dat de aansluitdo-
zen in het kader van de meettechnische controles een
afstand tot de scheidingswand hebben van 2  m. Deze
wandafstand van de vloerdoos moet bij de geluidstechni-
sche eisen worden aangehouden.

Bij een kleinere afstand van de vloerdoos tot de schei-
dingswand kan een vermindering van de geluidsisolatie
optreden, wat in detail echter nog niet is onderzocht. Bij
vloerdozen dicht bij de wand kan voor de zekerheid een
geluidwerend schot in het kanaalsysteem worden
geplaatst, om een overdracht via de vloerdoos uit te slu-
iten.

Horizontale lucht- en contactgeluidoverdracht
Het systeem is geschikt, om bij horizontale contactgelui-
doverdracht de extra aanbevelingen in de zin van bijlage
2 van DIN 4109 [4] te realiseren, voor zover de afwerkv-
loer in de omgeving van de scheidingswand is
gescheiden.

Verticale contactgeluidoverdracht
Het vloersysteem EÜK inclusief vloeraansluitdozen heeft
geen vermindering van de te gebruiken beoordeelde con-
tactgeluidvermindering van een zwevende cementaf-
werkvloer tot gevolg met het oog op de verticale contact-
geluidoverdracht, voor zover de vloerdozen zijn ontkop-
peld.

Specificaties genomen uit rapport M88034/06 van 29. juli
2014.

 

1
50 mm cementdekvloer, CEMI 52,2 N, oppervlaktege-
relateerde masse m'=15kg/m²

2 0,2 mm PE-folie

3
30 mm contactgeluidisolatie dyn. stijfheid s'= 15
MN/m³

4 40 mm warmte-isolatie Styropor EPS 100/035

5 38 mm installatiekanaal
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Vloerdozen

 

 

250

 

 

350

Functiematrix ondervloerdozen nominale grootte 250

Vloerdoos
Installeerbare
kanaalbreedten,
nominale grootte

Nivellering bereik
bovenrand
dekvloer
mm

Ontkoppel-
baar¹

Voor SL-
toepassing²
geschikt

Mogelijke 
apparaatinbouw,
nominale groottes

Montagedeksel
meegeleverd

UZD 250-3 190, 250 70-125 ja ja³ 2, 4, 6, 9, R4 nee⁴

UZD 115170 250-3 250 115-170 ja ja 2, 4, 6, 9, R4 nee⁴

UZD 165220 250-3 250 165-220 ja ja 2, 4, 6, 9, R4 nee⁴

UZD 250-3 R Installatiebuizen 70-125 ja ja³ 2, 4, 6, 9, R4 nee⁴

UGD 250-3 4 190, 250 70-125 ja ja³ 4 ja

UGD 250-3 6 190, 250 70-125 ja ja³ 6 ja

UGD 250-3 9 190, 250 70-125 ja ja³ 9 ja

UGD 250-3 R4 190, 250 70-125 ja ja³ R4 ja
¹ Afwerkvloeroplegraam kan van de doos worden losgemaakt. Niet bij SL-toepassing
² Toepassing voor zones met verhoogde belasting met afzonderlijk leverbare systeemtoebehoren.
³ Bij geringe afwerkvloerhoogten moet de vloerconstructie met de specialisten worden overlegd.
⁴ Inbouw van inbouwdozen in montagedeksels DUG
 

Functiematrix vloerdozen nominale grootte 350

Vloerdoos
Installeerbare
kanaalbreedten,
nominale grootte

Nivellering bereik
bovenrand
dekvloer
mm

Ontkoppelbaar¹
voor SL-toep-
passing2²
geschikt

Mogelijke 
apparaatinbouw,
nominale groottes

UZD 350-3 190, 250, 350 70-125 ja ja³ 4,6,9, R4, R7, R9

UZD 115170 350-3 250, 350 115-170 ja ja 4,6,9, R4, R7, R9

UZD 165220 350-3 250, 350 165-220 ja ja 4,6,9, R4, R7, R9

UZD 350-3 R Installatiebuizen 70-125 ja ja³ 4,6,9, R4, R7, R9

UGD 350-3 4 190, 250, 350 70-125 ja ja³ 4

UGD 350-3 6 190, 250, 350 70-125 ja ja³ 6

UGD 350-3 9 190, 250, 350 70-125 ja ja³ 9

UGD 350-3 R4 190, 250, 350 70-125 ja ja³ R4

UGD 350-3 R7 190, 250, 350 70-125 ja ja³ R7

UGD 350-3 R9 190, 250, 350 70-125 ja ja³ R9
¹ Afwerkvloeroplegraam kan van de doos worden losgemaakt. Niet bij SL-toepassing
² Toepassing voor zones met verhoogde belasting met afzonderlijk leverbare systeemtoebehoren.
³ Bij geringe afwerkvloerhoogten moet de vloerconstructie met de specialisten worden overlegd.
⁴ Inbouw van inbouwdozen in montagedeksels DUG
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Planning kabelinstallatie

Door afwerkvloer overdekte kanalen met 2 comparti-
menten

 

De volgende tabellen zijn een hulpmiddel bij de planning van de
leidinginstallatie in het ondervloerkanaal en tonen het geadvise-
erde aantal leidingen per kanaaltype. Bij het geadviseerde aantal
leidingen wordt daarbij rekening gehouden met een reserve van
50% in het kanaal, om naderhand installeren van kabels mogelijk
te maken. 

Kanaaltype S2 19028 S2 25028 S2 19038 S2 25038 S2 19048 S2 25048
Kanaalhoogte h (mm) 28 28 38 38 48 48

Nominale breedte N (mm) 190 250 190 250 190 250

Totale breedte Bg 210 270 210 270 210 270

Breedte compartiment a (mm) 80 110 80 110 80 110

Breedte compartiment b (mm) 110 140 110 140 110 140

Compartiment A

Doorsnede A (mm²) 2028 2808 2808 3888 3588 4688

Aantal kabels NYM¹³ 10 14 14 19 18 23

Aantal kabels CAT²³ 13 17 17 24 22 29

Compartiment B

Doorsnede B (mm²) 2808 3588 3888 4968 4968 6348

Aantal kabels NYM¹³ 10 18 19 25 25 32

Aantal kabels CAT²³ 17 22 24 30 30 39
¹ Krachtstroomkabels NYM-J ³ x ²,5 mm, diameter = ¹0 mm, benodigde ruimte = ¹00 mm²
² Datakabel CAT6, diameter = 9 mm, benodigde ruimte = 8¹ mm²
³ De berekening van het aantal kabels is gerelateerd aan een bezetting van 50%, zodat een overeenkomstige reserve overblijft
 

Door afwerkvloer overdekte kanalen met 3 comparti-
menten

h

N

a

A

b

B

c

C

Bg
 

Kanaaltype S3 25028 S3 35028 S3 25038 S 335038 S3 25048 S3 35048
Kanaalhoogte h (mm) 28 28 38 38 48 48

Nominale breedte N (mm) 250 350 250 350 250 350

Totale breedte Bg 270 370 270 370 270 370

Breedte compartiment a (mm) 90 120 90 120 90 120

Breedte compartiment b (mm) 70 110 70 110 70 110

Breedte compartiment c (mm) 90 120 90 120 90 120

Compartiment A

Doorsnede A (mm²) 2288 3068 3168 4248 4048 5428

Aantal kabels NYM¹³ 11 15 16 21 20 27

Aantal kabels CAT²³ 14 19 19 26 25 33

Compartiment B

Doorsnede B (mm²) 1794 2834 2484 3924 3174 5014

Aantal kabels NYM¹³ 9 14 12 19 16 25

Aantal kabels CAT²³ 11 17 15 24 19 31

Compartiment C

Doorsnede C (mm²) 2288 3068 3168 4248 4048 5428

Aantal kabels NYM¹³ 11 15 16 21 20 27

Aantal kabels CAT²³ 14 19 19 26 26 33
¹ Krachtstroomkabels NYM-J 3 x 2,5 mm, diameter = 10 mm, benodigde ruimte = 100 mm²
² CAT6-datakabel, diameter = 9 mm, benodigde ruimte = 81 mm².
³ De berekening van het aantal kabels is gerelateerd aan een bezetting van 50%, zodat een overeenkomstige reserve overblijft.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Richtingscorrectie en schuine kanaalinvoeren

De voorbereide kanaalopeningen van de vloerdozen
maken een beperkte richtingscorrectie mogelijk, maar ook
een schuine invoer van kanalen. De waarden hiervoor zijn
opgenomen in volgende tabellen. 

   

Kanaalrichtingscorrecties (RK)
Kleine kanaalrichtingscorrecties (< 7°) kunnen in de
invoeropeningen van de vloerdozen zonder aanpassing
worden opgevangen. 

Schuine kanaalinvoeren
Schuine kanaalinvoeren (> 7°)  zijn mogelijk mits  de
nodige aanpassingen aan de invoeropening worden
gemaakt, afhankelijk van de afmeting van de doos. 

Doosgrootte Nominale grootte 
kanaalinvoeropening

Nominale
kanaalgrootte
190

Nominale
kanaalgrootte
190

Nominale
kanaalgrootte
250

Nominale
kanaalgrootte
250

Nominale
kanaalgrootte
350

Nominale
kanaalgrootte
350

    Richtingscor-
rectiehoek

Schuine
invoerhoek

Richtingscor-
rectiehoek

Schuine
invoerhoek

Richtingscor-
rectiehoek

Schuine
invoerhoek

250 190 7° 7° - - - -

  250 - 40° 7° 7° - -

350 190 7° 7° - - - -

  250 - 40° 7° 7°    

  350 - 53° - 42° 7° 7°
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Montagehulp

De trajecten uittekenen
De geplande kanaalroute, de kruispunten en
de positie van de vloerdozen worden vooraf op
de vloer afgetekend.

Montage van de vloerdozen
De vloerdozen worden nu op deze kruispunten
bevestigd. Daarna kan de benodigde kanaal-
lengte worden bepaald.

De montage van het kanaal voorbereiden
De exacte lengte van de kanalen kan nu wor-
den opgemeten. De kanalen worden hiervoor
al voorlopig gepositioneerd.

Kanaal op maat maken
De meest eenvoudige manier om de kanalen
te verkorten is het gebruik van een haakse sli-
jper. Het recht doorslijpen en het ontbramen
van de snedes zijn belangrijk voor een goede
installatie van de kabels en leidingen.

Montage verbinder
Na het inkorten van de kanalen kunnen de ver-
binders worden gepositioneerd.

Potentiaalvereffening
De kanaalverbinders maken de geleidende ver-
binding van de beide kanalen. De bouwele-
menten kunnen eventueel ook bijkomend door
externe verbindingen, solderen, lassen, nieten
of schroeven geleidend worden verbonden.

Bevestiging van de verbinder
De vloerkanalen worden met de verbindingslip
op de ondergrond bevestigd. Een extra bevesti-
ging binnen een kanaallengte is niet nodig.

Montage van een verticale bocht
Verticale bochten als wandaansluiting voor
invoeren van kabels en leidingen in het onderv-
loersysteem kunnen eenvoudig worden gemon-
teerd. De aansluiting aan de kanalen wordt met
een kanaalverbinder uitgevoerd.

Montage van een eindstuk
Het vloerkanaal wordt afgesloten met een eind-
stuk, dit is beschikbaar voor iedere kanaal-
grootte. De eindstukken kunnen zonder schroe-
ven gewoon in het kanaal worden gestoken.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Afgewerkte montage van de kanalen
Het ondervloersysteem is nu geïnstalleerd. De
installatie van de kabels en leidingen kan voor
het aanbrengen van de afwerkvloer worden uit-
gevoerd (behalve bij gietasfalt) of na het aan-
brengen van de afwerkvloer.

Toepassing: zwevende dekvloer
Bij het gebruik in een zwevende dekvloer op
een isolatielaag wordt het dooslichaam volledig
in de dekvloer ingebouwd. De vloerdoos kan
eventueel door een scheidingslaag (tot 3 mm
dik) van de dekvloer worden gescheiden. Deze
laag loopt dan tot net onder de bovenste rand
van de doos.

Toepassing: cementdekvloer (CT)
Het toepassen van de ondervloerdozen UZD-3
en UGD-3 in niet-zwevende cementafwerkvloe-
ren volgt zonder extra afdichtingsmaatregelen.

Toepassing: anhydriet gegoten dekvloer
(CAF)
Anhydriet vloeiafwerkvloeren worden dunvloei-
baar aangebracht. Daarvoor moeten alle ope-
ningen van de doos met daarvoor geschikte
middelen worden afgedicht (bijv. plakband).

Toepassing: gietasfalt (AS)
Een montage van de vloerdozen UZD-3 en
UGD-3 in gietasfalt-dekvloeren is mogelijk. De
hoge temperaturen bij het aanbrengen van de
hete massa zijn geen probleem. De bovenste
rand van de doos, die gelijk met de dekvloer
ligt, wordt volledig in de dekvloer ingebed.

Positie van de vloerdozen bepalen
De kanaaltrajecten en de kruispunten worden
vooraf op de ondergrond gemarkeerd. Daarna
worden de vloerdozen geplaatst.

De vloerdoos bevestigen
De vloerdoos op de ondergrond bevestigen.

De hoogte van de vloerdoos regelen
De vloerdozen hebben een minimale bouwh-
oogte van 70 mm en een nivelleerbereik van
+55 mm. Verschillen tussen de gewenste
hoogte van de dekvloer en de bouwhoogte van
de doos kunnen met de nivelleerschroeven of
met de snelontgrendeling worden genivelleerd.

De vloerdoos op hoogte brengen.
De 4 snelontgrendelingspennen worden in de
gaten geplaatst. Daarna kan de hoogte van de
doos worden ingesteld door ze op te tillen.
Nadat de hoogte is ingesteld, de pennen verwi-
jderen.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

De zijwanden van de doos openen
De zijwanden van de vloerdoos worden met
een tang (b.v. zijsnijtang) overeenkomstig de
kanaalgrootte geopend en de ontstane lip
wordt naar boven gebogen.

Invoeren van de kanalen
Het kanaal wordt in de doos tot aan de stootlip
geschoven. Bij het plaatsen van asymmetrische
kanalen (met 2 compartimenten) moet erop
worden gelet dat de bedrukking op de verbin-
dingsplaatsen 
overeenstemt.

De doos exact op hoogte brengen -
fijnregeling
De fijninstelling van de dooshoogte wordt met
een schroevendraaier (Pozidriv gr 2) via de
nivelleerschroeven gerealiseerd. Het nivelleren
moet met de bouwleiding/afwerkvloerfirma wor-
den afgestemd.

Aarding van het kanaalsysteem
Met behulp van de verbindingshoek VW/E kan
een geleidende verbinding tussen kanaal en
vloerdoos worden gemaakt.

Het gebruik van een scheidingslaag
Bij het gebruik in een zwevende dekvloer op
een isolatielaag kan de vloerdoos eventueel
door een scheidingslaag (tot 3 mm dik) van de
dekvloer worden gescheiden. Deze laag loopt
dan tot net onder de bovenste rand van de
doos.

Verkeerde verwerking
Er moet in ieder geval een afspraak worden 
gemaakt met de plaatser van de dekvloer.
Installatiefouten zoals hier wordt getoond heb-
ben tot gevolg dat de vaste bevestiging van de
dozen niet is gewaarborgd.

De ophoogset monteren
Vergrendelingskapjes losmaken en de schroe-
ven iets uitdraaien. De snelontgrendelingspen
plaatsen en de schroeven wegnemen

De ophoogset monteren
De bovenste kader van de doos wegnemen en
de valplaten vervangen door de nieuwe
(hogere) valplaten.

De doos terug monteren
Het bovenste frame van de doos terugplaatsen,
de langere schroeven insteken, snelontgrende-
lingen verwijderen, de schroeven met de ver-
grendelingskapjes afdekken.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Ontkoppelen langs buiten
Het bovenste frame van de doos kan na het
uitharden van de dekvloer van het onderste
deel ontkoppeld worden. De vergrendelings-
kapjes losmaken, de snelontgrendelingspen-
nen plaatsen en de nivelleerschroeven verwij-
deren.

Ontkoppelen langs binnen
Het tijdelijk deksel en de vier vergrendelings-
kapjes van de vloerdoos verwijderen. Het
schuivend stukje met twee vingers vastnemen
en naar binnen trekken. Nivelleerschroeven ver-
wijderen.

Na de ontkoppeling
De vergrendelingskapjes terugplaatsen.

Aarding van de bovenste kader van de doos
Aansluitklem voor de beschermingsgeleider
8AWR in de bodemplaat monteren, de aar-
dingsgeleider op deze klem aansluiten.

Het montagedeksel plaatsen
Het tijdelijk deksel wordt na het leggen van de
dekvloer vervangen door een montagedeksel.
Opmerking: openingen moeten tijdens de bou-
wfase beloopbaar zijn afgedekt.

Afgewerkte montage
Door vervangen van het montagebescherm-
deksel en inbouw van een montagedeksel
DUG... verandert een trek- en aftakdoos UZD in
een inbouwdoos UGD.

Toepassing met buizen
De vloerdozen sluiten vlak aan met de boven-
kant van de dekvloer. Met de montagedeksels
worden inbouwopeningen voor inbouweenhe-
den gerealiseerd, met het blinddeksel ontstaat
een controle-opening.

 
O

nd
er

vl
oe

rto
ep

as
si

ng
en

 in
 d

e 
de

kv
lo

er

96



Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Normatieve specificaties conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-
2-2

Klasse   Ondervloerkanalen
type S2/S3

Ondervloerdozen
type UZD/UGD

6.2 Conform de slagsterkte voor installatie en toepassing    

6.2.7 Elektrotechnisch installatiekanaalsysteem voor slagenergie 20 J. 20 J 20 J

6.3 Conform temperaturen, zoals in tabellen 1, 2 en 3 aangegeven    

Tabel 1 Minimale opslag- en transporttemperaturen ± 2 °C -25 °C -25 °C

Tabel 2 Minimale installatie- en toepassingstemperaturen ± 2 °C +5 °C +5 °C

Tabel 3 Toepassingstemperaturen ± 2 °C +60 °C +60 °C

6.4 Volgens de weerstand tegen vlamuitbreiding    

6.4.2 Elektro-installatiekanaalsystemen die uitbreiden van brand tegenhouden x x

6.5 Conform de elektrische geleidbaarheid    

6.5.1 Elektrotechnische installatiekanaalsystemen met elektrische geleidbaarheid x x

6.6 Conform de elektrisch isolerende eigenschappen    

6.6.1
Elektrotechnische installatiekanaalsystemen zonder elektrisch isolerende
eigenschappen

x x

6.7
Conform de door behuizing resp. omhulling conform EN 60529:1991 gebo-
den 
beschermingsklassen.

   

6.7.1 Conform bescherming tegen binnendringen van vaste vreemde objecten x x

6.7.2 Conform bescherming tegen binnendringen van water    

6.102
Volgens de weerstand tegen verticale lasten, die over een 
klein oppervlak werken

   

6.102.2 Elektrotechnische kanaalsystemen voor 750 N x  

6.102.7 Elektrotechnische kanaalsystemen voor 3000 N   x

6.103
Volgens de weerstand tegen verticale lasten, die over een groot 
oppervlak werken

   

6.103.3 Elektro-installatiekanaalsysteem voor 5.000 N   x

6.103.5¹ Elektrotechnische kanaalsystemen voor 15000 N   x
¹ Test UZD met montagedeksel voor zware belasting DUG 250-3 4SL.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Ontwerp-checklist

Voor de correcte installatie van een ondervloersysteem
moeten de volgende maten worden aangehouden en
eventueel algemeen voor het werk moeten worden afges-
temd: 

 

Afstemming van de vloeropbouw (hoogte dekvloer,
type dekvloer, isolatielagen, afdichting etc.) met de
architectuur.. 

 

Minimale inbouwdiepte van inbouweenheden aan-
houden.

 

Eisen op de bouwfysiek aanpassen (lasten, contact-
geluid, enz.).

 

Inbouweenheden afhankelijk het vloeronderhoud
kiezen.

 

De afstanden tussen twee ondervloerdozen rekening
houdend met de trekbelastingen en optredende bui-
gradii bepalen. 
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Technische specificatie

 

Het open kanaalsysteem OKA is een flexibel systeem
voor de kabelinstallatie in de afwerkvloer. De kanaaldek-
sels kunnen over de gehele lengte worden geopend, ook
in ingebouwde toestand met vloerbekleding. Zo kan de
elektrische installatie in de kanalen op elk willekeurig

moment worden aangepast. Andere montagevoordelen
zoals verzinkbare vloerbekledingsprofielen of snelnivelle-
ringseenheden bieden een hoge mate aan flexibiliteit en
veiligheid voor een professionele ondervloerinstallatie. 
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

 

Installatieprincipe

OKA-W installatiekanaal

OKA-G installatiekanaal

Nivelleringseenheid

Dekvloeranker

OKA-W aanbouweenheid met blind gesloten mon-
tage-opening

OKA-G aanbouweenheid met blind gesloten mon-
tage-opening

Scheidingsschot

Dekselverbindingssteun
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

 

De kanalen vlak met de afwerkvloer uit het OKA-systeem
zijn leverbaar in twee uitvoeringen, met flexibele zijwand
en gesloten bodemgoot. Daarbij kunnen beide varianten
probleemloos onderling worden gecombineerd. Het
kanaal wordt direct op de ruwe betonnen vloer gemon-
teerd. Bij afwerkvloeren met dunne laag is de kanaalin-
bouw voor de kabelinstallatie mogelijk vanaf 40 mm. Het
kanaalsysteem wordt op de bovenkant van de afwerkvloer
genivelleerd en zorgt zo voor een afrijrand voor de daarna
volgende afwerkvloerwerkzaamheden. Bij het ontwerp is
algemene afstemming van de afwerkvloer daarom bijzon-
der belangrijk. 

 

De kanaaleenheden worden montageklaar met drie
afdekkingen geleverd. De kanaaldeksels zijn bij de leve-
ring vastgeschroefd. Meegeleverd zijn zes nivelleereenhe-
den en afwerkvloerankers en bovendien afhankelijk van
de nominale kanaalbreedte nog drie dekselvoegafdichtin-
gen of zes dekselvoegondersteuningen. 

 

De afwerkvloerankers worden in het aluminium zijprofiel
van het kanaal ingehangen. Deze zorgen voor de verbin-
ding tussen de kanalen en de afwerkvloerlaag. Om een
zo stabiel mogelijke verbinding te garanderen, mag geen
scheidingslaag tussen kanaal en afwerkvloer worden
ingebouwd. 

 

Vanaf 55  mm vloerhoogte plus vloerbekleding is de
inbouw van inbouweenheden van het systeem 55 moge-
lijk. Voor een afwerkvloerhoogte vanaf 70 mm is de stan-
daard inbouweenheid GES leverbaar. 
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Afwerkvloer- en vloerbekledingsprofielen

 

Aanbrengen van de dekvloer
Bij het leggen van de dekvloer moeten de zijprofielen van
de kanalen volledig worden bekleed met chape. Tot de
dekvloer volledig is uitgehard,   mag het kanaal niet wor-
den belast. Verontreinigingen door de dekvloermortel
moeten worden vermeden of naderhand worden verwij-
derd. 

 

Vloerbekledingsprofiel verzinken
Vloerbekledingsprofielen zijn bedoeld als bescherming
van de aanliggende tapijtranden. Bij de levering van de
kanalen zijn deze vlak geplaatst, zodat het afstrijken van
de dekvloer mogelijk is. 

 

 

Vloerbekledingsprofiel gebruiken
Wanneer het vloerbekledingsprofiel wordt gebruikt, dan
kan deze gewoon worden omgekeerd. Het profiel steekt
nu boven het kanaal, zodat de vloerbekleding aan beide
kanten tegen het profiel wordt aangewerkt. 
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Vochtbescherming en potentiaalvereffening

 

Vochtbescherming plaatsen
Het gebruik van de afdichting OKAFD in combinatie met
de inlegcassettes OKARK... maakt het gebruik van de
kanaalsystemen OKA-G en OKA-W mogelijk voor nat
onderhouden harde vloeren. De dichtingsband OKAFD
wordt in de lengterichting op het aluminium profiel
gekleefd. 

 

Potentiaalvereffening maken
Geadviseerd wordt, het met de dekvloer vlak liggende
kanaalsysteem OKA in de potentiaalvereffening op te
nemen. Het systeem OKA biedt de aansluitmogelijkheden
voor de randaarde en de doorgaande geleidbaarheid van
alle systeemcomponenten via de nivelleringseenheden.
Voor het aanhouden van de EMC-bepalingen conform
NEN-EN 50174-2 is het opnemen van alle systeemcom-
ponenten tot het met het aansluitpunt als functiepoten-
tiaalvereffening vereist. 

 

Gebruik van cassettes
Voor de toepassing in nat onderhouden vloeren bestaat
de mogelijkheid het kanaal met cassettes te bezetten. 
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Planning kabelinstallatie in OKA-W

 

h

h
-1

7

A

A + 160

b1 b3b2

A - 60

B1 B2 B3

 

De volgende tabellen zijn een hulpmiddel bij de planning
van de leidinginstallatie in het kanaalsysteem OKA en
tonen het geadviseerde aantal leidingen per kanaaltype.
Bij het geadviseerde aantal leidingen wordt daarbij reke-
ning gehouden met een reserve van 50% in het kanaal,
om naderhand installeren van leidingen mogelijk te
maken.

Door het nivelleren van de OKA-kanalen wordt de effec-
tieve kanaaldiameter vergroot. Wanneer inbouweenheden
in het kanaaltraject worden geïnstalleerd, vermindert de
bruikbare doorsnede (zie betreffende tabel). 

Kanaaldoorsnede en bezetting OKA-W
Kanaaltype OKA-W 200 OKA-W 200 OKA-W 200 OKA-W 300 OKA-W 300 OKA-W 300
Systeemgrootte A 200 200 200 300 300 300

Systeemhoogte h (mm) 40 60 100 40 60 100

Compartimenten 2 2 2 3 3 3

Kanaalbinnenmaat A-68 (mm) 132 132 132 232 232 232

Effectieve kanaalhoogte H-17 (mm) 23 43 83 23 43 83

Totale bruikbare ruimte Btot (mm²) 2450 5452 10258 3980 8604 17050

Breedte compartiment b1 (mm) 66 66 66 77 77 77

Breedte compartiment b2 (mm) 66 66 66 77 77 77

Breedte compartiment b3 (mm) - - - 77 77 77

Compartiment 1

Doorsnede B1 (mm²) 1300 2764 5166 1436 2955 5997

Aantal kabels NYM¹³ 7 14 26 7 15 30

Aantal kabels CAT²³ 8 17 32 9 18 37

Compartiment 2

Doorsnede B2 (mm²) 1150 2688 5092 1150 2688 5092

Aantal kabels NYM¹³ 6 7 13 3 7 13

Aantal kabels CAT²³ 7 8 16 4 8 16

Compartiment 3

Doorsnede B3 (mm²) - - - 1394 2961 5961

Aantal kabels NYM¹³ - - - 14 15 30

Aantal kabels CAT²³ - - - 17 18 37
¹ Krachtstroomkabels NYM-J 3 x 2,5 mm, diameter = 10 mm, benodigde ruimte = 100 mm²
² CAT6-datakabel, diameter = 9 mm, benodigde ruimte = 81 mm².
³ De indicatie van het aantal kabels heeft betrekking op een bezetting van 50%, zodat er een overeenkomstige reserve overblijft.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Kanaaldoorsnede en bezetting OKA-W
Kanaaltype OKA-W 400 OKA-W 400 OKA-W 400 OKA-W 500 OKA-W 500 OKA-W 500
Systeemgrootte A 400 400 400 500 500 500

Systeemhoogte h (mm) 40 60 100 40 60 100

Compartimenten 3 3 3 3 3 3

Kanaalbinnenmaat A-68 (mm) 332 332 332 432 432 432

Effectieve kanaalhoogte H-17 (mm) 23 43 83 23 43 83

Totale bruikbare ruimte Btot (mm²) 6086 11897 24250 8331 16097 32413

Breedte compartiment b1 (mm) 111 111 111 144 144 144

Breedte compartiment b2 (mm) 111 111 111 144 144 144

Breedte compartiment b3 (mm) 111 111 111 144 144 144

Compartiment 1

Doorsnede B1 (mm²) 2197 4366 8746 2952 5773 11497

Aantal kabels NYM¹³ 11 22 44 15 29 58

Aantal kabels CAT²³ 14 27 54 18 36 71

Compartiment 2

Doorsnede B2 (mm²) 1824 3267 6903 2567 4674 9608

Aantal kabels NYM¹³ 9 12 35 13 24 48

Aantal kabels CAT²³ 12 20 43 16 29 60

Compartiment 3

Doorsnede B3 (mm²) 2065 4264 8601 2812 5650 11308

Aantal kabels NYM¹³ 21 43 86 28 57 113

Aantal kabels CAT²³ 25 53 106 35 70 140
¹ Krachtstroomkabels NYM-J 3 x 2,5 mm, diameter = 10 mm, benodigde ruimte = 100 mm²
² CAT6-datakabel, diameter = 9 mm, benodigde ruimte = 81 mm².
³ De indicatie van het aantal kabels heeft betrekking op een bezetting van 50%, zodat er een overeenkomstige reserve overblijft.
 

Kanaaldoorsnede en bezetting OKA-W
Kanaaltype OKA-W 600 OKA-W 600 OKA-W 600
Systeemgrootte A 600 600 600

Systeemhoogte h (mm) 40 60 100

Compartimenten 3 3 3

Kanaalbinnenmaat A-68 (mm) 532 532 532

Effectieve kanaalhoogte H-17 (mm) 23 43 83

Totale bruikbare ruimte Btot (mm²) 10589 20291 40602

Breedte compartiment b1 (mm) 177 177 177

Breedte compartiment b2 (mm) 177 177 177

Breedte compartiment b3 (mm) 177 177 177

Compartiment 1

Volume compartiment B1 (mm²) 3693 7159 14199

Aantal kabels NYM¹³ 19 36 71

Aantal kabels CAT²³ 23 44 88

Compartiment 2

Volume compartiment B2 (mm²) 3342 6102 12396

Aantal kabels NYM¹³ 17 31 62

Aantal kabels CAT²³ 21 38 77

Compartiment 3

Volume compartiment B3 (mm²) 3554 7030 14007

Aantal kabels NYM¹³ 36 70 140

Aantal kabels CAT²³ 44 87 173
¹ Krachtstroomkabels NYM-J 3 x 2,5 mm, diameter = 10 mm, benodigde ruimte = 100 mm²
² CAT6-datakabel, diameter = 9 mm, benodigde ruimte = 81 mm².
³ De indicatie van het aantal kabels heeft betrekking op een bezetting van 50%, zodat er een
overeenkomstige reserve overblijft.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Planning kabelinstallatie in OKA-G

 

De volgende tabellen zijn een hulpmiddel bij de planning
van de leidinginstallatie in het kanaalsysteem OKA en
tonen het geadviseerde aantal leidingen per kanaaltype.
Bij het geadviseerde aantal leidingen wordt daarbij reke-
ning gehouden met een reserve van 50% in het kanaal,
om naderhand installeren van leidingen mogelijk te
maken.

Door het nivelleren van de OKA-kanalen wordt de effec-
tieve kanaaldiameter vergroot. Wanneer inbouweenheden
in het kanaaltraject worden geïnstalleerd, vermindert de
bruikbare doorsnede (zie betreffende tabel). 

h

h
-1

7

A

A + 160

A-70

B1

 

Kanaaldoorsnede en bezetting OKA-G
Kanaaltype OKA-G 200 OKA-G 200 OKA-G 200 OKA-G 300 OKA-G 300 OKA-G 300
Systeemgrootte A 200 200 200 300 300 300

Systeemhoogte h (mm) 40 140 240 40 140 240

Kanaalbinnenmaat A-70 (mm) 130 130 130 230 230 230

Effectieve kanaalhoogte H-17 (mm) 23 123 223 23 123 223

Doorsnede B1 (mm²) 2700 15900 29100 5050 28250 51450

Aantal kabels NYM¹³ 14 80 146 26 142 258

Aantal kabels CAT²³ 17 98 180 31 175 318
 

Kanaaltype OKA-G 400 OKA-G 400 OKA-G 400 OKA-G 500 OKA-G 500 OKA-G 500
Systeemgrootte A 400 400 400 500 500 500

Systeemhoogte h (mm) 40 140 240 40 140 240

Kanaalbinnenmaat A-70 (mm) 330 330 330 430 430 430

Effectieve kanaalhoogte H-17 (mm) 23 123 223 23 123 223

Doorsnede B1 (mm²) 6740 37578 68778 9090 49928 91128

Aantal kabels NYM¹³ 34 188 344 46 250 456

Aantal kabels CAT²³ 42 232 425 56 308 564
 

Kanaaltype OKA-G 600 OKA-G 600 OKA-G 600
Systeemgrootte A 600 600 600

Systeemhoogte h (mm) 40 140 240

Kanaalbinnenmaat A-70 (mm) 530 530 530

Effectieve kanaalhoogte H-17 (mm) 23 123 223

Doorsnede B1 (mm²) 11440 62278 113478

Aantal kabels NYM¹³ 57 312 568

Aantal kabels CAT²³ 71 385 701
¹ Krachtstroomkabels NYM-J 3 x 2,5 mm, diameter = 10 mm, benodigde ruimte = 100 mm²
² CAT6-datakabel, diameter = 9 mm, benodigde ruimte = 81 mm².
³ De indicatie van het aantal kabels heeft betrekking op een bezetting van 50%, zodat er een overeenkomstige reserve overblijft.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Vermindering van de kanaaldoorsnede

 

Vermindering van de beschikbare ruimte door inbouw van een inbouweenheid, in mm²

Type inbouweenheid Inbouwrichting dwars 
t.o.v. het kanaalverloop

Inbouwrichting in de lengterichting 
van het kanaalverloop

GES4-2 11000 11000

GES6-2 14238 11243

GES9-2 13673 13673

GESR9-2 18240 18240

GESR9/10 23935 24960

GRAF9-2 19608 19608

GES9/55UV* 9559 9167

GESR9/55UV* 11225 11225

GRAF9-2 met MT45V0* 14744 14744
* Speciale systemen voor lage dekvloerhoogte
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Brandwering

 

 

Schuimblok PYROPLUG® Block
De OBO-brandwerende kabeldoorvoering PYROPLUG®

Block 200 is ideaal geschikt voor de toepassing in onderv-
loerkanalen. Wanneer de elektrotechnische installatie
brandbeveiligingstechnisch geclassificeerde wanden pas-
seert, dan moet het kanaal rookgasdicht en brandveilig
worden afgesloten. Bij het OKA-systeem worden daarvoor
aan beide zijden van de wand de kanaaldeksels afgeno-
men en de PYROPLUG® schuimblokken aan beide zijden
geplaatst. Installaties naderhand kunnen door het verwij-
deren van afzonderlijke blokken zeer eenvoudig worden
uitgevoerd. 

Systeemvoordelen
• Montage direct in het ondervloerkanaal
• Van buiten niet zichtbare kabeldoorvoer
• Montage van lege buizen ter voorbereiding op installa-

ties achteraf
• Stof- en vezelvrije montage
• Afdichten restopeningen met pleistermassa

PYROPLUG® Screed (type FBA-SP)

Schuim-hulpstuk met brandwerende componenten
Brandweerstandsklasse S 90

Toepassingscertificaat

Algemene bouwkundige toelating
van de DIBt, Berlijn
in combinatie met 
deskundig advies

Toelatingsnummer Z-19.15-1849

Testnorm DIN 4102 deel 9

Dikte doorvoer min. 20 mm

Kanaalgrootte max. 60 x 16 mm
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Contactgeluid

 

Minimale eisen
De minimale eisen aan de bouwkundige geluidsisolatie
zijn in de DIN 4109 "Geluidsisolatie in de hoogbouw"
geregeld. Algemene informatie over het onderwerp geluid-
sisolatie en de installatie van ondervloersystemen zijn in
het algemene ontwerpdeel opgenomen.

Voor het kanaalsysteem OKA zijn gekwalificeerde testen
voor het bepalen van de lucht- en contactgeluidoverdracht
in samenwerking met het testinstituut MÜLLER BBM
GmbH in Planegg/München uitgevoerd. Onderzocht is het
lucht- en contactgeluidgedrag zowel bij verticale, d.w.z.
van verdieping naar verdieping, als ook bij horizontale
geluidsoverdracht, d.w.z. van naast elkaar liggende
ruimten.

De proefopstelling is uitgevoerd in een zwevende dekv-
loerconstructie.

 

1
50 mm cementdekvloer, CEMI 52,2 N, oppervlaktege-
relateerde masse m'=15kg/m²

2 0,2 mm PE-folie

3
30 mm contactgeluidisolatie dyn. stijfheid s'= 15
MN/m³

4 40 mm warmte-isolatie Styropor EPS 100/035

5 38 mm installatiekanaal
 

Geluidstechnische beoordeling
Hierna volgt de beoordeling van de testresultaten. Gerela-
teerd aan de beoordeelde contactgeluidvermindering van
de dekvloer zonder een vloersysteem worden de hierna
gedane uitspraken als toegestaan beschouwd.

De geluidstechnische beoordeling op basis van de aan-
wezige testcertificaten kan als volgt worden samengevat:
Horizontale lucht- en contactgeluidsoverdracht
Het systeem is geschikt voor bouwsituaties met eisen aan
scheidingswanden tot R‘w = 52 dB.
Het systeem voldoet bij horizontale contactgeluidover-
dracht aan de normale aanbevelingen in de zin van
bijlage 2 van DIN 4109 [4]. Voor zover eisen aan een ver-
hoogde contactgeluidisolatie bestaan, moet het systeem
in het bereik van de scheidingswand worden voorzien van
een geluidwerend schot. Als geluidwerend schot kan
steenwol- of polyestervezelmateriaal worden gebruikt, dat
over een lengte van minimaal 30 cm in het installatieka-
naal wordt aangebracht.
Verticale contactgeluidsoverdracht
Het systeem OKA-W (open kanaalsysteem, vlak met de
afwerkvloer) vermindert de beoordeelde contactgeluidver-
mindering in vergelijking tot een ongestoorde vloercon-
structie van een cementafwerkvloer in verticale over-
drachtsrichting met ΔLw = 5 dB.
Specificaties genomen uit rapport M88034/06 van 29. Juli
2014
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Montagehulp

De montage voorbereiden
Het exacte verloop van de OKA-G/OKA-W
kanalen wordt vooraf op de ondergrond gemar-
keerd met een spatlijn/smetkoord. Kanaalaftak-
kingen worden ook op de ondergrond gemar-
keerd.

De kanalen leggen
De kanalen worden volgens de gemarkeerde
route gelegd. Het op de juiste plaats monteren
van de blind- en montagedeksels moet pas na
het aanbrengen van de dekvloer worden uitge-
voerd (b.v. bij het bekabelen).

Kanalen aan elkaar zetten
Bij het koppelen van de kanalen moet erop
worden gelet, dat alle metalen onderdelen van
het kanaalsysteem in de beschermingsmaatre-
gelen ter beveiliging tegen indirect aanraken
worden meegenomen.

Kanaaleenheden monteren
De meegeleverde bevestigingsbeugels met
nivelleerschroeven worden grof op de gegeven
afwerkvloerhoogte vooringesteld en op de
kanaaleenheden aangezet.

Uitvoering met metaalgaas
Bij de OKA-G-uitvoering moet de metaalgaas
onder de voetplaat van de nivelleereenheid
worden geplaatst.

Bevestiging van de kanalen
Na het nauwkeurig positioneren van de
kanalen, worden ze op de ondergrond beves-
tigd.

Hoogtenivellering
De kanalen, die reeds op de ondergrond wer-
den bevestigd, worden op de hoogte van de
dekvloer genivelleerd met de nivelleereen-
heden. Deze hoogte moet nauwkeurig met de
plaatser van de dekvloer worden afgestemd.
Het kanaalsysteem mag na het nivelleren niet
meer worden belast.

Dekvloerankers monteren
De meegeleverde dekvloerankers zorgen voor
de verbinding tussen de dekvloer en het
kanaal en worden aan het aluminium zijprofiel
van de kanalen gehangen.

Nivelleerschroeven inkorten
Voor het aanbrengen van de dekvloer moeten
eventueel de nivelleerschroeven die uit de
bovenkant van het kanaal steken worden inge-
kort (min. 5 mm onder dekvloerhoogte).
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Kanaalaftakking maken
Met de set verbindingshoeken OKAFB2TX kan
een kanaalaftakking (T-aftakking) probleemloos
gerealiseerd worden. Het metaalgaas van de
OKA-G kan met een mes of schaar worden
bewerkt, de bodemgoot van de OKA-W kan
met een haakse slijper worden bewerkt.

90°-hoekaftakking maken
Met de hulpstukken kan een haakse bocht
naar links of naar rechts probleemloos worden
gerealiseerd. U ontvangt alle onderdelen die u
voor de montage nodig heeft.

Kruising maken
Kruisingen kunnen net zoals aftakkingen met
het bouwpakket OKAFB2TX worden gereali-
seerd. Er zijn 2 bouwpakketten nodig. Er wor-
den twee tegenover elkaar liggende kanaalaf-
takkingen gemaakt.

Montage van een eindstuk
Voor de OKA-G en OKA-W-kanalen zijn eind-
stukken beschikbaar, deze kunnen aan de
kanaalhoogte worden aangepast, de montage
is zeer flexibel en eenvoudig.

Aanbrengen van de dekvloer
De dekvloer moet direct na de montage van
het OKA-kanaalsysteem worden aangebracht.
De dekvloer moet voldoende onder de zijprofie-
len worden aangebracht, en zorgvuldig en net-
jes worden afgewerkt. Tot de dekvloer volledig
is uitgehard,  mag het kanaal niet worden
belast.

Potentiaalvereffening maken
Alle metalen onderdelen van het kanaalsys-
teem moeten worden opgenomen in de
beschermende maatregelen ter beveiliging te-
gen indirecte aanraking van onder spanning
staande onderdelen en daarom van correcte
aansluitmogelijkheden aan de aansluitklem
voor de beschermingsgeleider worden voor-
zien.

Montage dekselondersteuning
Dekselondersteuningen dienen vanaf een
kanaalbreedte van 400 mm voor de statische
ondersteuning van het kanaaldeksel. Deze zijn
bij het systeem OKA-W met bijbehorende nivel-
leereenheden uitgerust om de belastingen op
te vangen. Bij OKA-G moeten de nivelleereen-
heden separaat worden besteld. De montage
volgt op een positie vrij naar keuze op de alu-
minium-zijprofielen van de kanaalsystemen.

Aanbouweenheid
Bij het gebruik van aanbouweenheden kunnen
inbouweenheden worden gebruikt zonder ver-
lies van bruikbare ruimte in het kanaal - een
groot voordeel, vooral bij kleinere kanaal-
breedtes.

Plaatsen van het vloerbekledingsprofiel
Vloerbekledingsprofielen zijn bedoeld als
bescherming van de aanliggende tapijtranden.
Bij de levering van de kanalen zijn deze vlak
geplaatst, zodat het afstrijken van de dekvloer
mogelijk is.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Plaatsen van het vloerbekledingsprofiel
Wanneer het vloerbekledingsprofiel wordt
gebruikt, dan kan deze gewoon worden omge-
keerd. Het profiel steekt nu boven het kanaal,
zodat de vloerbekleding aan beide kanten
tegen het profiel wordt aangewerkt.

Dichtingsband plaatsen
Het gebruik van de afdichting OKAFD in combi-
natie met de inlegcassettes OKARK... maakt
het gebruik van de kanaalsystemen OKA-G en
OKA-W mogelijk voor nat onderhouden harde
vloeren. De dichtingsband OKAFD wordt in de
lengterichting op het aluminium profiel
gekleefd.

Cassettes plaatsen
De cassette OKARK... (die reeds met vloerbe-
kleding is voorzien) wordt op het kanaal
geplaatst 
(waarop de dichtingsband OKAFD werd
gekleefd) en vormt zo een eenvormig beeld
met de overige vloerbekleding.

OKA-G kanaalsysteem met flexibele zijwand
Het kanaalsysteem met de flexibele zijwanden
van metaalgaas biedt optimale flexibiliteit. Het
is bijzonder goed geschikt voor toepassingen
met grote hoogteverschillen bij de dekvloer en
de kruising van leidingen van andere diensten.

OKA-W kanaalsysteem met gesloten bodem
Het kanaalsysteem met de gesloten bodem
biedt optimale veiligheid van EMC-conforme
kabelinstallatie en een algemeen beschermde
bekabeling dankzij het gesloten systeem.

Oplossingen voor iedere toepassing
Het correct geselecteerde OKA-kanaalsysteem
biedt zeer veel flexibiliteit en betrouwbaarheid
voor een professionele installatie.

Cassettes plaatsen
Het vloerbekledingsprofiel wordt gemonteerd,
de cassette wordt op het gesloten kanaal
gelegd.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Normatieve specificaties conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-
2-2

Klasse   Kanaalsystemen
OKA-W / OKA-G

6.2 Op slagvastheid voor installatie en toepassing

6.2.5 Elektrotechnisch installatiekanaalsysteem voor slagenergie 20 J. 20 J

6.3 Conform temperaturen, zoals in tabel 1, 2 en 3 aangegeven

Tabel 1 Minimale opslag- en transporttemperatuur ± 2°C -25 °C

Tabel 2 Minimale installatie- en toepassingstemperaturen ± 2 °C +5 °C

Tabel 3 Toepassingstemperaturen ± 2 °C +60 °C

6.4 Volgens de weerstand tegen vlamuitbreiding

6.4.2 Brandremmende elektrotechnische installatiekanaalsystemen. x

6.5 Op elektrische geleidbaarheid

6.5.1 Elektrotechnische installatiekanaalsystemen met elektrische geleidbaarheid x

6.6 Op elektrisch isolerende eigenschappen

6.6.1 Elektrotechnische installatiekanaalsystemen zonder elektrisch isolerende eigenschappen x

6.7 Op de door behuizing resp. omhulling conform EN 60529:1991 geboden beschermingsklassen

6.7.1 Op bescherming tegen binnendringen van vaste vreemde objecten x

6.7.2 Op bescherming tegen binnendringen van water

6.102 Volgens de weerstand tegen verticale lasten, die over een klein oppervlak werken

6.102.7 Elektrotechnische kanaalsystemen voor 3000 N x

6.103 Volgens de weerstand tegen verticale lasten, die over een groot oppervlak werken niet getest
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Ontwerp-checklist

Bij het ontwerpen van een ondervloersysteem vlak met de
afwerkvloer moeten de volgende punten worden aange-
houden: 

 

Afstemming van de vloeropbouw (hoogte dekvloer,
type dekvloer, isolatielagen, afdichting etc.) met de
architectuur.. 

 

Minimale inbouwdiepte van inbouweenheden aan-
houden.

 

Eisen op de bouwfysiek aanpassen (lasten, contact-
geluid, enz.).

 

Inbouweenheden afhankelijk het vloeronderhoud
kiezen.

 

Bij de keuze van de nominale kanaalgrootte vol-
doende bezettingsreserve aanhouden. 
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Technische specificatie

 

Het borstelstripkanaalsysteem OKB verloopt langs de
wand en heeft over de gehele lengte een opening. Een
borstelstrip bedekt deze opening en dient als optisch
fraaie zicht- en stofbescherming. De kabels kunnen op
willekeurige plaatsen uit de kabel worden geleid. Het sys-
teem kan te allen tijde worden aangepast op de ruimtesi-
tuatie: de afgemonteerde kanalen kunnen probleemloos

worden geopend en opnieuw worden uitgerust. De combi-
natie met andere OBO-producten is probleemloos moge-
lijk: via installatiebuis kunnen vloercontactdozen (GES R2
of UDHOME) met het kanaalsysteem worden verbonden.
Ook het gebruik met andere kanaalsystemen voor de
voeding van het oppervlak is mogelijk. 
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

 

Installatieprincipe

Buitenhoek

Verbinder voor kanaal

Voedingskanaal

Kanaal met borstelstrip

Afdichting voor dekselovergang

Binnenhoek

Nivelleringseenheid

Wanddoorvoer
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

 

Het OKB-systeem loopt direct aan de wand of venste-
roppervlakken. Het systeem wordt voor de afwerkvloer-
werkzaamheden direct op het ruwe beton geïnstalleerd.
Als alternatief kan deze ook in een voorbereide opening in
de afwerkvloer worden ingebouwd. 

 

Eerst worden de nivelleringseenheden in het kanaal
geschroefd. Daarna worden de bodemdelen met behulp
van de meegeleverde verbinders aan elkaar gemonteerd.
De verbinders zorgen voor een betrouwbare en gelei-
dende verbinding. 

 

Wanneer andere aansluitingen in de ruimte zijn gepland,
bijvoorbeeld met een vloercontactdoos UDHOME, dan
kan
het systeem probleemloos worden verbonden. Eenvoudig
de uitbreekbare openingen voor de buisinvoer gebruiken
en de flexibele elektrotechnische installatiebuizen aanslu-
iten. 

 

Na het maken van de afwerkvloer kan het kanaalsysteem
afhankelijk van de gebruikseisen/-behoefte met contact-
dozen of datamodules worden uitgerust. 

Via schroeven in het zijprofiel kan de vloerbekledingsrand
van het kanaal binnen een nivelleringsbereik van 25 mm
op de hoogte van de bovenkant van de vloer worden
ingesteld. 
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Effectieve doorsnede

   

Voedingskanaal
Het voedingskanaal heeft een beschikbare ruimte van
11.008  mm². De tabel op deze pagina geeft informatie
over hoeveel kabels in het kanaal passen. 

Installatiekanaal
Het eerste kanaalcompartiment heeft een beschikbare
ruimte van 4.231  mm². De tweede kanaalcompartiment
heeft een beschikbare ruimte van 7.306 mm². Afhankelijk
van de inbouwpositie is dit gebied slechts beperkt voor de
kabelinstallatie bruikbaar. 

Aantal kabels in een voedingskanaal
Kabel-
doorsnede
in mm
 

Kabel
diameter
in mm²
 

Aantal 
kabels

5 25 440

6 36 306

7 49 225

8 64 172

9 81 136

10 100 110

11 121 91

12 144 76

13 169 65

14 196 56

15 225 49

16 256 43

17 289 38

18 324 34
 

Aantal kabels in een installatiekanaal

Kabel-
diameter
in mm

Kabel-
doorsnede
in mm²

Aantal
kabels 
in kanaal-
compartiment 1

Aantal
kabels 
in kanaal-
compartiment 2

5 25 173 292

6 36 120 203

7 49 88 149

8 64 68 114

9 81 53 90

10 100 43 73

11 121 36 60

12 144 30 51

13 169 26 43

14 196 22 37

15 225 19 32

16 256 17 29

17 289 15 25

18 324 13 23
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Contactgeluid

Minimale eisen
De minimale eisen aan de bouwkundige geluidsisolatie
zijn in de DIN 4109 "Geluidsisolatie in de hoogbouw"
geregeld. Algemene informatie over het onderwerp geluid-
sisolatie en de installatie van ondervloersystemen zijn in
het algemene ontwerpdeel opgenomen.

Voor het borstelstripkanaalsysteem OKA zijn gekwalifice-
erde testen voor het bepalen van de lucht- en contactge-
luidoverdracht in samenwerking met het testinstituut
MÜLLER BBM GmbH in Planegg/München uitgevoerd.

Onderzocht is het lucht- en contactgeluidgedrag bij verti-
cale geluidsoverdracht, d.w.z. van verdieping naar verdie-
ping, als ook bij horizontale geluidsoverdracht, d.w.z. van
naast elkaar liggende ruimten.

De proefopstelling is uitgevoerd in een zwevende dekv-
loerconstructie.

 

1 50 mm cementdekvloer, CEMI 52,2 N, oppervlaktegere-
lateerde masse m'=15kg/m²

2 0,2 mm PE-folie

3 30 mm contactgeluidisolatie dyn. stijfheid s'= 15 MN/m³

4 40 mm warmte-isolatie Styropor EPS 100/035

5 38 mm installatiekanaal
 

Geluidstechnische beoordeling
Hierna volgt de beoordeling van de testresultaten. Gerela-
teerd aan de beoordeelde contactgeluidvermindering van
de afwerkvloer zonder een vloersysteem worden de
hierna gedane uitspraken als toegestaan beschouwd.

De geluidstechnisch benodigde maatregelen op basis van
de aanwezige testcertificaten voor het toepassen van het
kanaalsysteem van het type OKB in kantoorruimten kan
als volgt worden samengevat:

Horizontale lucht- en contactgeluidoverdracht
Door de borstels aan de rand resulteert in vergelijking met
andere systemen een hogere geluidsoverdracht. Voor
zover het kanaalsysteem onder scheidingswanden met
geluidwerende eisen doorloopt, moet deze in het gebied
van de scheidingswand worden voorzien van een geluid-
werend schot (conf. punt 4.2). Het is dan geschikt, om
beoordeelde geluidsisolatiematen van scheidingswanden
te bereiken tot R‘w = 48 dB en beoordeelde genormeerde
contactgeluidniveaus van L‘n, w ≤ 53 dB.

Verticale contactgeluidoverdracht
Het vloersysteem OKB (open kanaalsysteem, vlak met de
afwerkvloer) heeft geen vermindering van de te gebruiken
beoordeelde contactgeluidvermindering van een zwe-
vende cementafwerkvloer tot gevolg met het oog op de
verticale contactgeluidoverdracht.

Specificaties genomen uit rapport M88034/06 van 29. juli
2014.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Montagehulp

Kabelinstallatie in ruimte
Het kanaalsysteem OKB wordt aan de wand
geïnstalleerd en maakt de kabelinstallatie en
verborgen apparaatinbouw mogelijk. Aansluit-
kabels kunnen op willekeurige plaatsen uit het
kanaal komen. Eenvoudig gebruik en belast-
baarheid kenmerken het systeem.

Vrij gebruik van contactdozen
De apparatuur wordt ingebouwd in apparatuur-
dozen of moduledragers, die aan de zijkant lig-
gend worden ingebouwd. Contactdozen kun-
nen op deze manier worden gebruikt voor
zowel rechte als haakse stekkers.

Betrouwbaar bekabelingsconcept met Module
45connect®
Het OKB-kanaalsysteem biedt zeer veel flexibili-
teit en betrouwbaarheid voor een professionele
installatie. Met het Module 45connect-systeem
kan sterkstroombekabeling betrouwbaar en
snel worden uitgevoerd.

De montage voorbereiden
Nivelleereenheden inschroeven. Kanalen via de
verbinders onderling verbinden. 
Veiligheid: De verbinder zorgt voor de gelei-
dende verbinding van de draagconstructie.

Instellen van de systeemhoogte
Vloerplaten van de nivelleereenheden op ruwe
vloer bevestigen. Kanalen op de bovenkant van
de dekvloer instellen. Hoogte-instelling met
borgmoer borgen. Bodemdeel kanaal op ruwe
vloer bevestigen.

Montage binnenhoek of buitenhoek
Hulpstukken op kanaaleenheid plaatsen en
bevestigen. De nodigde systeemhoogte instel-
len en met een borgmoer vastzetten.

Montage T-stuk
T-stuk op de benodigde plaats aan het kanaal
bevestigen. De nodigde systeemhoogte instel-
len en met een borgmoer vastzetten.

Afwerkvloer leggen
Indien nodig, kanaalvoegen afdichten. Schei-
dingslaag van 3-5 mm is toegestaan. Dekvloer
leggen. Opmerking: het kanaalsysteem gedu-
rende het plaatsen van de dekvloer afplakken.
Tijdens het afwerken de dekvloer niet betreden.

Instellen op de hoogte van de afgewerkte
vloer
Aanlegrand vloerbekleding op de bovenkant
van de afgewerkte vloer instellen.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Deksel met vloerbekleding bekleden.
Ieder afzonderlijk deksel met vloerbekleding
bedekken.

Hoogte van de borstelstrip instellen
Borstelstrip op bovenkant van de afgewerkte
vloer instellen.

Voorbereiden apparatuurdoos en
moduledrager
Apparatuurdoos en moduledrager voor de
kabelinvoer voorbereiden (kabeldoorvoerope-
ning uitsnijden).

Montage contactdoos in apparatuurdoos
Aansluitkabel op contactdoos aansluiten.
Afdekplaat op de apparatuurdoos klikken.

Montage contactdoos in moduledrager
Aansluitkabel op contactdoos aansluiten en
met veiligheidsbehuizing afdekken.
Veiligheid: veiligheidsbehuizing gebruiken.

Montage apparatuurdoos en moduledrager in
bodemdeel kanaal
Na de aansluiting van de apparatuur wordt de
apparatuurdoos of moduledrager aan de hou-
ders gemonteerd. Dit geheel wordt dan in het
kanaal vastgeschroefd.

Montage contactdoos Mdule 45connect
Twee dubbele contactdozen via Module
45connect-verbinders verbinden en in de
moduledrager klikken. Stekkerdeel- en busdee-
ladapter op contactdooscombinatie klikken.

Aansluiten en verbinden van contactdozen
Verbindingskabels in de contactdoos steken.
Veiligheid: niet meer dan drie contactdooscom-
binaties op een circuit aansluiten.

Montage scheidingsschot
Scheidingsschotten pas na montage van de
afgemonteerde apparatuurdozen en module-
dragers plaatsen.

Gebruik van de wanddoorvoer
De meegeleverde verbinder wordt langs beide
kanten met het kanaalsysteem verbonden.

Gebruik van ondervloerafsluitingsprofiel
Als aan beide zijden van het kanaal een dekv-
loer moet komen, wordt aan de muurzijde een
ondervloerafsluitingsprofiel gemonteerd.

Kanaaleenheid met blinddeksel
Indien een kabeluitvoeropening niet gewenst is,
kan een kanaaleenheid met blinddeksel
gebruikt worden.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Technische specificatie

 

Lage vloeropbouwhoogten vragen om bijzondere oplos-
singen bij de ondervloerinstallatie. Het systeem 55 wordt
bij afwerkvloerhoogten vanaf 55  mm plus vloerbekleding
gebruikt. Het is ideaal voor de voorziening van grote
oppervlakken, vooral in kantoor- en bedrijfsgebouwen.
Het kanaalsysteem kan aan de specifieke eisen van het
bouwproject worden aangepast en omvat oplossingen
voor vlak met de afwerkvloer en door de afwerkvloer over-
dekt. 

Het gesloten, door de afwerkvloer overdekte ondervloer-
systeem EÜK maakt een in de afwerkvloer verborgen,
onzichtbare kabelinstallatie via installatiebuizen mogelijk. 

Het open kanaalsysteem vlakliggend met de afwerkvloer
OKA zorgt voor een hoge mate aan flexibiliteit in de kabel-
installatie. De deksels van de kanalen kunnen worden
geopend, de elektrotechnische installatie blijft zo te allen
tijde toegankelijk. 

O
nd

er
vl

oe
rto

ep
as

si
ng

en
 in

 d
e 

de
kv

lo
er

124



Ondervloertoepassingen in de dekvloer

 

Installatieprincipe
EÜK ondervloer installatiekanalen

Vloerdoos

Montagedeksel

Inbouweenheid

Inbouwframe voor module 45®-apparaten

Montageplaat voor de inbouw van datamodules
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

 

Installatieprincipe
OKA ondervloerinstallatiekanalen

OKA-G installatiekanaal (alleen bodem-
deel)

Nivelleereenheid voor dekselverbin-
dingssteun

OKA-G aanbouweenheid met blind
gesloten montage-opening

OKA-W installatiekanaal (alleen bodem-
deel)

Nivelleringseenheid

Scheidingsschot

Dekselverbindingssteun

Montagedeksel

Inbouweenheid voor systeem 55
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

EÜK ondervloer installatiekanalen

 

Door afwerkvloer overdekt systeem EÜK
De kabels worden geïnstalleerd met installatiebuizen van
grootte M20 vanaf een afwerkvloerhoogte van 55 mm. Bij
hogere dekvloeren kunnen buizen tot M32 worden aan-
gesloten. Overeenkomstig de buisgrootte kunnen maxi-
maal tien installatiebuizen per zijde worden toegepast. De
buizen worden geïnstalleerd via een voorbereide lege-
buis-invoer in de zijwanden van de vloerdozen. 

 

Systeemgrootten EÜK
De inbouwdozen en trek- en aftakdozen zijn leverbaar in
twee systeemgroottes. In de systeemgrootte 250 is de
afmeting 367 x 410 mm, in de grootte 350 467 x 510 mm. 

 

Vloerdozen EÜK
De vloerdozen zijn bedoeld als kruispunten van de kabel-
trajecten of maken de inbouw van vierkante en rechthoe-
kige inbouweenheden mogelijk. De vloerdozen kunnen
indien nodig tot een afwerkvloerhoogte van 80  mm wor-
den genivelleerd. 

 

Apparatuurmontage in systeem 55
In de systeem 55-inbouweenheden worden Module 45®-
apparaten verticaal ingebouwd. De verschillende inbouwf-
rames maken de eenvoudige montage van stroom-, data-
en multimedia-aansluitingen mogelijk in de inbouween-
heid. Afhankelijk van de uitvoering van de inbouwframes
en contactdozen kunnen haakse en/of rechte stekkers
worden gebruikt. De inbouw van data-aansluitmodules is
met Module 45®-datatechniekdragers mogelijk. 
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

OKA ondervloerinstallatiekanalen

 

Systeem gelijk met de afwerkvloer OKA
Voor een groot aantal kabels zijn de open, gelijk met de
afwerkvloer liggende kanaalsystemen OKA geschikt. Het
OKA-installatiekanaal is in de breedten 200, 300, 400,
500 en 600 mm leverbaar en maakt een veilige en betrou-
wbare kabelinstallatie mogelijk. 

 

Twee OKA-varianten
De kanalen vlak met de afwerkvloer uit het OKA-systeem
zijn leverbaar in twee uitvoeringen, met flexibele zijwand
en gesloten bodemgoot. Daarbij kunnen beide varianten
probleemloos onderling worden gecombineerd. 

 

Apparaatuurinbouw OKA
De inbouw van inbouweenheden volgt bij het OKA-sys-
teem via kanaalinbouweenheden, die op een willekeurige
plaats binnen het kanaal kunnen worden gemonteerd. Het
kanaal wordt daardoor alleen voor de kabelinstallatie
gebruikt, zonder de effectieve doorsnede te reduceren. 

 

Apparatuurmontage in systeem 55
In de systeem 55-inbouweenheden worden Module 45®-
apparaten verticaal ingebouwd. De verschillende inbouwf-
rames maken de eenvoudige montage van stroom-, data-
en multimedia-aansluitingen mogelijk in de inbouween-
heid. Afhankelijk van de uitvoering van de inbouwframes
en contactdozen kunnen haakse en/of rechte stekkers
worden gebruikt. De inbouw van data-aansluitmodules is
met Module 45®-datatechniekdragers mogelijk. 
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Montagehulp

Voorbereiding van de montage
Het deksel van de apparatuurdrager openen.
Daarvoor twee schroeven losmaken en het
deksel afnemen.

en trekontlasting
Klik de trekontlasting bij de kabelingangen in
het onderste deel van de apparatuurdrager.

Montage van Module 45-contactdozen
De Module 45-contactdozen in de inbouwka-
ders plaatsen en aansluiten.

Gebruik inbouwkader 4-voudig
4-voudige frame voor vier enkelvoudige
Module 45®-apparaten gebruiken. Contactdo-
zen met 0° aansluitrichting monteren zoals
wordt getoond. Om de volledige capaciteit te
kunnen benutten dienen rechte stekkers te wor-
den gebruikt.

Gebruik inbouwframe 3-voudig
3-voudige frame voor drie afzonderlijke Module
45®-apparaten gebruiken. Contactdozen met
0° aansluitrichting monteren zoals wordt
getoond. Geschikt voor haakse stekker.

Gebruik inbouwframe 2-voudig + 2-voudig
2-voudig + 2-voudig frame voor contactdoos-
combinaties 2-voudig 0° met 2-voudig 0°
gebruiken. Om de volledige capaciteit te kun-
nen benutten dienen rechte stekkers te worden
gebruikt.

Gebruik inbouwframe 3-voudig + 1-voudig
Gebruik 3-voudig + 1-voudig frame voor stop-
contactcombinaties 3-voudig 0 ° met 1-voudig
0 °. Om de volledige capaciteit te kunnen
benutten dienen rechte stekkers te worden
gebruikt.

Montage scheidingsschot
Het scheidingsschot plaatsen, om verschil-
lende stroomcircuits van elkaar te scheiden.

Inbouw datamodule met Module 45
datatechniekdrager
De aanvoerkabel voor de datamodule door het
inbouwframe leiden. Datamodule na het aans-
luiten achteraan in de datatechniekdrager
klikken. Klik de datatechnologiesteun aan de
voorkant in het montageframe.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Inbouw datamodule in draagplaat
De datamodule na de aansluiting in de draag-
plaat klikken. Draagplaat in de daarvoor bedo-
elde houder plaatsen. Opmerking: bij ronde
apparatuurinbouwsystemen mogen geen data-
modules aan de kant van het scharnier worden
ingebouwd .

Opschrift moduledrager
Standaard beletteringssysteem met een maxi-
male breedte van 13 mm gebruiken.
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

 

Inbouw- en vloeruitsparingsmaten

 

Framehoogte voor de vloerbekleding in het deksel
(rode afmetingen)
De specificaties van de framehoogte zijn gerelateerd aan
de maximale vloerbekledingsdikte inclusief lijm. Wanneer
in de afbeeldingen meerdere hoogtespecificaties zijn ver-
meld, dan kunnen de raamhoogten ter plaatse worden
gewijzigd: door uitnemen resp. toevoegen van afstands-
stukken kan de gewenste raamhoogte op de vloerbekle-
ding worden aangepast. Bij uitlevering is de raamhoogte
in de regel 5 mm. 

 

Vloeruitsparing voor de inbouw van inbouweenheden
(blauwe maten)
De maten voor de vloeruitsparing moeten als gewenste
maten voor een correcte inbouw van de inbouweenheid in
de vloer worden gezien. Deze zijn in de regel alleen voor
de vloeruitsparing in systeemvloeren nodig. Bij de mon-
tage van inbouweenheden in het met de dekvloer bedekte
kanaalsysteem EÜK of in het open kanaalsysteem hoeft
hiermee geen rekening te worden gehouden, omdat deze
systemen al voorgefabriceerde montagedeksels met de
passende inbouwopeningen hebben. 

 

Binnenafmetingen van het deksel om de uitsparing
voor de vloerbedekking te bepalen (zwarte maten)
De maten hebben betrekking op de binnenmaat van het
deksel en zijn bedoeld voor het bepalen van de vloerbe-
kledingsuitsparing. Afhankelijk van het soort vloerbekle-
ding moet rekening worden gehouden met bijbehorende
aftrekmaten, bijvoorbeeld voor dilatatievoegen. 

 

Nominale grootte 9, type GES9 55
 

Nominale grootte R9, type GESR9 55
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Normatieve specificaties conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-
2-2

Klasse Min.hoogte dekvloer

Onderv-
loerdozen
type UGD
55

Kanaal-
systeem
OKA

GES 55

6.2 Op slagvastheid voor installatie en toepassing

6.2.5 Elektrotechnisch installatiekanaalsysteem voor slagenergie 20 J. 20 J 20 J 5 J

6.3 Conform temperaturen, zoals in tabel 1, 2 en 3 aangegeven

Tabel 1 Minimale opslag- en transporttemperatuur ± 2 °C -25° C -25° C -15° C

Tabel 2 Minimale installatie- en toepassingstemperaturen ± 2 °C +5° C +5° C +5° C

Tabel 3 Toepassingstemperaturen ± 2 °C +60° C +60° C +60° C

6.4 Volgens de weerstand tegen vlamuitbreiding

6.4.2 Brandremmende elektrotechnische installatiekanaalsystemen. x x x

6.5 Op elektrische geleidbaarheid

6.5.1 Elektrotechnische installatiekanaalsystemen met elektrische geleidbaarheid x x

6.5.2 Elektrotechnische installatiekanaalsystemen zonder elektrische geleidbaarheid x

6.6 Op elektrisch isolerende eigenschappen

6.6.1
Elektrotechnische installatiekanaalsystemen met elektrisch isolerende eigenschap-
pen

x x

6.6.2
Elektrotechnische installatiekanaalsystemen zonder elektrisch isolerende eigen-
schappen

x

6.7
Conform de door behuizing resp. omhulling conform EN 60529:1991 geboden
beschermingsklassen.

6.7.1 Op bescherming tegen binnendringen van vaste vreemde objecten x x x

6.7.2 Op bescherming tegen binnendringen van water x x

6.102 Volgens de weerstand tegen verticale lasten, die over een klein oppervlak werken

6.102.2 Elektrotechnische kanaalsystemen voor 750 N

6.102.7 Elektrotechnische kanaalsystemen voor 3000 N x x x

6.103 Volgens de weerstand tegen verticale lasten, die over een groot oppervlak werken

6.103.3 Elektrotechnische kanaalsystemen voor 5000 N
niet
getest
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Ondervloertoepassingen in de dekvloer

Ontwerp-checklist

Bij het ontwerpen van een ondervloersysteem voor lage
afwerkvloerhoogten moeten de volgende punten worden
aangehouden: 

 

Afstemming van de vloeropbouw (hoogte dekvloer,
type dekvloer, isolatielagen, afdichting etc.) met de
architectuur.. 

 

Minimale inbouwdiepte van inbouweenheden aan-
houden.

 

Bij de keuze van de nominale kanaalgrootte vol-
doende bezettingsreserve aanhouden. 

 

Eisen op de bouwfysiek aanpassen (lasten, contact-
geluid, enz.).

 

Inbouweenheden afhankelijk het vloeronderhoud
kiezen.

 

De afstanden tussen twee ondervloerdozen rekening
houdend met de trekbelastingen en optredende bui-
gradii bepalen. 
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Ondervloertoepassingen in beton
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Ondervloertoepassingen in beton

 

In-beton kanaalsysteem   136
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Ondervloertoepassingen in beton

Technische specificatie

 

Montagevriendelijk, robuust en een perfecte opname in
het gebouw: het nieuwe in-beton-systeem biedt dit alle-
maal. Het is afgestemd op de nieuwste ontwikkelingen en
trends in de bouw: op de technologie van de betonker-
nactivering maar ook op actuele brandbeveiligingsrichtli-
jnen.

Dankzij de jarenlange ervaring in de ontwikkeling en pro-
jectplanning voor de ondervloerinstallatie kent men bij
OBO de eisen aan in-beton-systemen. OBO is marktlei-
der op dit gebied. 
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Ondervloertoepassingen in beton

 

Installatieprincipe

In-beton doos

Opbouwdoos voor apparatuurinbouw

Montagebeschermdeksel

Binnenschaal gietmallen

Elektroinstallatiekanaal, 2- of 3-kanaals, 38 of 48 mm
hoog

Verbinder met potentiaalvereffening

Kanaalondersteuning

Nivelleringseenheid
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Ondervloertoepassingen in beton

 

De eisen aan de installatie in moderne gebouwen worden
steeds verder ontwikkeld. Het nieuwe IBK-systeem van
OBO is exact op de nieuwste technologische normen
afgestemd. 

Het in-beton-kanaalsysteem is voor de toepassing in
betonnen vloerplaten en betonnen plafonds geschikt: of
het nu gaat om ter plaatse gegoten vloeren of om vloeren
uit betonelementen. Dankzij de doorgaande nivelleer-
baarheid van kanalen en dozen kan het systeem op de
meest uiteenlopende projecteisen worden aangepast.

De kanalen liggen in de neutrale zone tussen boven- en
onderwapening en kunnen ook bij gelijktijdige betonker-
nactivering, het koelen en verwarmen via de vloer of het
plafond, worden toegepast. 
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Ondervloertoepassingen in beton

 

Het IBK-systeem ligt tussen de onderste en bovenste
wapening van de betonplaat. Dat wil zeggen, het werken
tussen de strengen van de staalmatten bemoeilijkt de
montage. Nieuwe zwenkbare nivelleringseenheden
maken nu een duidelijk vereenvoudigde inbouw mogelijk. 

Daarbij worden voor het gehele systeem eenduidige nivel-
leringseenheden toegepast. De vloerplaat van de inbou-
weenheid, de verbindingselementen en de ondersteunin-
gen hebben allemaal een gemeenschappelijke hoogte. 

 

Details in de constructie van het nieuwe IBK-systeem zor-
gen voor praktische voordelen. Zo blijft het systeem
bijvoorbeeld tot de apparatuurinbouw door een montage-
beschermdeksel gesloten en dus volledig beschermd
tegen vervuiling. De beschermdeksel voorkomt arbeidson-
gevallen tijdens de bouwfase en is zo robuust, dat beton-
werkzaamheden en de machinale bewerking van de
betonnen vloeren probleemloos mogelijk blijven. 

Alle systeemcomponenten zijn geschikt voor de zware
omstandigheden op de bouwplaats. Deze zijn bestand
tegen betreden, vullen met beton of comprimeren met tril-
apparatuur. 
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Ondervloertoepassingen in beton

   

De geïntegreerde gietmal van de IBK-doos, de buiten-
wand, kan direct in het beton worden ingegoten. Geheel
zonder tussenruimten, die naderhand zouden moeten
worden gevuld, kan het beton direct tegen de doos wor-
den afgewerkt. Terwijl de buitenwand vast in het beton
ligt, blijft het interne gedeelte flexibel nivelleerbaar. De
zijwanden zijn bedoeld voor een standaard hoogte van
80 mm boven de doos. 

De apparatuur wordt in de IBK-doos geïnstalleerd. Er zijn
verder geen montagedeksels of rozetten voor lege dozen
nodig. Er kunnen zowel inbouweenheden als ook casset-
tes worden ingezet. 
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Ondervloertoepassingen in beton

Ontwerp-checklist

Bij de plannen en de bouw van het IBK-systeem moet met
de volgende factoren bij de planning rekening worden
gehouden: 

 

Afstemming met architectuur

 

Afstemming met statica

 

Afstemming met huistechnische installaties
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Ondervloertoepassingen opbouw
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Ondervloertoepassingen opbouw

 

Opbouw-installatiekanalen   144
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Ondervloertoepassingen opbouw

Technische specificatie

 

Het opbouw-kanaalsysteem AIK wordt op de vloer geïn-
stalleerd. Het systeem wordt vooral daar toegepast, waar
klassieke ondervloersystemen niet kunnen worden geïn-
stalleerd: bij de renovatie, vooral bij gebouwen met monu-

mentale bestemming. Inbouweenheden bovenop de vloer
type (Telitank) zijn bedoeld voor het inbouwen van elektri-
sche apparaten. 
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Ondervloertoepassingen opbouw

 

Installatieprincipe

Opbouw-aftakkanaal

Opbouwdoos voor apparatuurinbouw

Scheidingsschot

Eindstuk kanaal

Blinddeksel buitenhoek

Blinddeksel

Blinddeksel T-aftakking

Montagedeksel voor inbouweenheid

Montagedeksel (voor Telitank-montage)

Blinddeksel binnenhoek
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Ondervloertoepassingen opbouw

Toepassingsgebieden

 

Toepassing bij renovatie
Het belangrijkste toepassingsgebied van het AIK-systeem
is de gebouwrenovatie. Overal, op plaatsen waar kanalen
gelijk met de dekvloer of verzonken in de dekvloer uit
monumentale overwegingen niet kunnen of mogen wor-
den toegepast, zorgt het AIK-systeem voor de elektro-
technische installatie op de vloer. 

 

Toepassing in een kantoorruimte
Het opbouw-vloerkanaalsysteem AIK maakt flexibele
installatie naderhand mogelijk in de randzones van kan-
toorruimtes. Het systeem kan bovendien snel aan een
veranderde ruimtesituatie worden aangepast± de positie
van het apparaatdeksel kan worden gewijzigd. 

 

Toepassing in de industrie
Dankzij de robuuste constructie en hoge stabiliteit is het
AIK-systeem ook geschikt voor bedrijfsmatige toepassin-
gen zoals werkplaatsen of laboratoria. 

 

Inbouweenheid Telitank
Telitanks worden geïnstalleerd in apparaatdeksels met
een geschikte systeemopening op de kanalen. Telitanks
bieden directe inbouwmogelijkheden voor installatie-appa-
raten Module 45® of installatie-apparaten met centraal-
plaat 50. 
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Ondervloertoepassingen opbouw

Beschikbare ruimte

 

De AIK-kanalen zijn leverbaar in drie verschillende hoog-
tes en vier verschillende breedtes. De juiste kanaalgrootte
voor het gewenste kabelvolume vindt u in de tabel op
deze pagina. Deze geeft de capaciteit van de afzonderli-
jke kanaalcompartimenten weer, daarnaast worden voor
twee typische kabeldiameters het aantal te installeren
kabels gegeven. Het aantal kabels is beperkt tot een vul-
factor van 50%. 

Aantal te plaatsen kabels

Nominale grootte Nominale grootte
Beschikbare
doorsnede
in mm²

Beschikbare
doorsnede
in mm²

Beschikbare
doorsnede
in mm²

totaal in mm² Aantal 
kabels

Aantal 
kabels

Kanaalbreedte Kanaalhoogte 1 2 3   Datakabels
Ø 9 mm

NYM 3 x 1,5 mm²,
Ø 11 mm

150 40 1.630 1.120 1.771 4.521 27 18

150 70 3.285 2.090 3.517 8.892 54 36

200 40 2.530 1.120 2.671 6.321 38 26

200 70 5.945 2.090 5.167 13.202 75 50

250 40 3.430 1.120 3.571 8.121 49 33

250 70 6.595 2.090 6.817 15.502 95 64

350 75 11.673 2.250 10.908 24.831 147 98
 

Uitrustbaar met Telitank
Nominale grootte T4B T4L T8NL T12L
150 + + - -

200 + + - -

250 + + + +
 

Uitrustbaar met inbouweenheden
Nominale grootte GES2 GES4 GES6 GES9
150 - - - -

200 + - - -

250 + - - -

350 - + + +
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Ondervloertoepassingen opbouw

Telitank-varianten

Telitanks kunnen conform NEN-EN 50085-2-2 in droge
ruimten met droog of nat onderhouden vloeren worden
gebruikt. Alle Telitank-behuizingen zijn van slagvast poly-
amide en dus zeer belastingsbestendig. 

 

Telitank T4L

 

Telitank T8NL

 

Telitank T4B

 

Telitank T12L
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Ondervloertoepassingen opbouw

Montagehulp

Toepassing in een kantoorruimte
Achteraf kunnen extra kanalen op een flexibele
manier worden bijgeplaatst in een kantoor-
ruimte, dit is één van de sterke punten van het
AIK vloerinstallatiesysteem. Doordat de monta-
gedeksels kunnen worden gewisseld, kan de
ruimte ook op een snelle manier worden aan-
gepast aan een nieuwe indeling van de ruimte.

Toepassing in de industrie
Dankzij de robuuste constructie en hoge stabili-
teit is het AIK opbouwsysteem ook geschikt
voor industriële toepassingen. Zo wordt dit sys-
teem ook toegepast in werkplaatsen en labora-
toria.

Toepassing bij renovatie
Monumentenwetgeving maar ook statische
redenen kunnen beslissend zin voor de keuze
voor het AIK vloerinstallatiesysteem in woo-
nomgevingen zoals bijv. bij renovaties.

De montage voorbereiden
De montage van het kanaal gebeurt op de aan-
wezige vloer, vóór het aanbrengen van de
vloerbekleding. Het montageoppervlak moet
bezemschoon zijn en vlak, zodat een vormges-
loten verbinding van het kanaal op de stuik-
plaatsen is gegeven.

De montage van de kanalen voorbereiden
Voordat de kanalen op de ondergrond worden
bevestigd, worden eerst de zijprofielen op de
zijwanden geschoven.

Verbinden van de kanalen
De zijprofielen worden verschoven, zodat deze
beide kanalen overlappen en verbinden, hier-
door sluiten de kanaalovergangen mooi aan.
(Aansluitklem voor de beschermingsgeleider
niet meegeleverd).

Beschermingsmaatregelen
Voor de aarding is het noodzakelijk de afzon-
derlijke kanaalonderstukken en zijprofielen via
voldoende gedimensioneerde geleiders en ran-
daardeaansluitbeugels door te verbinden. De
doorverbinding van het scheidingsschot met
het kanaal onstaat automatisch bij het vastklik-
ken van het scheidingsschot.

Richtingsveranderingen
Zijn er in het kanaaltraject haakse richtingve-
randeringen, dan moeten de kanaalbodems bij
de betreffende hoeksituatie lokaal worden aan-
gepast. Bij niet haakse richtingsveranderingen
moeten ook de deksels worden aangepast.

Binnenhoek
Haaks kanaalstuk als binnenhoek.
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Ondervloertoepassingen opbouw

Buitenhoek
Haaks kanaalstuk als buitenhoek.

T-aftakking
Bij T-aftakkingen wordt het kanaal aan de wand
onderbroken, en dit over de breedte van het
aftakkende kanaal, hierbij moet het achterste
zijprofiel (aan de wand) de onderbreking over-
bruggen, zodat dit het deksel kan onders-
teunen. Het deksel wordt hierop ook vastge-
schroefd.

T-aftakking met aansluitkanaal
Bij aftakkende, aan beide zijden afgeschuinde
kanalen (AIK-A..) worden de deksels AIKF/D-T
in combinatie met de aansluitdeksels AIKA-AD
toegepast.

Kanaal breedte 350 mm
Bij het kanaal met breedte 350 mm moeten de
deksels door het kanaalscheidingsschot TWL
worden ondersteund.

De vloerbekleding aanbrengen
Bij het leggen van de vloerbekleding moet erop
worden gelet dat deze overal goed aansluit
aan de kanalen. De vloerbekleding moet op de
volledige oppervlakte van de kanaaldeksels
worden gekleefd. Daar waar de bevestigings-
gaten van het deksel zitten, wordt de vloerbe-
kleding doorstoken. Hier schroeven plaatsen
en het deksel op het kanaal vastschroeven.

De vloerbekleding aanbrengen op een
montagedeksel
Bij deksels met in- of opbouwopeningen wor-
den de tijdelijke beschermdeksels verwijderd.
De montageopeningen worden na het kleven
van de vloerbekleding uitgesneden.

Montage van een inbouweenheid of een
Telitank
In de montageopening kan een in- of opbou-
weenheid geplaatst worden.

Het afgewerkte AIK-systeem
Een flexibel systeem voor een bijkomende
installatie, die uitstekend in het totaal kan wor-
den geïntegreerd.
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

 

Inbouweenheden, hoekig en rond   154

 

Inbouweenheden, nat onderhouden   166

 

Nivelleerbare cassettes, vierkant en rond   170

 

Cassettes voor zware belastingen   180
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Technische specificatie

 

Inbouweenheden voeden werkplekken en andere punten
midden in de ruimte via de vloer met stroom- en data-
aansluitingen. Er bestaan uitvoeringen voor droog en nat
onderhouden vloerbekleding, in ronde en hoekige vorm.
Als materialen worden kunststof of metaal gebruikt.
Inbouweenheden zijn geschikt voor de inbouw in onderv-

loersystemen die vlak liggen met de afwerkvloer of daar-
door bedekt worden en in systeemvloeren. Deze zijn
compatibel met verschillende ondervloersystemen,
daaronder het met de afwerkvloer bedekte systeem EÜK
en het open systeem vlak met de afwerkvloer OKA. 
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

 

Installatieprincipe

Inbouweenheid hoekig

Inbouweenheid rond

Universele drager

Afdekplaten

Montagedrager
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Keuzeoverzicht

Polyamide, roestvast staal of aluminium: niet alleen bij
het materiaal van de inbouweenheid GES is de keuze
groot. Het systeem biedt oplossingen voor nat en droog
onderhouden vloerbekleding zoals tapijt, PVC of linoleum
en ook parket, laminaat, tegels en stenen vloeren. Met

het kleuraanbod van ijzergrijs, grafietzwart, grijsbeige en
roestvast staal kunnen de inbouweenheden onopvallend
in elke vloerbekleding worden geplaatst. 

 

Nominale grootte 2 met
greepbeugel
Buitenmaat 118 x 194 mm
3 x Module 45

 

Nominale grootte 4 met borgschuif
Buitenmaat 222 x 222 mm
6 x Module 45

Nominale grootte 4 met greepbeugel
Buitenmaat 222 x 222 mm
6 x Module 45

Nominale grootte 4, roestvast
staal,
met greepbeugel
Buitenmaat 222 x 222 mm
6 x Module 45

 

Nominale grootte 6, roestvast staal,
met greepbeugel
Buitenmaat 274 x 220,5 mm
9 x Module 45

Nominale grootte 6 met greepbeugel
Buitenmaat 274 x 221 mm
9 x Module 45

Nominale grootte 6 met borg-
schuif
Buitenmaat 274 x 221 mm
9 x Module 45

 

Nominale grootte 9 met borgschuif
Buitenmaat 264 x 264 mm
12 x Module 45

Nominale grootte 9 met greepbeugel
Buitenmaat 264 x 264 mm
12 x Module 45

Nominale grootte 9, roestvast
staal,
met greepbeugel
Buitenmaat 265 x 265 mm
12 x Module 45
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

 

Nominale grootte R4 met greepbeugel
Buitenmaat Ø 234 mm
6 x Module 45

Nominale grootte R7 met greepbeugel
Buitenmaat Ø 294 mm
10 x Module 45

Nominale grootte R7, alumi-
nium,
met greepbeugel
Buitenmaat Ø 294 mm
10 x Module 45

  Nominale grootte R9 met borgschuif
Buitenmaat Ø 324 mm
12 x Module 45

Nominale grootte R9 met greepbeugel
Buitenmaat Ø 324 mm
12 x Module 45

Nominale grootte R9, alumi-
nium,
met greepbeugel
Buitenmaat Ø 323 mm
12 x Module 45

  Nominale grootte R9, aluminium
Buitenmaat Ø 325 mm
12 x Module 45

Nominale grootte R9, aluminium
Buitenmaat Ø 325 mm
12 x Module 45
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

 

Inbouw- en vloeruitsparingsmaten

Voor de montage van inbouweenheden en het aanbren-
gen van vloerbekleding in de apparatuurdeksel moet met
verschillende inbouw- en vloeruitsparingsmaten rekening
worden gehouden. 

 

Framehoogte voor de vloerbekleding in het deksel
(rode afmetingen)
De specificaties van de framehoogte zijn gerelateerd aan
de maximale vloerbekledingsdikte inclusief lijm. Wanneer
in de afbeeldingen meerdere hoogtespecificaties zijn ver-
meld, dan kunnen de raamhoogten ter plaatse worden
gewijzigd: door uitnemen resp. toevoegen van afstands-
stukken kan de gewenste raamhoogte op de vloerbekle-
ding worden aangepast. Bij uitlevering is de raamhoogte
in de regel 5 mm. 

 

Vloeruitsparing voor de inbouw van inbouweenheden
(blauwe maten)
De maten voor de vloeruitsparing moeten als gewenste
maten voor een correcte inbouw van de inbouweenheid in
de vloer worden gezien. Deze zijn in de regel alleen voor
de vloeruitsparing in systeemvloeren nodig. Bij de mon-
tage van inbouweenheden in het met de dekvloer bedekte
kanaalsysteem EÜK of in het open kanaalsysteem hoeft
hiermee geen rekening te worden gehouden, omdat deze
systemen al voorgefabriceerde montagedeksels met de
passende inbouwopeningen hebben. 

 

Binnenafmetingen van het deksel om de uitsparing
voor de vloerbedekking te bepalen (zwarte maten)
De maten hebben betrekking op de binnenmaat van het
deksel en zijn bedoeld voor het bepalen van de vloerbe-
kledingsuitsparing. Afhankelijk van het soort vloerbekle-
ding moet rekening worden gehouden met bijbehorende
aftrekmaten, bijvoorbeeld voor dilatatievoegen. 
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

 

 

Minimale vloeropbouwhoogte
(ruwe betonvloer tot afgewerkte vloer)
De maat beschrijft de minimale vloeropbouwhoogte van
de ruwe betonvloer tot de bovenkant van de afwerkvloer.
Het waarborgt een correcte inbouw en gebruik van instal-
latie-apparatuur zoals contactdoze, data- en multimedia-
aansluitingen. 

 

Minimale inbouwhoogten
Type inbouweenheid Framehoogte in deksel Minimale vloeropbouwhoogte
GES2, GES4, GESR4, GESR9SR 5 mm 73 mm

GES4-2, GES6-2, GES9-3B, GES9-3S 5 mm 73 mm

GES4-2, GES6-2, GES9-3B, GES9-3S 10 mm 78 mm

GES6, GESR9 5 mm 73 mm

GESR7, GESRA7, GESRA9, GESR9/10 5 of 10 mm 78 mm

GES4M-2, GES6M-2, GES9M-2 5 of 10 mm 78 mm

GESR9-2 5 of 10 mm 76 mm

GRAF9 - 80 mm
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Inbouwmaten hoekige inbouweenheden

Nominale grootte 2, type GES2
 

Nominale grootte 4, type GES4
 

3 mm/
5 mm/
8 mm/
10 mm  

2
01

18
8

157

Nominale grootte 4, type GES4-2
 

Nominale grootte 4, type GES4M-2
  Nominale grootte 6, type GES6

 

200

157

2
5
3

24
0

3 mm/
5 mm/
8 mm/
10 mm  

Nominale grootte 6, type GES6-2
 

5 mm/

10 mm

2
3
9

200

2
5
3

133

Nominale grootte 6, type GES6M-2
  Nominale grootte 9, type GES9-3S en

GES9-3B
 

5 mm/

10 mm

2
3
0

2
4
4

177

Nominale grootte 9, type GES9M-2
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Inbouwmaten ronde inbouweenheden

Nominale grootte R4, type GESR4
 

5 mm/

10 mm

Ø
 2

7
5
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
1
1

Ø
 2

6
4

214

Nominale grootte R7, type GESR7
 

5 mm/

10 mm

Ø
 2

7
5
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
1
1

Ø
 2

6
4

214

Nominale grootte R7, type GESRA7
 

5 mm

Ø
 3

0
5
  
  
  
  
  
  
  
  
  

241

1
1
1

Ø
 2

8
9

Nominale grootte R9, type GESR9
 

Nominale grootte R9, type GESR9-2
 

10 mm

Ø
 3

0
5
  
  
  
  
  
  
  
  
  

241

Ø
 2

8
7

Nominale grootte R9, type GESRA9
 

Ø
 3

0
5

ø
 2

8
7
,5

Ø 118,5

4 mm 

2
2
,5

27

Ø
 9
9,
5

Nominale grootte R9, type GRAF9-2
BA
 

Ø
 3

0
5

Nominale grootte R9, type GRAF9-2
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Montagehulp

Bevestiging in kanalen en vloerdozen
Bij toepassing in vloerdozen en kanalen klem-
men de bevestigingen van de inbouweenheid
onder het montagedeksel om de inbouween-
heid vast te zetten.

Bevestiging in dubbele vloeren
Bij toepassing in dubbele vloeren klemmen de
bevestigingen van de inbouweenheid onder de 
vloerplaat (max.dikte van de plaat 50 mm) om
de inbouweenheid vast te zetten.

Inbouw van aansluitingen
De aansluitingen voor sterkstroom, telecommu-
nicatie- en datatechniek worden in afzonderlijke
inbouwdozen of inbouwdragers van kunststof
of staal gemonteerd.

Plaatsen van de vloerbekleding
Vloerbekleding tot aan de opening van het
montagedeksel leggen.

Montage GES in kanaalsystemen
De inbouweenheid in het montagedeksel
plaatsen en vastschroeven. De bevesti-
gingseenheid grijpt en klemt onder het monta-
gedeksel.

Montage GES in DB
Bij toepassing in dubbele vloeren grijpt de
bevestigingsbeugel onder de dubbele vloer-
plaat en klemt zo de inbouweenheid vast.

Verwijderen van het klapdeksel
Voor de montage van de apparatuur het deksel
eenzijdig uit het raam draaien en wegnemen.
Na het afronden van de montage het deksel
weer plaatsen.

Klapdeksel 180° omkeren.
Het klapdeksel wegnemen en aan de tegeno-
verliggende zijde in het frame plaatsen.

Openen van het klapdeksel
Beide borgschuiven bedienen. Het klapdeksel
wordt automatisch naar boven gedrukt. Deksel
aan de snoeruitgang optillen.
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Hoogte-instelling van de
vloerbekledinguitsparing bij GES4-2, GES6-2
en GES9-
Voor de hoogte-instelling van de vloerbedek-
kingsuitsparing de 4 dekselschroeven losma-
ken en afhankelijk van de vloerbekleding de
afstandsframes aanvullen, vervangen of verwij-
deren. Mogelijke hoogten zijn 3 mm, 8 mm en
10 mm.

Universele bevestiging van GES9-2U bij
montage in dubbele vloer
Het spanbereik van de bevestigingsbeugel is
geschikt voor dubbele vloerplaten tot een dikte
tot 45 mm.

GES-2U universele bevestiging bij montage in
dubbele vloer, s ≥ 47 mm
De bevestigingsbeugel van de schroef losma-
ken en omdraaien. Schroef weer in de bevesti-
gingsbeugel draaien. In deze positie is het
klembereik 37 tot 75 mm.

Plaatsen van de vloerbekleding bij
kanaalsystemen
Vloerbekleding tot aan de opening van het
montagedeksel leggen.

Demontage van het klapdeksel bij ronde
inbouweenheid GESR
Borglippen in de scharnierhouders van het
frame met schroevendraaier optillen. Het dek-
sel uit de houder tillen.

Inbouw van het klapdeksel bij een ronde
inbouweenheid GESR
Dekselscharnier in de houder plaatsen. Boven
het dekselscharnier op het deksel drukken, tot
de eindstand is bereikt.
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Normatieve specificaties conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-
2-2

Klasse  
Inbou-
weenheid 
type GES

Inbou-
weenheid
GRAF9

6.2 Op slagvastheid voor installatie en toepassing

6.2.4 Elektrotechnisch installatiekanaalsysteem voor slagenergie 5 J. 5 J 5 J

6.3 Conform temperaturen, zoals in tabel 1, 2 en 3 aangegeven

Tabel 1 Minimale opslag- en transporttemperatuur ± 2 °C -15 °C -15 °C

Tabel 2 Minimale installatie- en toepassingstemperaturen ± 2 °C +5 °C +5 °C

Tabel 3 Toepassingstemperaturen ± 2 °C +60 °C +60 °C

6.4 Volgens de weerstand tegen vlamuitbreiding

6.4.1 Niet brandremmende elektrotechnische installatiekanaalsystemen x x

6.5 Op elektrische geleidbaarheid

6.5.1 Elektrotechnische installatiekanaalsystemen met elektrische geleidbaarheid x¹ x

6.5.2 Elektrotechnische installatiekanaalsystemen zonder elektrische geleidbaarheid x²

6.6 Op elektrisch isolerende eigenschappen

6.6.1 Elektrotechnische installatiekanaalsystemen met elektrisch isolerende eigenschappen x²

6.6.2 Elektrotechnische installatiekanaalsystemen zonder elektrisch isolerende eigenschappen x¹ x

6.7
Conform de door behuizing resp. omhulling conform EN 60529:1991 geboden bescher-
mingsklassen.

6.7.1 Op bescherming tegen binnendringen van vaste vreemde objecten x x

6.7.3 Op bescherming tegen aanraken van gevaarlijke delen x x

6.101 Afhankelijk van het soort vloeronderhoud

6.101.1 Elektrotechnische installatiekanaalsystemen voor droog vloeronderhoud x

6.101.2
Elektrotechnische installatiekanaalsystemen voor natte reiniging van de vloer, wanneer de
service-eenheid niet in gebruik is.

x

6.101.3
Elektrotechnische installatiekanaalsystemen voor natte reiniging van de vloer, 
wanneer de service-eenheid in gebruik is.

x

6.102 Volgens de weerstand tegen verticale lasten, die over een klein oppervlak werken

6.102.5 Elektrotechnische kanaalsystemen voor 2000 N x²

6.102.7 Elektrotechnische kanaalsystemen voor 3000 N x¹ x

6.103 Volgens de weerstand tegen verticale lasten, die over een groot oppervlak werken

6.103.2 Elektrotechnische kanaalsystemen voor 3000 N x²

6.103.3 Elektrotechnische kanaalsystemen voor 5000 N x¹

6.103.4 Elektrotechnische kanaalsystemen voor 10.000 N x
¹ Geldt voor GES van metaal, ² Geldt voor GES van polyamide
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Ontwerp-checklist

Bij de keuze van ondervloersystemen met inbouweenhe-
den moeten onder andere de volgende ontwerpcriteria
worden aangehouden: 

 

Rekening houden met soort vloerbekleding. Bij nat
onderhouden vloeren een inbouwdoos met tubus
toepassen. 

 

Grootte van de inbouwdoos afhankelijk van het aantal
in te bouwen installatie-apparaten. 

 

Minimale inbouwdiepte voor de installatie van con-
tactdozen en data-/multimedia-aansluitingen aan-
houden. 

 

Inbouweenheden van kunststof zijn voor standaard
lasten in kantoor- en bedrijfsbouw gedimensioneerd.
Bij verhoogde belastingen inbouweenheden van
metaal gebruiken. 

 

De vloerbekleding in het deksel voor inbouweenheid
rekening houdend met de hoogte-aanpassing en dila-
tatievoegen inbrengen. 

 

Pl
an

un
gs

hi
lfe

n 
G

eb
äu

de
in

st
al

la
tio

n 
/ n

l /
 2

02
1/

07
/2

3 
11

:0
2:

28
 1

1:
02

:2
8 

(L
LE

xp
or

t_
02

88
3)

 / 
20

21
/0

7/
23

 1
1:

02
:4

4 
11

:0
2:

44

In
bo

uw
ee

nh
ed

en
 in

 o
nd

er
vl

oe
rto

ep
as

si
ng

en

165



Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Technische specificatie

 

De oplossing voor de nat onderhouden vloer: de inbou-
weenheid GRAF9 is ideaal geschikt voor nat onderhou-
den vloeren. De GRAF9 is compleet van metaal gefabri-
ceerd en heeft een hoge belastbaarheid. Er bestaat een

variant met ringvormige structuur in het dekseloppervlak
en een variant met een vloerbekledingsuitsparing van
4 mm in het klapdeksel. 
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

 

Installatieprincipe

Ondervloer trek- en aftakdoos

Dekselsteun zware belasting

Montagedeksel

Montagedeksel zware uitvoering

Inbouweenheid GRAF9-2

Universele drager

Afdekplaat

Montagedrager
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Montagehulp

Dekselafsluiting
Het deksel wordt met een draaivergrendeling in
het frame vergrendeld. Na het losdraaien (b.v.
met een muntstuk van 10 cent) wordt het dek-
sel door veerkracht omhoog geduwd en
kan het worden geopend.

Kabeltoevoer
De snoeren van de verbruikers worden bij geo-
pend deksel door de geopende tubus gevoerd
en in de contactdozen gestoken. Vervolgens
wordt het deksel door indrukken vergrendeld
en wordt het bovenstuk van de tubus vastge-
klikt.

Verwijderen van het klapdeksel
Het scharnier samendrukken en samen met het
deksel naar boven uit de houder heffen.

Montage in kanaalsystemen
De inbouweenheid in het montagedeksel
plaatsen en vastschroeven. De bevesti-
gingseenheid grijpt en klemt onder het monta-
gedeksel.

Montage in dubbele en holle vloeren
Bij toepassing in dubbele en holle vloeren
werkt de universele bevestigingsbeugel als
spreidklauw. Aantrekken van de schroef met
max 4 slagen. De klauwen bevestigen de
inbouweenheid in de montageopening.

Montage van het klapdeksel
Scharnier samendrukken en in de houder
plaatsen.

Tubus uitnemen
Tubus van binnen uitdrukken en van boven af
vergrendelen door linksom te draaien.

Inzinken tubus
Het bovenstuk van de tubus door zijwaartse
druk op twee tegenoverliggende drukvlakken
laten zakken, door een rechtse draai ontgren-
delen volledig induwen.

Openen tubus
Het bovenstuk van de tubus door zijwaardse
druk op twee tegenovergestelde drukvlakken
van het onderdeel losmaken en optillen.
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Technische specificatie

 

De compacte cassettes vlak met de vloer van OBO bie-
den stroom-, data- en multimedia-aansluitingen in hoog-
waardig design. De cassettes kunnen op de hoogte van
de vloer worden genivelleerd of als speciaal model ont-
koppelt worden geïnstalleerd. Deze zijn in ronde en hoe-
kige vorm leverbaar. Er bestaan uitvoeringen voor droog,
vochtig en nat onderhouden vloerbekleding. Cassettes
zijn geschikt voor dubbele en holle vloeren en alle soorten
afwerkvloergebonden ondervloersystemen. 

Nivelleerbare cassettes worden vaak in vloeren van natu-
ursteen of in tegelvloeren toegepast. Hier zijn stabiliteit en
lange levensduur gewenst. De cassettes van Ackermann
made by OBO overtuigen met de doordachte functionali-
teit en hoogwaardige materialen. 
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

 

Installatieprincipe

Nivelleerbare vierkante cassette met
snoeruitlaat

Nivelleerhoeken

Nivelleerbare en ontkoppelbare vier-
kante cassette

Cassette voor tubus

Tubus

Cassette voor controle-opening

Schroefdraadhulzen
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Cassettetypen

 

Nivelleerbare cassettes
De nivelleerbare cassettes kunnen exact op de bovenkant
van de vloerbekleding worden ingesteld. De cassettes
kunnen zoals hierna weergegeven, binnen ondervloerka-
naalsystemen in een afwerkvloerdoos of in systeemvloe-
ren worden ingebouwd. Deze worden met nivelleereenhe-
den op het ruwe beton bevestigd. 

 

Nivelleerbare, ontkoppelbare Cassettes
De nivelleerbare, ontkoppelbare cassettes worden niet op
het ruwe beton bevestigd, maar met nivelleringshoeken in
vloerdozen gefixeerd. In het getoond installatievoorbeeld
wordt de cassette met nivelleringshoeken, die op het
doosbovenraam van de vloerdoos liggen, op de boven-
kant van de afgewerkte vloer ingesteld. Dat voorkomt
overdracht van contactgeluid. 

 

Cassette in EÜK
 

Cassette in dubbele vloer

 

Cassette in holle vloer
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Cassettegietmal voor geschuurde dekvloer

 

 

Kanaalsysteem monteren
Ondervloerdozen worden conform de planning
op de daarvoor bedoelde punten in de ruimte
gemonteerd. De ondervloerkanalen vormen het
raster tussen de ondervloerdozen, die op de
bovenkant van de isolatielaag worden genivel-
leerd. De cassettegietmal wordt zwevend op het
montagedeksel van de ondervloerdoos gemon-
teerd. 

 

Cassettegietmal en cassette monteren.
De cassette wordt door de vloerplaat van de
ondervloerdoos op het ruwe beton bevestigd en
op de vastgelegde bovenkant van de gerede
afwerkvloer genivelleerd. De montagebescherm-
deksel wordt in het cassetteraam. De afwerkvloer
wordt correct tegen het cassetteraam aange-
werkt en het montagebeschermdeksel wordt met
de decoratieve afwerklaag overdekt. 

 

Afwerkvloer schuren
Het montagebeschermdeksel wordt bij de eerste
slijprondes meegeslepen. Bij het schuren is het
van belang, dat de afwerkvloer tegen bestaande
randen kan worden aangewerkt en geslepen. De
afwerkvloer wordt in de deksel van de cassette
gevuld en met passende gereedschappen afzon-
derlijk geslepen, zodat een gelijkmatig beeld van
het oppervlak ontstaat. 
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

 

Inbouw- en vloeruitsparingsmaten

Voor de montage van nivelleerbare cassettes en het aan-
brengen van vloerbekleding in het cassettedeksel moet
met verschillende inbouw- en vloeruitsparingsmaten reke-
ning worden gehouden. 

 

Framehoogte voor de vloerbekleding in het deksel
(rode afmetingen)
De specificaties van de framehoogte zijn gerelateerd aan
de maximale vloerbekledingsdikte inclusief lijm. De cas-
settes zijn in verschillende framehoogten leverbaar. 

 

Vloeruitsparing voor het inbouwen van cassettes
(blauwe maatvoering)
De maten voor de vloeruitsparing moeten als gewenste
maten voor een correcte inbouw van de cassette in de
vloer worden gezien. Deze zijn in de regel alleen voor de
vloeruitsparing in systeemvloeren nodig. Het met de
afwerkvloer bedekte kanaalsysteem EÜK en het open
kanaalsysteem OKA hebben al voorgefabriceerde monta-
gedeksels met de passende inbouwopeningen. 

 

Binnenmaat voor het deksel voor bepalen van de
vloerbekledingsuitsparing (zwarte maten)
De maten hebben betrekking op de binnenmaat van het
cassettedeksel en zijn bedoeld voor het bepalen van de
vloerbekledingsuitsparing. Afhankelijk van het soort vloer-
bekleding moet rekening worden gehouden met bijbeho-
rende aftrekmaten, bijvoorbeeld voor dilatatievoegen. 

 

Minimale vloeropbouwhoogte
(ruwe betonvloer tot afgewerkte vloer)
De maat beschrijft de minimale vloeropbouwhoogte van
de ruwe betonvloer tot de bovenkant van de afwerkvloer.
Het waarborgt een correcte inbouw en gebruik van instal-
latie-apparatuur zoals contactdoze, data- en multimedia-
aansluitingen. 
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Systeemmaten nivelleerbare vierkante cassettes
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Systeemmaten nivelleerbare ronde cassettes
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Montagehulp

Leggen van de vloerbekleding in de RKFN-
cassette
De vloerbekleding in de cassette plaatsen en
vastlijmen. De resterende voeg tussen vloerbe-
kleding en cassette met geschikte materialen
afdichten.

Montage tubus
Het bovenstuk van de tubus in het onderstuk
plaatsen en laten zakken. De tubus vergrende-
len door een rechtse draai en gelijk met de
vloer plaatsen.

Reinigen van de afdichtingen
Tot slot van de montagewerkzaamheden de
binnenruimte van de cassette en de afdichtin-
gen van cassette en tubus schoonmaken.
Afdichtingen met vaseline onderhouden (mee-
geleverd).

Montage van een schroefdraadhuls
Dit moet uitgevoerd worden vooraleer de vloer-
bekleding in de cassette aan te brengen.
Bevestigingsgat voor schroefdraadhuls boren
(Ø 8 mm). Schroefdraadhuls plaatsen en
bevestigen.

Voorbereiding nivelleerhoeken
De steunschroeven M5x40 (SW 3) in de nivel-
leerhoeken schroeven.

Montage nivelleerhoeken
De beide nivelleerhoeken in de vloerdoos
plaatsen. De afstand X resulteert door de mon-
tageopening van het montagedeksel.

Installatie montagedeksel
Het montagedeksel op de vloerdoos beves-
tigen. De nivelleerhoeken moeten in de monta-
geopening zichtbaar zijn.

Montage cassetteraam
Cassetteraam op de nivelleerhoeken plaatsen,
uitrichten en met de steunschroeven op de
bovenkant van de vloerbekleding instellen.

Gebruik van de afdichtingringen
Bij de cassette-uitvoering RKFN en RKN de O-
ringen onder de bevestigingsschroeven M4x40
PZ 2 leggen en het cassetteraam vastschro-
even.
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Normatieve specificaties conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-
2-2

Klasse   Nivelleerbare 
cassettes

6.2 Conform slagsterkte voor installatie en toepassing

6.2.4 Elektro-installatiekanaalsysteem voor slagenergie 5 J. 5 J

6.3 Conform temperaturen, zoals in tabel 1, 2 en 3 aangegeven

Tabel 1 Minimale opslag- en transporttemperatuur ± 2 °C -25 °C

Tabel 2 Minimale installatie- en toepassingstemperaturen ± 2 °C +5 °C

Tabel 3 Toepassingstemperaturen ± 2 °C +60 °C

6.4 Volgens de weerstand tegen vlamuitbreiding

6.4.2 Elektro-installatiekanaalsystemen die uitbreiden van brand tegenhouden x

6.5 Conform de elektrische geleidbaarheid

6.5.1 Elektrotechnische installatiekanaalsystemen met elektrische geleidbaarheid x

6.6 Conform de elektrisch isolerende eigenschappen

6.6.2 Elektrotechnische installatiekanaalsystemen zonder elektrisch isolerende eigenschappen x

6.7
Conform de door behuizing resp. omhulling conform EN 60529:1991 geboden beschermings-
klassen.

6.7.1 Conform bescherming tegen binnendringen van vaste vreemde objecten x

6.7.2 Conform bescherming tegen binnendringen van water x

6.101 Afhankelijk van het soort vloeronderhoud

6.101.1 Elektrotechnische installatiekanaalsystemen voor droog vloeronderhoud x¹

6.101.2
Elektrotechnische installatiekanaalsystemen voor natte reiniging van de vloer, wanneer de service-
eenheid niet in gebruik is.

x²

6.101.3
Elektrotechnische installatiekanaalsystemen voor natte reiniging van de vloer, 
wanneer de service-eenheid in gebruik is.

x²

6.102 Volgens de weerstand tegen verticale lasten, die over een klein oppervlak werken

6.102.7 Elektrotechnische kanaalsystemen voor 3000 N x

6.103 Volgens de weerstand tegen verticale lasten, die over een groot oppervlak werken

6.103.2 Elektrotechnische kanaalsystemen voor 3000 N x

6.103.3 Elektro-installatiekanaalsysteem voor 5.000 N x¹
x¹: geldt voor cassettes met snoeruitgang, x²: geldt voor cassettes met tubus en blinddeksel
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Ontwerp-checklist

Bij de keuze van ondervloersystemen met cassettes moe-
ten onder andere de volgende ontwerpcriteria worden
aangehouden: 

 

Rekening houden met soort vloerbekleding. Bij nat
onderhouden vloeren een cassette met tubus toepas-
sen 

 

Grootte van de cassettes afhankelijk van het aantal in
te bouwen installatie-apparaten. 

 

Minimale inbouwdiepte van de nivelleerbare cassettes
aanhouden.

 

Nivelleerbare cassettes zijn voor standaard belastin-
gen in kantoor- en bedrijfsbouw gedimensioneerd. Bij
verhoogde belasting de cassettes zware uitvoering
van roestvast staal toepassen. 

 

Breng de vloerbedekking aan in het cassettedeksel,
rekening houdend met hoogteverstelling en dilatatie-
voegen. 
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Technische specificatie

 

Systemen voor zware toepassingen voeden zones met
hoge belastingseisen betrouwbaar via de vloer met
stroom-, data- en multimediatechniek. Garages, musea,
luchthavens, stations of hotels zijn typische toepassings-
gebieden. De constructie en de materiaaldikte zijn spe-

ciaal afgestemd op de hoge belastingen. OBO garandeert
met het systeem voor zware belasting een betrouwbare
en duurzame installatie-oplossing. 
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

 

Installatieprincipe

Steunen voor zware belastingen

Montagedeksel zware uitvoering

Cassette voor zware belastingen voor
tubus

Tubus

Blindcassette voor zware belastingen

Schroefdraadhulzen
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

OBO-testnorm en classificaties zware belasting

 

De NEN-EN 50085-2-2 bepaalt de belastingseisen voor
elektrotechnische installatiesystemen. Conform deze
norm mogen cassettes onder belasting maximaal 6  mm
doorbuigen. Bij harde vloerbekledingen zoals steen of
tegels, veroorzaakt een doorbuiging van 6  mm echter
breukschade. Daarom heeft OBO de interne kwaliteitsei-
sen verhoogd en gat met de OBO-testnorm nog een stap
verder: de maximale doorbuiging voor systemen voor
zware belasting is van 6 naar 2 mm gereduceerd. De tes-
ten conform de OBO-testnorm vinden in het eigen BET-
testcenter plaats. 

Test zware belasting
Beproefde systeemcomponenten voor zware belastingen:
• Ondervloer trek- en aftakdoos grootte 350-3
• Steunen voor zware belasting, montagedeksel voor

zware belasting
• Vloerbekleding tegels 20 mm
• Cassette RKF2 SL2 V3 35

Doorbuiging [mm]

 

Belasting [kN]

1 Doorbuiging conform DIN EN 500085-2-2: 6 mm

2 Doorbuiging conform OBO-teststandaard: 2 mm

3 Gemeten doorbuiging OBO-systemen voor zware
belastingen

 

 

Classificatie
De NEN-EN 50085-2-2 deelt de belastbaarheid van
elektrotechnische kanaalsystemen in twee klassen.
De classificaties beoordelen de artikelen conform
de verticale lasten die op een klein (6.102) of groot
(6.103) oppervlak inwerken. De classificatie 6.103
en de testresultaten uit het BET-Testcenter waren
de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de
interne OBO-classificatie in de belastingsklassen
SL1 en SL2. Producten uit de belastingsklasse SL1
zijn geschikt voor lasten tot 10 kN, producten uit de
belastingsklasse SL2 zelfs voor lasten tot 20 kN.
Voor beide belastingsklassen geldt de maximale
doorbuiging van 2 mm. 

Klasse 6.103 conform NEN-EN 50085-2-2
Classificatie* Belasting in N
6.103.1 2.000

6.103.2 3.000

6.103.3 5.000

6.103.4 10.000

6.103.5 15.000
* Op basis van de klasse 6.103 zijn de OBO-belastingsklassen
ontwikkeld.
 

Classificatie conform OBO-testnorm
OBO-klasse voor zware belasting Belasting in N
SL 1 10.000

SL 2 20.000
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Door dekvloer overdekte oplossing voor zware belasting

 

De door de dekvloer overdekte oplossing voor zware
belasting bestaat uit zes systeemcomponenten: de
ondervloerkanalen, vloerdozen, steunen voor zware
belasting, montagedeksels voor zware belasting, nivellee-
reenheden en cassettes zware uitvoering. De ondervloer-
kanalen met 2 of 3 compartimenten zijn bedoeld voor de
kabelinstallatie en kunnen probleemloos op de voorbe-
reide inbouwopeningen van de vloerdozen worden aan-
gesloten. De ondervloerdozen maken de inbouw van cas-

settes voor zware belasting mogelijk voor revisiedoelein-
den of voor de in bouw van installatieapparatuur zoals
contactdozen, data- of multimediatechniek. De steunen
voor zware belasting en de speciale montagedeksel voor
zware belasting zorgen voor de nodige stabiliteit. De cas-
settes zware uitvoering worden in het montagedeksel
voor zware belasting geplaatst en maken de toegang tot
de ingebouwde installatie-apparaten mogelijk. 
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

 

Kanalen
De door de afwerkvloer overdekte kanalen worden alleen
gedurende de montageperiode blootgesteld aan belas-
tingen. Voor het maken van de afwerkvloer zijn de kana-
len conform NEN EN 50085-2-2 met een belastbaarheid
van 750 N geclassificeerd. Na het maken van de afwerkv-
loer worden de kanalen niet meer belast, omdat de
afwerkvloer de belastingen als statisch effectieve laag
opneemt. Daarom kunnen ook in zones met hoge belas-
tingseisen ondervloerkanalen uit het standaard product-
programma worden toegepast. Gekozen kan worden uit
ondervloerkanalen met 2 of 3 compartimenten uit het door
de afwerkvloer overdekte kanaalsysteem EÜK. 

 

Ondervloer trek- en aftakdoos
De vloerdozen in de nominale groottes 250 en 350 moe-
ten krachtgesloten met de afwerkvloer worden verbonden.
Om een vermindering van de belastbaarheid en schade
aan de vloerbekleding te voorkomen, mag geen randiso-
latiestrook om de UZD worden gelegd. 

 

Steunen voor zware belastingen
Steunen voor zware belasting zijn extra onderdelen voor
vloerdozen en bedoeld voor het verhogen van de belast-
baarheid. De steunen worden in de hoeken van de vloer-
doos geplaatst en onder het doosraam gespannen. 

 

Montagedeksel zware uitvoering
De montagedeksel voor zware belastingen wordt afhanke-
lijk van de betreffende cassette zware uitvoering gekozen.
De nivelleringseenheden maken de hoogte-instelling vlak
met de afwerkvloer mogelijk van het montagedeksel voor
zware belasting en moeten separaat worden besteld. 

 

Cassettes voor zware belastingen
Cassettes voor zware belastingen zijn geschikt voor het
maken van een revisie-opening of voor de apparatuurin-
bouw in sectoren met hoge belastingseisen. De cassettes
zijn constructief voldoende gedimensioneerd, om de opt-
redende belastingen op te nemen en zijn geconstrueerd
voor statische belastingen tot 10 kN (SL1) of 20 kN (SL2).
Voor lagere belastingen tot 7,5 kN staat de inbouween-
heid GRAF9 ter beschikking. 
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Overzicht systemen voor zware belasting in een oogopslag

Inbouweenheden
Selectie aan de hand van
• Gewenste belasting
• Dikte vloerbedekking
• Werking
• Inbouwcapaciteit

Cassettes voor leidinguitvoer en revisiedoeleinden beschermen de
elektrotechnische installatie in de vloer tegen binnendringend water.
Alle oplossingen voor zware belasting waarborgen de vochtbescher-
ming conform NEN-EN 50085-2-2 en zijn daarmee toegelaten voor
nat onderhouden vloeren in het binnenbereik. 

Montagedeksel zware uitvoering
Selectie aan de hand van
• Model van de gekozen inbouweenheid

of de cassette (nominale grootte)
• Hoogte dekvloer

Bij de cassette zware uitvoering moet voor de inbouw van installatie-
apparatuur geen montagedeksel, maar een montageset worden
gebruikt. 

Nivelleringseenheden
Selectie aan de hand van
• Hoogte dekvloer

Steunen voor zware belastingen voor ondervloerdoos
Selectie aan de hand van
• Hoogte dekvloer

Vloerdoos (UZD)
Selectie aan de hand van
• Hoogte dekvloer
• Model van de cassette en het montagedeksel voor zware belas-

tingen
• Kanaalbreedte

kanalen
Selectie aan de hand van
• Kabelvolume

Belastbaarheid 7,5 kN

Inbouweenheid

Montagedeksel zware uitvoering

Nivelleringseenheden

Steunen voor zware belastingen

Vloerdoos nominale grootte 350
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

10 kN
SL1

Vierkante cassettes zware uitvoering

Montagedeksel zware uitvoering

Nivelleringseenheden

20 kN
SL2

Ronde cassettes voor zware belastin-
gen

Montagedeksel zware uitvoering

Nivelleringseenheden

10 kN
SL1

20 kN
SL2

Raamcassettes voor zware belastingen

Montageset

Steunen voor zware belastingen

Vloerdoos nominale grootte 250 en 350

Kanalen in verschillende breedten, met 2 of 3
compartimenten
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

 

Inbouw- en vloeruitsparingsmaten

Voor de montage van nivelleerbare cassettes en het aan-
brengen van vloerbekleding in het cassettedeksel moet
met verschillende inbouw- en vloeruitsparingsmaten reke-
ning worden gehouden. 

 

Framehoogte voor de vloerbekleding in het deksel
(rode afmetingen)
De specificaties van de framehoogte zijn gerelateerd aan
de maximale vloerbekledingsdikte inclusief lijm. De cas-
settes zijn in verschillende framehoogten leverbaar. 

 

Vloeruitsparing voor het inbouwen van cassettes
(blauwe maatvoering)
De maten voor de vloeruitsparing moeten als gewenste
maten voor een correcte inbouw van de cassette in de
vloer worden gezien. Deze zijn in de regel alleen voor de
vloeruitsparing in systeemvloeren nodig. Het met de
afwerkvloer bedekte kanaalsysteem EÜK en het open
kanaalsysteem OKA hebben al voorgefabriceerde monta-
gedeksels met de passende inbouwopeningen. 

 

Binnenmaat voor het deksel voor bepalen van de
vloerbekledingsuitsparing (zwarte maten)
De maten hebben betrekking op de binnenmaat van het
cassettedeksel en zijn bedoeld voor het bepalen van de
vloerbekledingsuitsparing. Afhankelijk van het soort vloer-
bekleding moet rekening worden gehouden met bijbeho-
rende aftrekmaten, bijvoorbeeld voor dilatatievoegen. 

 

Minimale vloeropbouwhoogte
(ruwe betonvloer tot afgewerkte vloer)
De maat beschrijft de minimale vloeropbouwhoogte van
de ruwe betonvloer tot de bovenkant van de afwerkvloer.
Het waarborgt een correcte inbouw en gebruik van instal-
latie-apparatuur zoals contactdoze, data- en multimedia-
aansluitingen. 
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Systeemmaten nivelleerbare vierkante cassettes

Nominale grootte 4, type RKN2 4
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Systeemmaten nivelleerbare ronde cassettes
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Inbouwmaten raamcassettes
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Nominale grootte 250-3, type RKF
SL1
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Nominale grootte 350-3, type RK SL1
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Nominale grootte 350-3, type RK SL2
 

Nominale grootte 350-3, type RKF
SL1
 

Nominale grootte 350-3, type RKF
SL2
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Montagehulp
Cassettes voor zware belastingen

Afdichten van de vloerdoos met siliconen
Het frame van de vloerdoos in de hoeken met
siliconen afdichten (siliconen meegeleverd met
de cassette).

Cassetteraam op de vloerdoos bevestigen.
Op de gemarkeerde plaats de bevestigingsga-
ten (Ø 3 mm) voor het cassetteraam boren.

Cassetteraam op de vloerdoos monteren
Het cassetteraam samenvoegen en op de
doos monteren (bevestigingsschroeven meege-
leverd).

Montage dekselsteun voor zware belastingen
De vier dekselsteunen voor zware belastingen
in de hoeken van de vloerdoos plaatsen en op
de benodigde hoogte instellen. Steunschroe-
ven met borgmoer vastzetten.

Leggen van de vloerbekleding aan het
cassetteraam
De vloerbekleding tegen het cassetteraam
afwerken. De resterende voeg tussen vloerbe-
kleding en cassetteraam met geschikte mate-
rialen afdichten.

Plaatsen van de afdichting
Voor het verlijmen van de afdichting het monta-
gegebied schoonmaken.

Reinigen van de afdichtingen
Tot slot van de montagewerkzaamheden de
binnenruimte van de cassette en de afdichtin-
gen van cassette en tubus schoonmaken.
Afdichtingen met vaseline onderhouden (mee-
geleverd).

Apparatuurmontage onder de cassette
De montageset in de vloerdoos plaatsen en op
de vloer bevestigen.

Montage van een schroefdraadhuls
Dit moet uitgevoerd worden vooraleer de vloer-
bekleding in de cassette aan te brengen.
Bevestigingsgat voor schroefdraadhuls boren
(Ø 8 mm). Schroefdraadhuls plaatsen en
bevestigen.
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Montagehulp
Nivelleerbare ronde cassettes voor zware belastingen

Voorbereiding ondervloersysteem
De vier dekselsteunen voor zware belastingen
in de hoeken van de vloerdoos plaatsen en op
de benodigde hoogte instellen. Steunschroe-
ven met borgmoer vastzetten.

Voorbereiding ondervloersysteem
Het montagedeksel voor zware belastingen op
de vloerdoos monteren. De steunvoeten op
hoogte instellen en met borgmoer vastzetten.

Montage cassetteraam
Nivelleereenheden van de cassette op de ruwe
vloer bevestigen.

Instellen van de cassettehoogte
Het cassetteraam op de bovenkant van de
vloerbekleding instellen. De hoogte-instelling
van de nivelleerschroeven met de borgmoer
vastzetten.

Leggen van de vloerbekleding aan het
cassetteraam
De vloerbekleding tegen het cassetteraam
afwerken. De resterende voeg tussen vloerbe-
kleding en cassetteraam met geschikte mate-
rialen afdichten.
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Inbouweenheden in ondervloertoepassingen

Ontwerp-checklist

Bij de planning van systemen voor zware belasting moet
met de volgende punten rekening worden gehouden: 

 

Vloerconstructie, effectieve belastingen en oppervlak-
tebelastingen afstemmen

 

Minimale inbouwdiepte van inbouweenheden aanhou-
den

 

De vloerdoos moet over het gehele oppervlak op de
betonvloer aanliggen. Holle ruimten onder de doos
beperken sterk de belastbaarheid. 

 

De vloerdoos moet krachtgesloten met de afwerkvloer
zijn verbonden. Geen scheidingsstroken tussen vloer-
doos en afwerkvloer aanbrengen. 

 

Vloerbekleding exact tegen de opening van het mon-
tagedeksel aanwerken, bijv. Graf9 Ø 305+1 mm 

 

De vloerbekleding op de ondervloerdoos en in het
deksel van de cassette over het gehele oppervlak
vastlijmen. 
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Vloercontactdozen en vloertanks
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Vloercontactdozen en vloertanks 

 

Vloercontactdozen en vloertanks UDHOME   198

 

Vloerdozen GES R2   204
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Vloercontactdozen en vloertanks

Technische specificatie

 

De familie van complete units UDHOME brengt stroom-,
data- en multimediatechnologie waar ze nodig zijn. Vloer-
dozen uit de UDHOME-familie worden direct op de
basisvloer gemonteerd en met flexibele installatiebuis
aangesloten - eenvoudiger kan niet. 
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Vloercontactdozen en vloertanks

Overzicht UDHOME-serie

 

Voor een grote variatie in de uitrusting en droog onder-
houden vloerbekledingen zijn de vloerdozen UDHOME4
en UDHOME9 de ideale oplossing. De vloerdozen bieden
veel ruimte voor de installatie van stroom-, data- en multi-
media-aansluitingen en zijn in elegant roestvast staal en
ook in stijlvol messing leverbaar. 

De vloerdozen UDHOME2 in de afmetingen 125x125 mm
verbinden een elegant uiterlijk met functionaliteit. De pro-
ductfamilie levert oplossingen voor droog en nat te onder-
houden vloeren. Als materialen worden RVS of messing
gebruikt. 

 

De vloercontactdoos UDHOME2
De UDHome2 is leverbaar in drie uitvoeringen: met roest-
vast stalen afdekking, met vloerbekledingsuitsparing en
met tubus. De vloerdoos met tubus is met de bescher-
mingsklasse IP65 geschikt voor toepassing in nat onder-
houden afwerkvloeren. 

 

De vloerdoos UDHOME4
Elegant past de complete eenheid UDHOME4 zich aan op
veeleisende interieurarchitectuur. Men ziet enkel de meta-
len rand en de snoeruitlaat. De vloerdoos is leverbaar in
RVS of messing. 

 

De UDHOME9 vloerdoos
De UDHOME9 is de grootste vloerdoos uit de UDHOME-
familie en leverbaar in roestvast staal en messing. Deze
combineert een onopvallend design met vele gebruiksmo-
gelijkheden. 
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Vloercontactdozen en vloertanks

Apparatuurinbouw

De UDHOME-familie kan flexibel met stroom-, data- en
multimediatechniek worden uitgerust. Daarvoor staat ons
uiterst omvangrijke Module 45®-programma ter beschik-
king. 

Voor maximale flexibiliteit kunnen de vloerdozen afhankelijk van de wensen
met de omvangrijke serie Module 45® van OBO Bettermann of conventionele
inbouwapparatuur worden uitgerust. Contactdozen en data- en multimedia-
techniek uit de Module 45®-serie worden eenvoudig en zonder gereedschap
vastgeklikt en maken het werken sneller en dus efficiënter.

Dankzij de eenduidige inbouwmaat 45x45 mm en het grote aantal varianten
(bijv. HDMI-, USB- en audio-aansluitingen) is het systeem toepasbaar voor de
meest uiteenlopende situaties. 
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Vloercontactdozen en vloertanks

 

Vloercontactdoos

UDHOME2

140 x 140 mm
2 Module 45®-inbouwapparaten
2 datatechniekmodules

uitgerust met
2 x Module 45® contactdozen 

Montagedrager voor datatechniek
voor optionele inbouw van 2 extra
datamodules

Vloertank

UDHOME4

199 x 199 mm
4 draagringapparaten
6 Module 45®-inbouwapparaten

Optie 1: inbouw van maximaal 6
apparaten bij uitrusting met 2 univer-
sele dragers (type UT3 45 3) 

Optie 2: inbouw van maximaal 4
apparaten bij uitrusting met 2 draag-
ring-apparatuurdragers 

Vloertank

UDHOME9

243 x 243 mm
9 draagringapparaten
12 Module 45®-inbouwapparaten 

Optie 1: inbouw van maximaal 12
apparaten bij uitrusting met 3 univer-
sele dragers (type UT4 45 4) 

Optie 2: inbouw van maximaal 9
apparaten bij uitrusting met 3 draag-
ring-apparatuurdragers 
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Vloercontactdozen en vloertanks

Vloerconstructie

 

UDHOME-vloerdozen  hebben dankzij het compacte
model wezenlijk minder plaats nodig dan andere elektro-
technische installatiesystemen in de vloer. 

 

Nivelleringssteunen
Met de goed toegankelijke nivelleringssteunen kunnen de
deksels van de vloerdozen probleemloos op de boven-
kant van de vloerbekleding worden ingesteld. Dankzij de
optionele hoogteuitbreiding is aanpassing ook bij hogere
vloeropbouw probleemloos mogelijk. 

 

Eenvoudige voeding
De toevoer van de kabels en leidingen is eenvoudig.
Deze worden eenvoudig in de afwerkvloer met standaard
lege buizen tot aan de UDHOME geïnstalleerd. 

 

Geteste kwaliteit
Bovendien test OBO de kanalen en vloerdozen in het
eigen BET-Testcenter. Zo kunnen ook speciale oplossin-
gen binnen afzienbare tijd op belastbaarheid worden
getest. 
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Vloercontactdozen en vloertanks

Technische specificatie

 

De ronde vloerdoos van de GES R2-serie leveren data en
energie precies daar, waar deze nodig is. De bediening is
heel eenvoudig: de aansluitkabels worden in het com-
pacte aansluitcompartiment gestoken, het aansluitcom-

partiment wordt afgesloten met een deksel. Afhankelijk
van de dekseluitvoering zijn de vloerdozen ook geschikt
voor droog of nat onderhouden vloeren. 
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Vloercontactdozen en vloertanks

Systeemoverzicht

 

Afwerkvloerdoos

Installatiedoos

Deksel metaal (droog en nat onderhoud)
IP66 in ongebruikte situatie

Deksel kunststof (droog onderhoud)
IP40 in ongebruikte situatie

Klapdeksel met snoeruit-
laat

Blinddeksel zonder snoe-
ruitgang

Klapdeksel met borg-
schuif

Tubus met greepklem Blinddeksel
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Vloercontactdozen en vloertanks

Installatiedoos voor Modul 45® 

In de installatiedoos voor inbouweenheden GES R2 kun-
nen Module 45®-componenten worden toegepast. Na het
installeren van de elektrotechnische installatie wordt de
installatiedoos in de afwerkvloerdoos geplaatst. 

 

 

Scheiding van verschillende stroomsoorten
De grote installatiedoos biedt separate installatieruimte
voor krachtstroomaansluitingen en data- of multimedia-
aansluitingen. 

 

Functioneel
De installatiedoos heeft uitbreekbare kabeldoorvoeren en
een geïntegreerde trekontlasting. 

 

Vaste bevestiging
De bevestigingshoek is bedoeld voor het bevestigen van
de installatiedoos in computer- en holle vloeren of in de
afwerkvloerdoos. 

 

Vele inbouwmogelijkheden
Voor standaardtoepassingen zijn de uitgeruste installatie-
doos uitstekend geschikt, welke een 2-voudige wandcon-
tactdoos uit de Module 45®-serie bevat. De variant voor
twee 1-voudige module 45®-inbouwapparaten biedt grote
inbouwflexibiliteit. De installatieruimte is hiervoor
gescheiden. Dit maakt gelijktijdige inbouw van wandcon-
tactdozen en multimedia-aansluitingen mogelijk zoals
HDMI of VGA. 

 

GES R2 in systeemvloer
De installatiedoos kan eenvoudig in de systeemvloer wor-
den geïnstalleerd. Hiervoor is een boring van 122 mm vol-
doende. Deze wordt met drie bevestigingshoeken in de
dubbele vloerplaat gemonteerd. 
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Vloercontactdozen en vloertanks

Montage in de afwerkvloer

 

 

Installatie in de afwerkvloerrdoos
De vloerdoos GES R2 wordt in de afwerkvloer ingebouwd
in de compacte afwerkvloerdoos. De afwerkvloerdoos
heeft een stabiele drukopnameplaat, waarvan het raam
als afwerkvloerrand dient. Het montagebeschermdeksel
van de afwerkvloerdoos wordt na afronding van de
afwerkvloerwerkzaamheden uitgeslagen. De inbouwope-
ning voor de inbouweenheid wordt zo toegankelijk. 

 

Verbinding
De kabels worden met flexibele installatiebuizen in de iso-
latielaag van de afwerkvloerconstructie geïnstalleerd. De
afwerkvloerdoos heeft vier uitbreekbare buisinvoeren. 

 

Nivellering
De afwerkvloerdoos kan met een eenvoudige 3-punts
nivellering exact op de bovenkant van de afwerkvloer wor-
den ingesteld. Het nivelleerbereik loopt van 85 tot
130 mm. 

 

Afrijrand gelijk met de afwerkvloer
De afrijrand van de afwerkvloerdoos zorgt voor voldoende
stabiliteit en de lastafleiding in het oppervlak. De installa-
tiedoos en de inbouweenheid worden na het maken van
de vloer ingebouwd. 

Pl
an

un
gs

hi
lfe

n 
G

eb
äu

de
in

st
al

la
tio

n 
/ n

l /
 2

02
1/

07
/2

3 
11

:0
2:

28
 1

1:
02

:2
8 

(L
LE

xp
or

t_
02

88
3)

 / 
20

21
/0

7/
23

 1
1:

02
:4

4 
11

:0
2:

44

Vl
oe

rc
on

ta
ct

do
ze

n 
en

 v
lo

er
ta

nk
s

207



Installatiebehuizing en -dragers
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Installatiebehuizing en -dragers

 

Universele drager   210

 

Stroomverdeler UVS   220

 

Moduledrager MT45V   222
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Installatiebehuizing en -dragers

Technische specificatie

 

De universele drager is voor de installatie van Module 45®

apparaten en standaard installatieapparaten met centraal-
plaat 50 ontworpen. Deze biedt talrijke combinatiemogeli-
jkheden voor contactdozen, data- en multimediatechniek. 
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Installatiebehuizing en -dragers

 

Installatieprincipe

Het type van de afdekplaat bepaalt, welke installatieappa-
raten in de universele drager kunnen worden geplaatst en
welke apparaatverdeling mogelijk is. Bij het bepalen van
de apparaatuitrusting moet rekening worden gehouden
met de verschillende afmetingen en combinatiemogelijk-
heden van de afdekplaten in de universele dragers. 

Universele drager UT3
1. Combinatie met twee afdekplaten 1/2-deling (2x
82,5 mm)
2. Combinatie van afdekplaten met 1/3- en 2/3-deling
(61 mm + 104 mm)
3. Afdekplaat met 3/3-indeling (165 mm)

*inkortbaar

De afdekplaten UT3 P0 en UT34 P0
kunnen voor verschillende inbouw-
maten worden afgekort. Deze kun-
nen daarom variabel worden toege-
past en maken de bevoorrading een-
voudiger en efficiënter. 
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Installatiebehuizing en -dragers

 

Installatieprincipe

Universele drager UT4
1. Combinatie van afdekplaten met 1/4 en 3/4 tussenaf-
stand (61 mm + 147 mm)
2. Combinatie met twee afdekplaten 2/4-deling (2x
104 mm)
3. Afdekplaat met 4/4 indeling (208 mm)

*inkortbaar

In
st

al
la

tie
be

hu
iz

in
g 

en
 -d

ra
ge

rs

212



Installatiebehuizing en -dragers

 

De universele dragers UT3 en UT4 voor de installatie van
Module 45®-apparaten en standaard installatieapparaten
met centraalplaat 50 Stroom-, data- en multimedia-aans-
luitingen kunnen afhankelijk van de behoefte worden
gecombineerd en op verschillende hoogten worden gepo-
sitioneerd. 

 

Afdekplaten voor flexibele apparaatuitrusting
De apparaatuitrusting wordt bij universele dragers
bepaald via de keuze van de afdekplaten. In de univer-
sele drager kunnen maximaal vier Module 45®-apparaten
worden geplaatst. Combinaties van Module 45®-apparaten
en standaard installatieapparatuur is ook mogelijk. Voor
de duidelijke markering van contactdozen hebben de
afdekkingen een praktisch tekstveld. 

 

Draagraam met innovatieve draaigrendel
De universele drager wordt met een draaigrendel in de
borging van een cassette of een inbouweenheid beves-
tigd. De draaigrendel vereenvoudigt en versnelt de mon-
tage: met slechts enkele handelingen is de universele dra-
ger ingebouwd en betrouwbaar vergrendeld. 

 

Verwijderbare vloerplaat
De vloerplaat kan compleet of deels worden verwijderd.
Het voordeel: bij de installatie van data- en multimedia-
techniek kunnen de kabels eenvoudig naar onderen uit de
universele drager worden geïnstalleerd. 
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Installatiebehuizing en -dragers

Combinatiemogelijkheden en montage

De compacte Module 45®-apparaten kunnen in de univer-
sele drager willekeurig worden gecombineerd en maken
de maximale uitrusting van een inbouweenheid mogelijk.
Ook combinaties van contactdozen, data- en multimedia-
techniek en standaard installatie-apparaten met centraal-
plaat 50 zijn mogelijk. 

Maximale uitrusting van Module 45®-apparaten per
inbouweenheid

Nominale grootte Universele drager Module 45®-apparatuur
2 1x UT3 3

4 en R4 2x UT3 6

6 3x UT3 9

7 2x UT3 + 1x UT4 10

9 en R9 3x UT4 12
 

 

     

Gereedschapsloze montage
Module 45®-apparaten worden eenvoudig in de afdek-
plaat vastgeklikt en aangesloten. De aansluitkabels wor-
den met de meegeleverde trekontlastingen genormeerd

gefixeerd. Tenslotte worden de afdekplaten op de univer-
sele drager geplaatst en vastgeklikt. 

     

Twee circuits met scheidingsschot
De installatie van twee stroomcircuits in één universele
drager is met passend scheidingsschot probleemloos
mogelijk. Het scheidingsschot kan afhankelijk van de

apparaatuitrusting in de universele drager worden geposi-
tioneerd. Het scheidingsschot kan afzonderlijk worden
besteld. 
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Installatiebehuizing en -dragers

     

Datatechniek inbouwen
Bij de installatie van data- en multimediatechniek is meer
vrije ruimte voor de kabelaansluiting en de kabelinstallatie
nodig. Voor deze toepassing kan de vloerplaat op de uni-
versele drager geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.

Voor de installatie van individuele apparaten zoals de
datatechniekdrager moeten bovendien montagebruggen
in de afdekplaat worden gemonteerd. De montagebrug-
gen kunnen afzonderlijk worden besteld. 

     

Stroom en datatechniek combineren
Apparaatcombinaties van contactdozen en datatechniek
zijn met de universele drager probleemloos mogelijk. Het
installatiebereik voor contactdozen kan in universele dra-
gers via een scheidingsschot aanrakingsveilig worden
afgesloten. De vloerplaat in het installatiebereik van de

data- en multimediatechniek kan worden verwijderd, om
voldoende plaats voor de kabeltoevoer te realiseren. Bij
combinaties van contactdozen moeten montagebruggen
tussen de apparaten worden toegepast. 

     

Universele drager plaatsen
Om een zo groot mogelijke vrije ruimte voor de appa-
raatstekker te realiseren, wordt de universele drager in de
laatste borgingspositie geplaatst. Daarna wordt de draai-

grendel eerst in de richting van de borging gedrukt en
daarna opzij gezwenkt en vergrendeld. De universele dra-
ger is dan betrouwbaar in de inbouweenheid bevestigd. 
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Installatiebehuizing en -dragers

Vloeropbouwhoogte en vrije ruimte voor het apparaatgebruik

De minimale vloeropbouwhoogte voor de inbouw van
inbouweenheden hangt vooral af van de gebruikte stek-
kertypen en -grootte. De benodigde vrije ruimte resulteert
uit de maat tussen de onderkant van het deksel en de
bovenkant van de universele drager.

De universele drager kan in de borging van de inbou-
weenheden op verschillende hoogteposities worden inge-
bouwd. Daardoor kan de benodigde vrije ruimte worden
gerealiseerd. 

 

Wanneer de universele drager in de bovenste bruikbare
positie van de borging is gemonteerd, dan staat een vrije
ruimte van minimaal 24 mm ter beschikking. Deze afstand
volstaat voor de meeste haakse stekkers, maar niet voor
adapters, rechte stekkers en USB-oplaadapparaten. Voor
het vastleggen van de benodigde vrije ruimte moeten de
opbouwhoogten van de stekkers worden bepaald. 

Inbouw van multimediatechniek
De vrije ruimte voor de inbouw van data- en multimedia-
techniek kan vanwege de grote verscheidenheid aan
stekkertypen, -grootten en -vormen niet eenduidig worden
bepaald. Deze moet worden bepaald, nadat de aansluito-
plossing en de connectoren zijn vastgelegd. 

Bepaling van de benodigde vrije ruimte
Voor het bepalen van de vrije ruimte moeten de maten
van de te gebruiken stekker bekend zijn. Met de betref-
fende correctiematen voor de contactdoostypen kan de
minimale vrije ruimte voor het gebruik worden berekend. 

Berekening
Stekkerhoogte (H) +  correctiemaat (K) = minimale vrije
ruimte voor het gebruik

Voorbeeld
Haakse stekker met randaarde (H) 35 mm - correctiemaat
(K) 12,5 mm = 22,5 mm vrije ruimte bij stekkergebruik 

H

H

K

 

Contactdoostypen Correctiemaat (K)
Randaarde - 12,5 mm

met penaarding - 9,5 mm

British Standard + 5,5 mm

Zuid-Afrika + 5,5 mm

Indien + 5,5 mm

China + 5,5 mm

Italië + 5,5 mm

Denemarken - 8,5 mm

Zwitserland - 8,5 mm
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Installatiebehuizing en -dragers

Borgingsposities
E

1 F
1

 

R1 eerste borgpositie

De eerste bruikbare borgpositie is de
basis voor de minimale vloeropbou-
whoogte bij de installatie van de
apparaten. In deze positie is het con-
tactdoosgebruik bij haakse stekkers
bij gesloten inbouweenheid mogelijk. 

E
2 F
2

 

R2 onderste borgpositie

De onderste borgpositie heeft betrek-
king op de maximaal mogelijk verzin-
king van de universele drager zonder
extra onderdelen zoals de borgverlen-
ging. 

E
3 F
3

 

R3 Onderste borgpositie met ver-
lengstuk met vastkliksysteem

Bij gebruik van het verlengstuk wordt
het verzinkingsbereik van de univer-
sele drager 26  mm groter. Vier extra
borgingsposities komen daarmee
beschikbaar. 

      R1 R1 R2 R2 R3 R3
Vloerbe-
kledings-
dikte
mm

Aantal 
borgings-
posities

Min. inbou-
wdiepte
(E1)
mm

Vrije
ruimte
(F1)
mm

Min. inbou-
wdiepte
(E2)
mm

Vrije
ruimte
(F2)
mm

Min. inbou-
wdiepte
(E3)
mm

Vrije
ruimte
(F3)
mm

GES2, GES4, GESR4,
GESR9SR

5 5 73 24 93 44 119 70

GES4-2, GES6-2, GES9-3B,
GES9-3S

5
10

6
5*

73
78*

26
26*

98
98

51
46

124
124

77
72

GES6, GESR9 5 6 73 24 98 49 124 75

GESR7, GESR9/10, GESRA9,
GESRA7

5
10

5
5

78
78

24
24

98
98

44
44

124
124

70
70

GES4M, GES6M, GES9M
5
10

4
4

78
78

24
24

103
103

49
49

129
129

75
75

GESR9-2
5
10

6
6

76
76

29
24

101
101

54
49

127
127

80
75

GRAF9 - 6 80 29 106 54 132 80

Nivelleerbare cassettes
RKN2..., RKSN2..., RKFN2…

20
25

5
5

97
102

25
25

129
134

61
61

155
160

87
87

Nivelleerbare cassettes
RKR2..., RKS2..., RKFR2…

20
25

5
5

101
101

30
25

131
131

65
60

157
157

91
86

Nivelleerbare, ontkoppelbare
cassettes RKN2..., 
RKSN2..., RKFN2…

20
25

5
5

90
95

25
25

125
130

61
61

151
156

87
87

Nivelleerbare, ontkoppelbare
cassettes RKRN2..., 
RKSRN2..., RKFRN2…

20
25

5
5

95
95

30
25

130
130

65
60

156
156

91
86

* Gebruik is pas vanaf de tweede borging mogelijk.
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Installatiebehuizing en -dragers

Aansluitgerede universele drager UTC

 

De aansluitgerede universele dragers connect UTC zijn
met steekbare aansluitadapters uitgerust. De leidingaans-
luiting volgt direct via verbindingsleidingen op de onderv-
loerverdeler. 

Er zijn combinaties van maximaal twee circuits per aans-
luiteenheid mogelijk – ook met overspanningsbeveiliging. 

 

Energieverdelers worden in dubbele vloeren met afneem-
bare vloerplaten toegepast. Deze worden op centrale
punten onder het vloeroppervlak gemonteerd en voeden
stervormig de geïnstalleerde vloertanks. 

 

De steekverbindingen op de Module 45connect®-contact-
dozen bevinden zich onder de aansluiteenheid. Hierdoor
is het mogelijk de steekverbinding buiten de vloertank uit
te voeren. De inbouw van de aangesloten universele dra-
ger in de vloertank volgt door neerlaten in de borging. De
bevestiging in de vloertank volgt via de draaigrendel in de
borging. 
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Installatiebehuizing en -dragers

Modulaire opbouw

 

Universele drager

Module 45connect®-stekkeradapter

Contactdoos met randaarde

Module 45connect®-verbinder
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Installatiebehuizing en -dragers

Stroomverdeler UVS

 

Energieverdelers worden in dubbele vloeren met afneem-
bare vloerplaten toegepast. Deze worden op centrale
punten onder het vloeroppervlak gemonteerd en voeden
stervormig de geïnstalleerde vloertanks. 

 

Kabelinstallatie in holle vloeren
Onder de afwerkvloerplaat worden via energieverdelers
voedingspunten voor de geïnstalleerde vloertanks
geplaatst. 
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Installatiebehuizing en -dragers

Moduledrager MT45V 

 

De moduledrager MT45V is voor de verticale inbouw van
Module 45®-apparaten ontwikkeld en kan in inbouweenhe-
den en cassettes met nominale grootte 9 en R9 worden
toegepast. De moduledrager biedt plaats aan maximaal
acht Module 45®-apparaten en kan flexibel met contact-
dozen, data- en multimedia-techniek worden uitgerust. De
noodzakelijke inbouwdiepte (vloeropbouwhoogte) is
afhankelijk van de gebruikte inbouweenheid en is bij een
inbouweenheid GES9 minimaal 73 mm. 

 

 

Aansluitkabels met grote stekkers (bijv. XLR, DVI) kunnen
met de moduledrager ook bij lage vloeropbouwhoogten
worden ingebouwd. 
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Deskbox DB:   226

 

Deskbox DBV   230

 

Deskbox DBK   232
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Technische specificatie

 

Deskboxes by OBO bieden directe toegang tot stroom-,
data- en multimedia-aansluitingen voor elke werkplek, in
kantoor-, vergader- en conferentieruimten. Voor de indivi-
duele eisen staan 3 verschillende Deskbox-oplossingen in
hoogwaardige materialen en elegante designs ter
beschikking. 

Vrij opstelbare Deskbox DB
Hoogwaardig aluminium, slank design en variabele instal-
latiemogelijkheden De Deskbox DC kan vrij op de werk-
plek worden gepositioneerd en biedt een directe toegang
tot alle aansluitoplossingen. Ta
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Montagehulp

Voorbereiding van de bevestigingsbeugel
De bijhorende bevestigingsbeugel wordt op het
bureau geplaatst en vastgeschroefd.

Demontage designpanel
Voor de kabelaansluiting van de datatechniek
moet eerst het designpanel van de deskbox
genomen worden.

Demontage behuizingsdeksel
Het behuizingsdeksel onder het designpanel
wordt gedemonteerd.

Aansluiting datatechniek
De datatechniek-koppelingen worden eenvou-
dig met een standaard rangeerkabel aanges-
loten.

Montage behuizingsafdekking
Als de gewenste aansluitingen uitgevoerd zijn
kan het behuizingsdeksel terug bevestigd en
vastgeschroefd worden.

Voorbereiding Deskbox-bevestiging
De bevestigingselementen van de bevesti-
gingsbeugel worden zijwaarts in het behui-
zingsprofiel geschoven. Optioneel kan een flex-
kanaalhouder gemonteerd worden.

Fixering van de Deskboxbevestiging
De geplaatste bevestigingselementen worden
gefixeerd met behulp van schroeven.

Montage van de Deskbox op de
bevestigingsbeugel
De voorgemonteerde Deskbox wordt eenvou-
dig langs boven in de bevestigingsbeugel
geplaatst.

Montage designpanel
Het designpanel wordt na de montage terug op
de Deskbox geklikt.

Bevestiging flexkanaal
De toevoerleidingen kunnen met behulp van
een flexkanaal gebundeld en aan de voorge-
monteerde flexkanaalhouder bevestigd worden.

Deskboxmontage met bevestigingsbeugel
De Deskbox met bevestigingsbeugel is voorge-
monteerd en klaar voor gebruik.

Voorbereiding standvoet-montage
Voor de montage van de standvoet zijn boor-
gaten (Ø 16 mm) in het bureaublad nodig.
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Montage standvoet
De standvoeten worden in de boorgaten
geplaatst en vastgeschroefd.
Opmerking: montage mogelijk in bladdiktes tot
maximaal 50 mm.

Montage deskbox op standvoeten
De Deskbox wordt zijwaarts op de bevesti-
gingsvoeten geschoven. De Deskbox wordt
zijwaarts in de bevestigingselementen
geschoven.

Deskboxmontage met standvoet
De Deskbox met standvoet is volledig gemon-
teerd en klaar voor gebruik.

Voorbereiding voor bevestigingsset, montage
op bureaublad
Voor de montage van de bevestigingsset zijn
boorgaten (Ø 10 mm) in het bureaublad nodig.

Voormontage bevestigingsset,
bureaumontage
De bevestigingselementen worden in de boor-
gaten geplaatst.
Opmerking: De meegeleverde bevestigings-
schroeven (M4 x 40 mm) kunnen gebruikt wor-
den voor bladdiktes tot maximaal 32 mm.

Montage van de Deskbox op bevestigingsset,
tafelmontage
De Deskbox wordt zijwaarts in de bevestigings-
elementen geschoven. De Deskbox wordt
zijwaarts in de bevestigingselementen
geschoven.

Afgewerkte montage bevestigingsset,
bureaumontage
Na de positionering van de Deskbox worden
de bevestigingselementen vastgeschroefd.

Deskbox-montage met bevestigingsset,
tafelmontage
De Deskbox is direct op het bureaublad
gemonteerd en klaar voor gebruik.

Montage van de bevestigingsset, onder het
bureaublad
De bevestigingselementen worden met de
meegeleverde houtschroeven aan het bureaub-
lad bevestigd.
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Montage van de Deskbox op bevestigingsset,
montage onder bureaublad
De Deskbox wordt zijwaarts in de bevestigings-
elementen geschoven. De Deskbox wordt
zijwaarts in de bevestigingselementen
geschoven.

Deskbox-montage met bevestigingsset,
montage onder het bureaublad
De Deskbox is onder het bureaublad gemonte-
erd en klaar voor gebruik.

Kabelaansluiting energietechniek
De energietechniek van de deskbox is aansluit-
klaar en getest volgens de VDE-richtlijnen. Een
demontage van de deskbox is dus niet nodig.
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Technische specificatie

 

Deskboxes by OBO bieden directe toegang tot stroom-,
data- en multimedia-aansluitingen voor elke werkplek, in
kantoor-, vergader- en conferentieruimten. Voor de indivi-
duele eisen staan 3 verschillende Deskbox-oplossingen in
hoogwaardige materialen en elegante designs ter
beschikking. 

Verzinkbare Deskbox DBV
Energie- en data-aansluitingen verdwijnen eenvoudig in
het bureaublad. De Deskbox DBV kan voor gebruik uitge-
schoven worden wanneer gewenst, waardoor de aanslui-
tingen toegankelijk worden. Ta
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Montagehulp

Voorbereiding Deskboxmontage
Voor de inbouw moet een montage-opening
van Ø 102 mm worden gemaakt. Een precies
passende gatenzaag voor het monteren van de
Deskbox is als accessoire verkrijgbaar. 
Opmerking: montage mogelijk in bladdiktes tot
maximaal 50 mm.

Plaatsen van de Deskbox
De Deskbox wordt zonder bevestigingsring in
de montage-opening geplaatst.

Bevestiging Deskbox
De bevestigingsring wordt langs onder op de
Deskbox geplaatst en vastgedraaid.

Fixeren Deskbox
Voor een veilige montage wordt de Deskbox
met behulp van houtschroeven gefixeerd.

Afwerking Deskboxmontage
De Deskbox is volledig gemonteerd en ligt in
gesloten toestand bijna gelijk met het tafelop-
pervlak.

Gebruiksopmerkingen Deskbox DBV
Bij gebruik van haakse stekkers kan de
Deskbox DBV zonder problemen in het
bureaublad verzonken worden. Het gebruik van
rechte stekkers is enkel mogelijk in aange-
paste Deskboxen.

Snoeruitlaat voor Deskbox DBV
De snoeruitlaat bij verzonken Deskboxen ver-
loopt via de geïntegreerde klapfunctie van het
deksel.
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Technische specificatie

 

Deskboxes by OBO bieden directe toegang tot stroom-,
data- en multimedia-aansluitingen voor elke werkplek, in
kantoor-, vergader- en conferentieruimten. Voor de indivi-
duele eisen staan 3 verschillende Deskbox-oplossingen in
hoogwaardige materialen en elegante designs ter
beschikking. 

Klapbare Deskbox DBK
Werkruimte, vergadertafels– de gebruiksmogelijkheden
van de inklapbare Deskbox DBK zijn aanzienlijk. Voor de
aansluiting van laptop, beamer of PC: de aansluiting is
uiterst gemakkelijk. Open klappen, stekker insteken,
inklappen. De geïntegreerde borstelstrip zorgt voor een
fraaie uitvoer van de kabels. 
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Montagehulp

Voorbereiding Deskboxmontage
Voor de inbouw van de Deskbox is een
rechthoekige montage-opening nodig. De
benodigde inbouwmaten zijn terug te vinden in
de handleiding.

Plaatsen van de Deskbox
Plaats de Deskbox van bovenaf in de monta-
geopening.

Voorbereiding Deskboxbevestiging
De geperforeerde bevestigingsstrips van de
Deskbox worden over de meegeleverde beves-
tigingsrails gebogen.

Bevestiging Deskbox
De Deskbox wordt met behulp van vier hout-
schroeven in het bureaublad bevestigd. Let er
op dat de schroeven altijd direct achter de
bevestigingsrails vastgedraaid worden.

Aansluiting datatechniek
De datentechniek-koppelingen worden eenvou-
dig met een standaard rangeerkanaal aanges-
loten. Het is niet nodig om de Deskbox los te
schroeven.

Afwerking Deskboxmontage
De Deskbox is volledig gemonteerd en ligt in
gesloten toestand bijna gelijk met het tafelop-
pervlak.

Gebruiksopmerkingen Deskbox DBK
De Deskbox DBK is ook met aangesloten stek-
kers zonder problemen af te sluiten.

Snoeruitlaat voor Deskbox DBK
De snoeruitlaat bij een gesloten Deskbox ver-
loopt via een geïntegreerde borstelstrook.

Instelling dekselweerstand
De weerstand (of bewegingslichtheid) van het
deksel wordt door middel van twee regelschro-
even aan de onderzijde van de Deskbox inges-
teld.
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Individuele Deskbox in 5 stappen configureren

Configureer een Deskbox volgens uw eigen wensen.
Vanaf een hoeveelheid van 5 stuks per uitvoeringen
maken wij een aansluitgerede en beproefde Deskbox vol-
gens uw specificaties. 

 

 

Deskbox-uitvoering kiezen

 

 

Kleur behuizing kiezen

 

 

Bevestiging

 

Deskbox DB:

Standaard uitvoering
O Zilverkleurig geanodiseerd

Op aanvraag
O Gepoedercoat

 

O Bevestigingsvoet roest-
vast staal

 

O Vrije positionering zon-
der bevestiging

 

O Bevestigingsset voor
montage onder het
bureaublad

 

O Bevestigingsset voor
tafelmontage

 

O Bevestigingsbeugel
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Deskbox DBV
 

Deskbox DBK

Standaard uitvoering
O Zilverkleurig geanodiseerd

Deksel
O Zilverkleurig gelakt
O Massief roestvast staal

Standaard uitvoering
O Roestvast staal, geborsteld.

Op aanvraag uitvoering
O Zwart geanodiseerd
O Oudmessing geanodiseerd

Deksel
O Zwart gelakt RAL 9005
O Oudmessingkleur gelakt
O Wit gelakt RAL 9010

Op aanvraag
O Zwart gelakt RAL 9005
O Wit gelakt RAL 9010

 

Inbouwopening in tafelblad
(plaatdikte max. 50 mm)

 

Inbouwopening in tafelblad
(plaatdikte max. 50 mm)
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Uitrusting energietechniek kiezen

Checklist verbindingsoplossing selecteren
O Contactdoostype en -hoeveelheid bepalen
O Circuits en extra functie bepalen

Aansluittype kiezen
O Randaardestekker
O Wieland GST18-stekker
O Wago Winsta-stekker
O Zonder stekker, met adereindhulzen
O Landspecifieke stekker (op aanvraag)

Kabellengten kiezen
O 3 m kabel met stekker (standaard)
O 5 m kabel met stekker
O Speciale lengten (op aanvraag)

   

 

Randaarde Randaarde USB-
oplader

RJ45-
Koppeling

CAT6

 

Randaarde Randaarde Denemarken Denemarken,
EDV

Penaarding Penaarding Zwitserland 10 A USA/Canada

 

 

Uitrusting data-/multimedia-
techniek kiezen

Checklist verbindingsoplossing selecteren
O Aansluittype en -hoeveelheid bepalen

Aansluittype kiezen
O Korte kabel met bus
O 3 m kabel met stekker
O 5 m kabel met stekker (op aanvraag)
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China Australië Schakelaar Zwitserland 10 A Australië British Standard,
met zekering

British Standard Wieland
GST18

USB-
oplader

Drukknop LS-schakelaar Aardlekschakelaar

 

DVI VGA VGA +
klink

3,5 mm

klink
3,5 mm

USB
2.0/3.0

HDMI

RJ45-
Koppeling

CAT6

RJ45-
Koppeling

CAT6a

RJ45-
Bus

CAT6

RJ45-
Bus

CAT6a

RJ45
Bus

CAT7
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Contactdozen, schakelaars, data- en multimedia-
techniek

 

Module 45® - inbouwapparatuur   240

 

Module 45connect®   246

 

Montagedrager MTU   254
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Contactdozen, schakelaars, data- en multimediatechniek

Technische specificatie

 

De Module 45-apparaten van OBO Bettermann zijn met
de afmetingen 45 x 45 mm compact en plaatsbesparend.
Daarom zijn de contactdozen, data- en multimedia-aans-
luitingen ideaal geschikt voor de toepassing in ondervloe-
rystemen, apparaatinbouwkokers en installatiezuilen Met
het Module 45®-systeem wordt de beperkte installatie-
ruimte optimaal benut. 

Overzicht van de voordelen van Module 45®

• Plaatsbesparing dankzij compact model
• Modulaire opbouw
• Eenvoudige en snelle planning
• Montagevriendelijkheid
• Zeer efficiënt dankzij tijd- en kostenbesparing
• Zeer veel toepassingsmogelijkheden
• Eenvoudig vervangbaar
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Contactdozen, schakelaars, data- en multimediatechniek

Één systeem - vele oplossingen

De Module 45®-apparaten van OBO Bettermann bieden
voor elke toepassing de juiste oplossing: of het nu om
contactdozen, data- of multimediatechniek gaat. 

• Meervoudige contactdozen voor een voordelige appa-
ratuurinstallatie

• Contactdozen voor internationale toepassingen
• Datatechniekdrager voor datamodules van verschil-

lende leveranciers
• Multimedia-aansluitoplossing voor de data-, video- en

audio-overdracht

 

Module 45® contactdozen met randaarde en aardpen

Module 45® landspecifieke contactdozen

Module 45® schakel- en beveiligingsapparatuur

Module 45® datatechniek

Module 45® multimediatechniek
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Een systeem – vele toepassingen

  Modul 45® in wandgoot Rapid 45   Module 45® in Modalnet hollewandinstallatie

  Module 45® in wandgoot Rapid 80   Module 45® in hangende voedingseenheden

  Module 45® in vloerdozen en -cassettes   Module 45® in industriële energiezuilen

  Module 45® in vloerdozen en vloertanks   Module 45® in energiezuilen

  Module 45® in Modalnet-opbouwbehuizing
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Contactdozen, schakelaars, data- en multimediatechniek

Module 45® – contactdozen

 

 

Aansluiting montage van Module 45®-contactdozen
De steekklemmen voldoen aan de NEN-IEC 60884-1 en
zijn geschikt voor massieve aders van 1,5 tot 2,5  mm².
Elke steekklem kan twee aders opnemen. 

 

Meervoudige contactdoos
De meervoudige contactdozen in de uitvoeringen 2-vou-
dig en 3-voudig zijn bijzonder voordelig en tijdbesparend
bij de installatie. Bij een standaardinstallatie is het bedra-
den van de afzonderlijke contactdozen tijdrovend. Deze
tijd komt bij de installatie van de meervoudige contactdo-
zen compleet te vervallen. 

De geïntegreerde steekklemmen en de bewezen klikbe-
vestiging maken een gereedschaploze montage mogelijk.
Het grote aanbod landspecifieke contactdozen biedt voor
elke systeemomgeving de passende oplossing. 
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Contactdozen, schakelaars, data- en multimediatechniek

Module 45® data- en multimediatechniek 

Men kan zich kantoren vandaag de dag niet meer voor-
stellen zonder datanetwerken. Flexibele bekabelingso-
plossingen met data-aansluitmodules worden steeds
vaker toegepast. OBO heeft verschillende data-aansluit-
modules in afgeschermde en niet-afgeschermde uitvoe-
ring in het programma: CAT5e, CAT6 en CAT6a. De data-
aansluitmodules worden eenvoudig in de Module 45-data-
techniekdrager vastgeklikt.

Met de multimedia-aansluitoplossingen kunnen computer-
, video- en audioaansluitingen in verschillende OBO sys-
teemomgevingen ingebouwd worden. In de inbouween-
heid GES, in cassettes of in het systeem 55: met de
Module 45-draagplaat is de montage eenvoudig en snel. 

 

Module 45®-datatechniekdrager
Een groot assortiment verschillende datatechniekdragers
staat voor de inbouw van de aansluitmodule ter beschik-
king. Daarbij kunnen ook datatechniekdragers van andere
leveranciers worden ingebouwd. 

 

Praktijkgerichte aansluitoplossingen
Voor elk type aansluiting bestaat een passende aansluito-
plossing: of het nu gaat om prefab kabels os conventio-
nele installatiekabel.
• Soldeeraansluiting of schroefaansluiting voor de con-

ventionele kabelaansluiting
• Aansluitkabel of 1:1-koppeling voor de aansluiting van

prefab kabels

Geïntegreerde stofbescherming
Geïntegreerde stofkappen bedekken de data-aansluitmo-
dules in niet gebruikte toestand. Deze beschermen tegen
stof en andere externe invloeden. De stofkappen worden
bij gebruik van de databus naar boven geschoven. Zodra
de aansluitkabels zijn verwijderd, sluiten den stofkappen
weer vanzelf. 
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Technische specificatie

 

Module 45connect voor apparatuurinbouwkanalen en
installatiezuilen biedt als doorgaande stekerbare installa-
tietechniek een hoge mate aan flexibiliteit, veiligheid en
efficiency.

Van de stroomverdeling tot de apparaataansluiting in het
kanaal biedt het systeem alle benodigde installatiecompo-
nenten. 
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Contactdozen Module 45connect®, contactdoossystemen
en toebehoren
Voordelen Module 45connect®
• Snelle installatie zonder gereedschap
• Directe montage in kanaal: zonder extra onderdelen
• Betrouwbare installatie door gecodeerde aansluit-

techniek.

 

Contactdozen 0° voor Rapid 45

Contactdozen 0° voor Rapid 80

Contactdozen 33° voor energiezuilen

Apparaatinstallatiemateriaal voor Rapid 80 en energiezuilen

Aansluit- en verbindingsadapters

Installatietoebehoren en verbindingskabels
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Module 45connect® in Rapid 45-kanaal 

 

Apparatuurinstallatie in Rapid 45-wandgoten
Rapid 45-kanalen kenmerken zich met een slank design.
Deze zijn ideaal geschikt voor de directe inbouw van het
module 45®-programma voor contactdozen, data- en mul-
timedia-installatie. 

Contactdozen 0° – Connect 45
In het Rapid 45-kanaal worden contactdozen 0° Module
45connect® met zijdelingse aansluiting toegepast. Daar-
door wordt de gereedschapsloze inbouw van aangesloten
contactdozen in het kanaalprofiel mogelijk. Speciaal voor
de toepassing in Rapid 45 zijn aansluit- en verbindingsad-
apters met geïntegreerde trekontlasting leverbaar 
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Module 45connect® in Rapid 80-kanaal 

 

Apparatuurinstallatie in Rapid 45-wandgoten
Rapid 80-kanalen bieden grote kanaalopeningen voor de
apparatuurinstallatie en voldoende plaats voor grote
kabelvolumes.
Het Module45®-programma voor contactdozen, data- en
multimedia-installatie wordt in Rapid 80 via inbouwdozen
in het kanaal geïnstalleerd. 

Contactdozen 0° – Connect 80
In Rapid 80 worden contactdozen Connect 80 als eenheid
met installatieframe aangeboden. De Connect 0°-contact-
dozen worden gemonteerd met aansluit- en verbindingsa-
dapters met geïntegreerde trekontlasting.

Zo wordt een doorgaande stekerbare elektrotechniek
mogelijk. De conventionele aansluiting van contactdozen
komt te vervallen. 
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Module 45® in energiezuilen 

 
 

Energiezuilen zorgen voor directe toegang tot de installa-
tietechniek op de werkplek. Er worden energiezuilen met
45 en 80 installatieopening aangeboden. 

Contactdozen 33° – Connect 45
In energiezuilen worden Module 45connect® 33°-contact-
dozen met zijdelingse aansluiting toegepast. Deze
Connect-contactdozen 33° kunnen naadloos via verbin-
dingsadapters aan elkaar worden gekoppeld. Speciaal
voor de toepassing in energiezuilen zijn aansluit- en ver-
bindingsadapters met geïntegreerde trekontlasting lever-
baar 
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Energieverdeling via consolidatiepunt

 

 

Centraal in het verlaagde plafond zijn consolidatiepunten
geplaatst waardoor meerdere servicepalen vanaf het pla-
fond kunnen worden gevoed.

Via deze oplossing is de verdeling van stroom, data en
ook multimedia mogelijk.

Consolidatiepunten bieden een hoge mate van flexibiliteit
en combinatiemogelijkheden voor stroom-, data- en multi-
media-aansluitingen.

De elektrische voeding is zowel via de Module®-contact-
dozen als via steekverbindersystemen mogelijk. In de
behuizing is via afdekkingen de scheiding van de verschil-
lende stroomcircuits en een scheiding van stroom- en
datatechniek mogelijk.

Data- en multimediatechniek kan conventioneel of met
prefab datakabels in de behuizing worden geïnstalleerd. 
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Systeemcomponenten

 

Rapid 45

Rapid 80

Energiezuilen

Stekkerdeel-adapter GST18

Contactdoos 0° voor Rapid 45

Verbindingsadapter contactdozen

Busdeel-adapter GST18

Contactdoos 0° voor Rapid 80

Verbindingsadapter GST18

Contactdoos 33° voor energiezuilen
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Steekverbindingen

Alle verbindingen zijn met het steeksysteem GST18i uit-
gerust en zijn trekontlastend. De kleuren zwart en wit van
de snoeren en stekkers zijn bedoeld voor de markering
van de verschillende stroomkringen. Verbindingskabels
met doorsneden van 1,5  mm² of 2,5  mm² en een grote
selectie steekverbinders bieden voor elke toepassing de
juiste oplossing. 

 

 

Codering stekkeraansluitzijde
Voor de montage van een busstekkerdeeladapter moet
de compatibiliteit van de codering met de contactdoos
worden gecontroleerd. Iedere contactdoos beschikt over
een stekkeraansluitzijde. 

 

Codering busaansluitzijde
Voor de montage van een busdeeladapter moet de com-
patibiliteit van de codering met de contactdoos worden
gecontroleerd. Iedere contactdoos beschikt over een
busaansluitzijde. 

 

Kostenbewust
De efficiënte inbouwtijd en een veilige en eenvoudige
installatie maken de Module 45connect®-contactdozen tot
een bijzonder economische oplossing. 

 

Verbindingsadapter GST18
De verbindingsadapter VB-G GST 18 maakt het koppelen
van contactdozen in het kanaalsysteem Rapid 80 en in
energiezuilen ISS mogelijk. 
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Montagedrager MTU

 

De montagedrager MTU is voor de bevestiging van data-
en multimediatechniek ontworpen. Data-aansluitmodule
met verschillende groottes en bevestigingstypen en multi-
media-componenten kunnen met de passende dragerpla-
ten van het type MTM probleemloos in de montagedrager
worden geïnstalleerd. De benodigde inbouwdiepte (vloer-
hoogte) is afhankelijk van de inbouwcomponenten en
bedraagt minimaal 80 mm. 

 

De bevestigingsschuif op de montagedrager zorgt voor de
snelle en betrouwbare inbouw van de montagedrager in
de borging van de inbouweenheden. 

 

Voor het bevestigen van de verschillende data- en multi-
media-oplossingen is een grote keuze dragerplaten
beschikbaar. C
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